Uzemni plan Ofech

text s vyznacenim zmén, navrzenych Zménou ¢. 1
(pfiloha odivodnéni)

odliSeny jsou Upravy navrhu pro verejné projednani, navrhu pro opakované verejné projednani, navrhu
pro druhé opakované verejné projednani a navrhu pro vydani

08 / 2026



Uzemni plan Ofech — text s vyznacenim zmén, navrzenych Zménou &. 1

Zména €. 1 Uzemniho planu Ofech

Objednatel: Obec Orech

Baarovo ndmésti 20, 252 25 Ofech

uréeny zastupitel: Miroslav Helt, mistostarosta
Pofizovatel: Obecni Ufad Ofech

Baarovo namésti 20, 252 25 Orech
opravnéna Uredni osoba: Ing. Jifi Pavlin, starosta obce
Ing. Renata Perglerové, zastupce pofizovatele

Zpracovatel: Ing. arch. Marek Becka
autorizovany architekt pro obor Gzemni planovani
Sislo autorizace CKA: 04502

Digitalné podepsal
Ing. arch. Marek Becka
Datum: 2026.09.17
15:42:14 +02'00'

Zaznam o ucinnosti OOP

nazev UPD: Zména ¢&. 1 Uzemniho planu Ofech
spravni organ ktery UPD vydal: Zastupitelstvo obce Ofech
datum nabyti uéinnosti: 26. 9. 2026

opravnéna Ufedni osoba pofizovatele: Ing. Jifi Pavlin, starosta obce

Ing. Renata Perglerova, zastupce pofizovatele



Uzemni plan Ofech — text s vyznacenim zmén, navrzenych Zménou &. 1

Obsah
A Textova CASt UZEMNTN0 PIANU.........c.ceiiicce ettt 5
A1 Vymezeni ZasStaVveNEN0 UZEMI..........cueuviiuriiieiieeiseeece st 5
A.2 Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot...........cccevvecceiccccceecce, 5
A.2.1 Zakladni koncepce rozvoje UZEMI ODCE......ccuviririiiriiirirsis sttt 5
A.2.2 Ochrana a rozvoj hOANOL...........ccuiueiiiccce ettt 8

A.3 Urbanisticka koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené. 8

A.3.1VZtah SidIa @ KraJiNY......oceeeieeeici s 8
A.3.2 ProStOroVE USPOFATANI..........oveeeieieiriiieieieissie ettt ettt 9
A3 VYUZILT UZEMI..eie bbb 10
A.3.4 Systém center @ verejnyCh ProStranStVi.........cocvriirerereee s 11
A.3.5 SyStEm SIAEINT ZEIBNE........cocvieccee b 12
A.3.6 Vymezeni zastavitelnych ploch (Z), ploch pfestavby (P) a ploch zmén v krajing (K)..................... 12
A.4 Koncepce vefejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani...........ccoccevvicceivceccceseceee, 15
A.4.1 Technicka infrastruktura — eNergetika............couevereenneeee s 15
A.4.2 Technickd infrastruktura — vodni NOSPOAAFSIVI.........c.cueuririrerecee e 16
A.4.3 Dopravni iNfraStrUKIUF. .........covieeierrricee sttt 17
A.4.4 ObCanské vybaveni, verejna proStranStVi..........cocceenenneee s 21
A.4.5 OdpadOVe NOSPOUAFSIVI........cverieiririicirici e 21

A.5 Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti,
Uzemni systém ekologickeé stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi,

rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin @ podobng..............coerirniennneee s 21
A.5.1 Koncepce USPOFAANT KIrajiNy......cccvviiriieieiiiicieies et 21
A.5.2 Ochrana PFrody @ KrajiNy........cccccviiiicreiiiiccce e 23
A.5.3 Uzemni syStEm eKoIOGICKE SEADIIILY.............oov.eeeeeeeereeeeeeeeeeeeseseeeeseeseeeeseeeeeseseeeeeeeee s eese e 24
A.5.4 ProStUPNOSE KF@JiNY......c.cueueeeiririieiciesr sttt 24
A.5.5 Protierozni OPatfeNi.........cceurricerses st 26
A.5.6 Ochrana pfed POVOANEMI..........ccierririceerseeee sttt 26
ALB.T REKIBACE. ..o veieeeieis ittt b bbbttt st 26
A.5.8 Dobyvani [0Zisek NEroStNYCh SUMOVIN...........ceuireurirriieierieisie e 27
A.5.9 Staré ekoIOGICKE ZAIEZE..........ccvieceeeciccee bbb 27

A.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpsobem vyuziti a podminek prostorového

U] 0 - 10 - TP 28
A.6.1 Definice POUZIYCHh POJMUL.......cuivureieiieieiceei bbb 29
A.6.2 Spole¢né podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani ploch...........ccveeevvicnessnccesss 31
A.6.3 Podminky vyuziti a prostorového uspofadani jednotlivych ploch............cccvvnierenncnnienenen, 33

A.7 Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k zajistovani
obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit......... 74



Uzemni plan Ofech — text s vyznacenim zmén, navrzenych Zménou &. 1

A.8 Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s
uvedenim v &i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemkii, nazvu katastralniho tzemi a

pfipadné dalSich Udaju podle § 8 katastralnino ZAKONA............cccevireiriirriieeeee s 75
A.9 Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.............cccccovvvcrennnincnen 76
A.10 Vymezeni ploch a koridor(i Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné podminek

OO L= Lo T o0 o TR 76
A.11 Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno dohodou o parcelaci......... 76

A.12 Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno zpracovanim
Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihity pro a vioZeni dat o této studii do
evidence Uzemné plANOVACH CINNOST.........cccviveeicecsee e rerenenes 76

A.13 Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno vydanim
regulacniho planu, zadani regulaéniho planu v rozsahu podle pfilohy ¢&. 9, stanoveni, zda se bude jednat o
regulacni plan z podnétu nebo na zadost, a u regulaéniho planu z podnétu stanoveni pfimérené Ihity pro jeho

VYOANI o 77
A.13.1 Zadani regulacniho planu pro IoKalitu RP.A.........c.coiieiierecee e 77

A.14 Stanoveni pofadi ZMEn V UZEMi (E1APIZACE).........crrieeriiriciesieres s 90
A.15 Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb.............cccccovviicceiniiecccss, 90
A.16 Udaje o poétu list(i tzemniho planu a po&tu vykresti k nému pfipojené grafické asti..............coovveerene.n. 90
SEZNAM POUZILYCN ZKIALEK.......cvcvevicicecteeccte ettt bt 91
B Grafickd Cast UZEMNINO PIANUL......cueiiiiieietes ettt 92



Uzemni plan Ofech — text s vyznacenim zmén, navrzenych Zménou &. 1

A Textova ¢ast uzemniho planu

A.1 Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi je vymezeno ke dni a je patrné z vykresu zakladniho ¢lenéni Uzemi a z
hlavniho vykresu.

A.2 Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

A.2.1 Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

Ofech je rozvijen jako svébytna obec, atraktivni pro bydleni, s pfiméfenym zazemim obCanské vybavenosti
a pracovnich pfileZitosti a provazana se svym krajinnym zédzemim. K tomu jsou stanoveny nasledujici rozvojové

zasady:

Prostorové usporadani

rozvijet zastavbu v souladu s obrazem sidla, danym pfedevsim charakterem, strukturou a vySkovou
hladinou zastavby, systémem vefejnych prostranstvi a vefejné zelené a v souladu s krajinnym razem,
soustfedit rozvoj pfedevSim do ploch, vymezenych k zastavéni jiz pfedchozim Uzemnim planem
a navazujicich na zastavéné Uzemi, a do ploch pfestavby; omezit nové zabory zemédélské pudy,

klast diraz na ochranu historického jadra obce a ostatnich kulturnich a pfirodnich hodnot v izemi,
rozvijet systém verejnych prostranstvi, s dirazem na jeho logické, Citelné a jasné hierarchizované
usporadani a na zajisténi dobrych podminek pro pési a cyklisty, pfedevsim podél patefnich komunikaci
v sidle a v ramci namésti a parkd,

vytvafet podminky pro zachovéni a rozvoj kultivovaného rozhrani sidla a krajiny, vcetné jejich
vzajemného provazani,

obnovit mlynskou soustavu a mlyny na Radotinském potoce,

zamezit srustani zastavby s okolnimi obcemi.

Vyuziti Gzemi

uzemi k pfirodné-rekreaCnimu vyuziti na jihu,

rozvijet uzemi vyvazené, vytvaret dobré podminky pro hospodafsky rozvoj, bydleni, vybavenost,
rekreaci i pfirodni zazemi; omezit zavislost na vyjizdce za praci, do Skol i za vybavenosti,

vytvaret podminky pro rozvoj aktivit, které na sebe vazi pracovni prilezitosti na uzemi obce, predevsim
zastaveném Uzemi a noveé obytné zastavbe,

koordinovat rozvoj vyrobné obsluzné zény pfi Prazském okruhu,

vytvaret podminky pro vznik a rozvoj mistnich zemédélskych hospodarstvi,

zachovat a posilovat kvalitu obytného prostiedi; zejména omezit negativni vlivy dalSich zpGsob(
vyuziti a dopravy (hluk, emise), klast diraz na kvalitu a provazanost vefejnych prostranstvi, zachovat
velky podil zelené v zastavbé, zamezit pfeméné chat na trvalé bydleni,

zajistit odpovidajici obéanskou vybavenost ve vztahu k poctu obyvatel, zejména Skoly, zdravotnicka
zafizeni, sportovi$té a détska hiisté, kulturni a spole¢enska centra, zazemi pro ¢innost spolk(,

vytvaret podminky pro rozvoj dopliikovych aktivit pro turisty i obyvatele regionu (infocentra, muzea,
tématické parky, volnoCasova zafizeni, infrastruktura pro specifické druhy sportli a pro vétsi kulturni
a spoleCenské akce apod.), véetné rozSifovani a zkvalitfiovanim ubytovacich a stravovacich kapacit,
dokoncit zeleny prstenec kolem sidla, revitalizovat a rozSifovat plochy zelené pro kazdodenni rekreaci
(sidelni zelen, lesoparky, rekreacni a vychazkové trasy, apod.),

pro novou zastavbu zajistit odpovidajici technickou infrastrukturu, zejména napojeni na stavajici
kapacitné i rozsahem vyhovuijici sité; odlisné feSeni je mozné pouze v odlehlych lokalitach (chaty, samo-

ty).
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v zastavéném Uzemi i v rozvojovych plochach likvidovat dest'ové vody piednostné dalSim vyuzitim
(zalivka, ...), zasakovanim, pfipadné vyparem.

Vazby v uzemi, doprava

doplinit a upravit silnicni sit tak, aby byly minimalizovany negativni vlivy dopravy na okoli (zejména na
obytnou zastavbu), pfedevdim vytvofit podminky pro realizaci obchvatu sidla (pfevedeni silnic Ill. tfidy),
zajistit dostacujici parkovaci plochy pro obanskou vybavenost i ostatni vyuZiti,

rozSifovat cyklotrasy a cyklostezky pro kaZzdodenni dopravu i rekreaci, v€etné propojeni do sousednich
sidel a okolni krajiny; pfitom vytvafet podminky pro jejich vedeni mimo silniéni sit’ a pro zvy3eni
bezpeénosti provozu, zejména v mistech kfiZeni se silnicemi,

rozvijet prostupnost Uzemi pro péSi — zajistit kvalitni a bezpecné pési cesty jak ve stavajici zastavbé,
tak v rozvojovych lokalitich a ve volné krajiné, s dirazem na propojeni do sousednich sidel (véetné
obnovy vhodné trasovanych historickych cest),

vytvafet podminky pro obnovu a dopliovani doprovodné infrastruktury (odpocivadla, lavicky,
odpadkové koSe, znageni apod.) a doprovodné vegetace podél cest.

Krajina, Zivotni prostiedi

zachovat a obnovovat znaky krajiny (zejména nivy, vodni toky a plochy, lesy, drobné prvky zelené ze-
médeélské krajiny, cesty atp.),

klast ddraz na ochranu a obnovu tdolnich niv a ploch s vihéimi pGdami v mistech soustfedéného od-
toku v liniich Gdolnic,

zachovat charakteristicky zplsob vyuziti krajiny a jeji struktury, vytvofit podminky pro uzivani
obnovitelnych i neobnovitelnych zdroju a rozvoj udrzZitelného hospodareni v krajiné (zemédélstvi, za-
hradnictvi, lesnictvi aj.), mj. v sou¢innosti s jejim rekreacnim vyuzitim,

rozvijet plochy pro kazdodenni rekreaci obyvatel obce a okolniho regionu (rekrea€ni pfirodni plochy, vy-
chazkové okruhy, apod.), i pro rekreaci vikendovou a dlouhodobou (farmy),

posilovat ekologickou stabilitu Gzemi zvySenim podilu ekologicky stabilnich ploch (krajinné zelené
s prevazujicimi mimoprodukénimi funkcemi), mj. realizaci nefunkénich Casti prvk( Uzemniho systému
ekologické stability,

realizovat protierozni opatieni, opatieni pro podporu retence vody a optimalizaci vodniho rezimu
krajiny (napf. revitalizace vodnich ploch a toku, zejména Hajovky a Radotinského potoka).
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SCHEMA S1 - KONCEPCE ROZVOJE

l:l Hranice feSeného Uzemi
B jscro sidlia

I Kompakinsjsi obytna zastavba

- rozvolnénéjsi obytna zastavba - stav
% rozvolnénéjsi obytna zastavba - navrh
- komer&né vyrobni zéna - stav

% komeréné vyrobni zéna - navrh

[ zemedeiske hospodarstvi - stav
== zemédsiske hospodarstvi - navrh
- zeleny prstenec - stav

% zeleny prstenec - navrh

% prirodni rekrea&ni plochy - navrh
- zelené pasy do krajiny - stav

% zelené pasy do krajiny - navrh

I:I zakladni systém vefejnych prostranstvi
A krajinna dominanta (Kopec)

A stavebni dominanta (véz kostela)

mm— silnice IIl. tfidy
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A.2.2 Ochrana a rozvoj hodnot

Veskery rozvoj je podminén ochranou pfirodnich a kulturnich (zejména urbanistickych a architektonickych)
hodnot Uzemi; ohled je tfeba brat rovnéZ na civilizani hodnoty Uzemi. V8echny tyto hodnoty jsou v uzemnim
planu respektovany, promitnuty do urbanistické koncepce, koncepce uspofadani krajiny a do podminek vyuziti a
prostorového uspofadani ploch. Pfedmétem ochrany jsou zejména:

Kulturni, urbanistické a architektonické hodnoty
e historické jadro sidla
nemovita kulturni pamétka a zaroven mistni dominanta — kostel Stéti sv. Jana Kititele s farou
vymezené vyznamné stavby (architektonicko-urbanistické hodnoty)
charakter, struktura a vySkova hladina zastavby
systém vefejnych prostranstvi
systém sidelni zelené

Pfirodni a krajinné hodnoty
e Chranéna krajinna oblast Cesky kras
Udoli Radotinského potoka
prvky Gzemniho systému ekologické stability (USES)
vyznamné krajinné prvky ze zakona (lesy, vodni toky a plochy, tdolni nivy)
kvalitni zemédélska puda (tfida ochrany 1 a 2)
prostupnost krajiny
doprovodna zeler podél cest, krajinna zeled s protieroznim u€inkem
dominanta rekultivované skladky ,Kopec® s vyznamnym krajinotvornym (cinkem a rekreacnim
potencidlem

Pro udrzeni kvality prostfedi je nezbytné nejen zaznamenani a respektovani stavajicich, ale i vytvareni novych
kulturnich, urbanistickych, architektonickych a krajinnych hodnot (napf. navrh obnovy Udolnich niv, obnova a
rozvoj cestni sité, vytvarfeni mist vyhledu, citliva obnova historického jadra sidla, apod.).

Uzemni plan zvy$uje navrhem ploch krajinnych (zejména ploch pfirodnich NU a smigenych nezastavéného
Uzemi MU) zastoupeni ekologicky stabilngjSich ploch v krajiné a zlepSuje tak jejich pomér vGci plocham
ekologicky méné stabilnim (zastavba, zpevnéné plochy, orna puda, aj), vytvafi podminky napf. pro revitalizaci
Héjovky a Radotinského potoka, dopliiuje sit cest v krajiné v€etné doprovodné zelené, umoziiuje zfizeni
rozhledny na revitalizovaném Kopci a dale rozviji existujici hodnoty Uzemi.

A.3 Urbanisticka koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce navrhuje pfiméfeny rozvoj sidla za udrzeni vysokého standardu obytného prostiedi,
dostate¢ny rozvoj obCanského vybaveni a ostatnich infrastruktur, podminky pro ekonomicky rozvoj, pravidla pro
vyuzivani rekreacnich oblasti, dale fe$i navaznosti sidla a volné krajiny, ochranu hodnot Uzemi a udrZeni
zdravého Zivotniho prostfedi. Podrobnéji viz nasledujici kapitoly.

A.3.1 Vztah sidla a krajiny

Uzemni plan zachovava a dale rozviji stavajici uspofadani Gzemi obce:
e v severni mimé svazité Casti pfi Prazském okruhu je navrzeno intenzivni a na dopravni obsluhu

vyzkum; dopravné budou napojeny z nového obchvatu obce, aby se zamezilo ruSeni obytné zastavby
dopravou
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o stfedni ast je pomérné rovinatd a zabira jednak samotné sidlo s pfevaZzujici obytnou zastavbou a
vybavenosti a s nim souvisejici plochy pro kazdodenni a kratkodobou rekreaci a sport (Kopec, zeleny
prstenec), a déle k jihu zemédélsky obhospodafované plochy s navrhem zemédélskych hospodafstvi,

e jizni Cast, nejprve zvolna a pozdéji prudéeji sestupujici do udoli Radotinského potoka, je pfevazné
lesnata a v samotném udoli jsou umistény dvé chatové osady.

Vymezenim ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti a stanovenim podminek jejich vyuziti a prostorového usporadani
jsou vytvofeny pfedpoklady pro provazani sidla s krajinou — cestami i systémem zelené. Na rozhrani sidla Ofech
a krajiny je navrzen zeleny prstenec (jiz Caste¢né realizovany), ktery nabidne dobré podminky pro kazdodenni
rekreaci obyvatel obce a pomoci zapojené zelené zajisti pfirozeny pfechod sidla do krajiny.

A.3.2 Prostorové usporadani

Bude zachovan stavajici celkovy obraz sidla, dany:

o charakterem zastavby v jadru sidla, tedy objemy, tvary, méfitkem a vyrazem staveb; pfitom jadro sidla je
tvorfeno predevsim plvodnimi hospodaiskymi usedlostmi, jejichZz rozsah do znatné miry odpovida
stfedovékému rozsahu sidla

e strukturou zéstavby v sidle, tedy umisténim staveb na pozemku ve vztahu k pfilehlému vefejnému
prostranstvi; zde rozliSujeme mimo jadra sidla jeSté starSi obytnou zastavbu (kde jsou stavby
umistovany na uliéni ¢afe), novou obytnou zastavbu (kde je dodrzovana neprekrocitelna nebo volna
stavebni ¢ara) a ostatni lokality (bez pevnégjsi struktury),

o vySkovou hladinou zastavby, ktera je odvozena z typické vysky stavajicich staveb (zpravidla jedno az
dvé nadzemni podlazi a podkrovi); vy$Si zastavba je pfipustna u obCanské vybavenosti,

e intenzitou z&stavby, kdy intenzita zastavéni i zpevnénych ploch smérem od stfedu sidla klesé (je vtéleno
do pfislusnych koeficientd); cilem je zachovat dostateny podil zelené v nové obytné zastavbhé a
uplatnéni vzrostlé zelené v rdmci vnitfniho i vnéjSiho obrazu sidla,

e systémem vefejnych prostranstvi, jejich hierarchii a vzajemnymi vazbami (viz dale),

e systémem sidelni zelené a jeho vazbami na zelef krajinnou (viz dale).

Celkovy obraz sidla m(Ze byt dopinén umisténim rozhledny na vrcholu Kopce. Dale jsou vytvofeny podminky pro
obnovu mlynské soustavy a mlynd na Radotinském potoce.

V souvislosti s ochranou obrazu sidla je nepfipustné srustani zastavby se zastavbou v okolnich sidlech. Vyjimkou
je plocha smiSené vyroby pfi Prazském okruhu (lokalita Z.2).

Lokalizace nové zastavby sméfuje ke kompaktnimu tvaru sidla, tedy bud vyuziva proluk ve stavajici zastavbé
anebo zarovnava nepravidelny okraj zastavéného Uzemi. Vyjimkou z tohoto principu jsou pouze smiSené vyrobni
plochy ve vazbé na Prazsky okruh (v ramci SirSiho uzemi jedna z nejvhodnéjSich poloh pro toto vyuziti) a

fviw

vyhodou). Jiné zastavitelné plochy bez pfimé vazby na stavajici zastavéné Uzemi jsou nepfipustné.

Nové zabory zemédélské pldy jsou mozné pouze v obzvlasté odlvodnénych pfipadech, zejména pokud jde
o vefejny zajem.

Nové zastavba bude co nejlépe zaclenéna do krajiny, aby nedoslo k naruseni krajinného razu a aby byly dany
podminky pro rozvoj kvalitniho obytného prostfedi. Zapojeni sidla do krajiny napomuze zeleny prstenec na okraji
sidla a na n&j navazujici doprovodna zeleri podél cest a prvky uzemniho systému ekologické stability. Umisténi
novych staveb bude respektovat architektonické a urbanistické hodnoty, v dalkovych pohledech z pfijezdi do
obce ze severu, vychodu a zapadu nesmi byt naru$ena viditelnost mistni dominanty — véZe kostela Stéti sv. Jana
Kititele, zastavbou nesmi byt naruSen horizont vychodné od Kopce. To v3e je zajiSténo stanovenymi
prostorovymi regulativy, zejména vySkovou hladinou z&stavby a stanovenim charakteru zastavby.
U rozsahlejSich, komplikovanéjSich nebo pohledové exponovanéjsich ploch je pozadovano pofizeni regulacnich
pland.

Prostorové uspofadani bude dale ovlivnéno realizaci obchvatu obce a dopinénim cestni sité v krajiné — blize viz
kapitolu A.4.3.
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A.3.3 Vyuziti uzemi

Obecné

Uzemi obce je rozvijeno vyvazené z hlediska hospodarského rozvoje, bydleni, vybavenosti, rekreace
i pfirodniho prostfedi, cilem je omezit zbytnou vyjizdku mimo obec.

Zakladni rozvrzeni vyuziti Uzemi v sidle, dané pfedchozim Uzemim planem, tedy smiSena vyroba na
severu, bydleni a sport ve stfedni a jizni ¢asti sidla a rekreaéni zazemi pfedev&im na vychodé a na jihu,
z(istava beze zmény. Nové zastavitelné plochy se tomuto principu pfizpGsobi.

Jadro sidla je stabilizované a bude i nadale plnit roli smiSené centralni zény.

Pfi rozhodovani ve vSech plochach s rozdilnym zpisobem vyuziti musi byt spinény podminky jejich
vyuZiti a prostorového usporadani, uvedené v kapitole 6.

Hlavnim rozvijenym vyuZitim v jizni ¢asti sidla je a bude bydleni, v pfiméfené mife integrované s daldim
nerusicim vyuZitim, zejména drobnym podnikanim, vybavenosti a sluZzbami.

Navrzeny rozsah ploch odpovidd demografickym tendencim (cca 400 novych obyvatel v horizontu 15
let); nové plochy pro bydleni Ize vymezovat az tehdy, kdyZ bude vétSina rozvojovych ploch zastavéna.
Rozmisténi ploch v maximélni mife vyuziva stavajici dopravni a technickou infrastrukturu a zaroven
minimalizuje negativni vlivy dalSich zpisobl vyuZiti a dopravy (hluk, emise).

Soucasti zastavitelnych ploch a ploch pfestavby pro obytnou zastavbu musi byt plochy verfejné zelené
na vefejnych prostranstvich.

Obcanské vybaveni

Stavajici vefejné obCanské vybaveni, situované v jadru sidla a plochach na néj bezprostfedné
navazujicich, zlstane stabilizovano, pfipadné bude z Casti pfemisténo do nového centra (plocha
prestavby P.1).

Je navrZzen dostatek ploch pro potfebné rozSifeni verfejného obCanského vybaveni (Skolstvi,
zdravotnictvi, spolkova Cinnost, kulturni a spole¢enska zafizeni, apod.) a sportu a télovychovy (hfisté,
télocviCna, bazén, apod.) v lokalité za Skolou, kde tak do budoucna vznikne ohnisko vybavenosti pro
obec a pfipadné i blizké okoli; dopravni napojeni téchto ploch je s ohledem na minimalizaci dopravni
zatéze v obytném Uzemi navrzeno z planovaného obchvatu.

Ve vazbé na obchvat jsou dale navrZeny plochy pro komeréni vybavenost (SU), u upati Kopce plocha
pro technické zazemi obce a u hibitova plocha pro rozsifeni hibitova.

Jizné od sidla je ve vhodné odlehlé poloze navrzena plocha pro kynologii.

Dal$i vybavenost mize byt pfi dodrzeni podminek vyuziti a prostorového uspofadani umistovana
v plochdch obytné zastavby a ve smiSenych plochach. Pfednostné bude ob&anské vybaveni
umistovano k plocham zékladniho systému vefejnych prostranstvi, vyjmenovanym v kapitole A.3.4.

Viyroba, podnikani a sluzby

Stavajici plochy pro smiSenou vyrobu pfi Prazském okruhu jsou stabilizovany. Dale budou roz§ifeny
o dosud nezastavéné plochy v ndvaznosti na stavajici arealy, pfiCemZ vyuziti téchto ploch nesmi
obtézovat negativnimi vlivy obytnou zastavbu a musi od ni byt oddéleny pasem zelené.

Nerusici podnikatelské aktivity Ize podminéné pfipustné umistovat také v ramci ploch smisenych a
obytnych, nesmi v8ak dojit ke zvySeni naroki na dopravu a k negativnim vlivim na bydleni.
Velkovyrobni zemédélské provozy se v feSeném Uzemi nenachdzeji a nejsou navrhovany. Jsou
respektovana stavajici malokapacitni zemédélska hospodarstvi a vytipovany lokality pro moznost zfizeni
zemédeélskych hospodarstvi (farem — plochy VZ) s provozem alternativniho typu rekreace. Podminky
vyuziti téchto ploch jsou nastaveny tak, aby nedochézelo k zasazeni obytné zastavby negativnimi vlivy.

Rekreace

Pro rekreacni vyziti i pro mistni péSi a cyklistickou dopravu stabilizuje Uzemni plén stavajici sit' cest
v sidle i v krajiné véetné doprovodné zelené. Na vhodnych mistech bude sit dopinéna tak, aby vznikla
bezpe€néa propojeni do sousednich obci a volné krajiny i jakasi ,zahumenni“ cesta v ramci zeleného
prstence kolem sidla. Viz také kapitolu A.4.3.
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Doprava

Je podporfena rekreace v plochach zelené vhodnym néavrhem dostupnych ploch (zeleny prstenec,
pobytové louky apod.). Pro kazdodenni rekreaci jsou dale dopinény plochy pro sportovisté (0S.1) a pro
kynologické cvicisté (0S.3).

Plochy hromadné rekreace nejsou navrzeny. Jako alternativu umoziuje uzemni plan vznik malych
zemédeélskych hospodafstvi (farem) s provozem alternativniho typu rekreace a dale rozvoj dopliikovych
aktivit pro turisty i obyvatele regionu — v ramci sidla pfedevsim v plochach OV a SV (infocentrum,
muzeum, volnoCasové zafizeni, apod.), v krajiné pfedevsim v ramci Kopce v ploSe RO.1 (rozhledna,
stravovaci zafizeni, prostor pro netradicni sporty, tématicky park, apod.) a plose RO.2 (vétsi kulturni a
spoleCenskeé akce).

Individualni rekreace je mozna predevsim ve stavajicich stavbach pro rodinnou rekreaci, nové plochy
pro individualni rekreaci nejsou vymezovany. Pfeména stavajicich chat na trvalé bydleni je nepfipustna.
Podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti vytvareji prostor pro rozSifovani a zkvalitfiovani
ubytovacich a stravovacich kapacit.

Viz takeé kapitolu A.5.7.

Systém sidelni zelené je stabilizovan; dale bude rozvijen zeleny prstenec kolem sidla a dalSi navazujici
plochy. Blize viz kapitolu A.3.5.
Dale jsou navrZzeny plochy ochranné zelené pro mirnéni negativnich vlivii dopravy a vyroby.

Uzemni plan méni stavajici silniéni sit — navrhuje prevedeni silnic Ill. tfidy na novy obchvat sidla.

Mistni komunikace v lokalitach nové zastavby jsou navrZzeny pouze v pfipadech, kdy je feSeni
jednoznacné; v ostatnich pfipadech budou mistni komunikace navrzeny v nasledné dokumentaci.

Jsou doplnény cesty v krajiné a vytvoren prostor pro zlepSeni podminek pro pési a cyklisty v sidle a jeho
blizkém okoli.

Blize viz kapitolu A.4.3.

Technicka infrastruktura

Uzemni plan vymezuje plochy pouze pro ty stavby a zafizeni technické infrastruktury, které maji viastni
pozemek, pfedevdim pro Cistirnu odpadnich vod, vodojem a retenéni nadrze. Sité technické
infrastruktury budou umistovany pod zem v rdmci ploch vefejnych prostranstvi, pfipadné ploch dopravni
infrastruktury Ci vefejné zelené.
Blize viz kapitoly A.4.1 a A4.2.

A.3.4 Systém center a vefejnych prostranstvi

Systém center a vefejnych prostranstvi je stabilizovany a zlistane zachovan, doplnéna budou predevsim vefejna
prostranstvi v novych zastavitelnych plochach a plochach prestavby. Nové prostranstvi budou vymezovana vzdy
tak, aby logicky a pokud mozno pfimo navazovala na nize uvedeny zakladni systém vefejnych prostranstvi a aby
tvofila provazany a dobfe prostupny systém bez slepych koncd.

Vefejna zelef na vefejnych prostranstvich bude chranéna a dopliiovana. Parter vefejnych prostranstvi bude
vybaven s ohledem na potfeby setkavani lidi, odpoCinku, her déti, bezpecného pohybu péSich i cyklisti a
parkovani.

Zakladni systém vefejnych prostranstvi v Ofechu tvofi:

Baarovo namésti (historicka naves vcetné kostela a rybnitku V Chaloupkach), jez plni ulohu hlavniho
centra obce; do budoucna se o tuto roli bude délit s Novym ndméstim,

Nové namésti (plocha prestavby P.1), budouci sou¢ast centra obce,

stavajici silnice Ill. tfidy, prochazejici sidlem (ulice Karltejnska, Kopaninska, Zbuzanska a Slivenecka),
které tvofi pfirozené osy ve sméru do centra sidla,

Husi placek, ktery je pfirozenym tézistém nové zastavby a potencialnim mistem pro setkavani a
relaxaci,

propojeni do krajiny a do sousednich sidel (zejména ul. Uhelna a Hajovka)

zeleny prstenec kolem sidla véetné Kopce, plnici roli zazemi pro kazdodenni rekreaci
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A.3.5 Systém sidelni zelené

Cilem vymezeni systému zelené je uréeni a ochrana pozemki nezbytnych pro vytvoreni souvislych pasi vefejné
pfistupné zelené, dostupnych z kazdé &asti sidla, vhodnych pro rizné formy kratkodobé rekreace a zaroven
zachovavaijicich prostupnost krajiny. Pfednostné na téchto pasech je planovan také rozvoj ploch zelené. Cely
systém by mél vytvorit blizky pfirodni ramec sidla a zlepSit mj. jeho mikroklimatické podminky.

Do ploch systému sidelni zelené jsou zahrnuty:

e zelen park( a parkové upravenych ploch (ZP) jakozto hlavni kostra systému zelené, tvofici zeleny

prstenec okolo sidla,

o (st ploch zelené ochranné a izolaéni (ZO.1) pfi zapadnim okraji sidla v soubéhu s obchvatem, rovnéz
dotvafejici zeleny prstenec okolo sidla,

o rekreace — oddechové plochy (RO.1, RO.2),

o doprovodna zeler podél komunikaci a zeleri vefejnych prostranstvi (DS, PU).

Systémovy vyznam maiji ¢astecné také dalsi plochy zelené ochranné a izolaéni (ZO.1, Z0.2), specifické plochy
zelené soukromé (ZS.4) a vyhrazené (zahrnuté do ploch bydleni, ob&anského vybaveni, hibitova apod.)
a nékteré plochy sportu (0S.1).

Je navrzeno navazani sidelni zelené Ofechu na zelef krajinnou, zejména plochami podél vodoteée Hajovka
(smér vychod) a podél odtokové linie Udolnice na jihu sidla Ofech (smér jih), plochami pfi jiznim a z&padnim
okraji zeleného prstence okolo sidla (smér jih) a plochami podél linii os biokoridor lokalni trovngé USES
(propojeni ve sméru vychod - jih).

Systém zelené lokality Zmrzlik je uréen pfirozenéjSi vegetaci podél boénich pfitok( Radotinského potoka (NU).

A.3.6 Vymezeni zastavitelnych ploch (Z), ploch pfestavby (P) a ploch

Zastavitelné plochy

zmeén v krajiné (K)

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy vné zastavéného Gzemi. Vymezeni téchto ploch je patrné
z vykresu zakladniho ¢lenéni tzemi a z hlavniho vykresu.

Oznaceni | Vyuziti Popis Rozloha (ha) | Podminky
Z1a DS, 70.2 obchvat obce — zapadni ¢ast 3,32
Z1b DS, 70.2 obchvat obce — vychodni Cast 2,02
22 HU.1 sluzby, nerusSici vyroba, skladovani, véda a vyzkum 5564 PS
Z3 HU.1 sluzby, nerusici vyroba, skladovani, véda a vyzkum 60 PS
Z4 SU.1 ob&anské vybaveni, nerusici vyroba 0,56 AA, PS
25 SX.2 nové rodinné domy 1,16 RP, PS
26 DS parkovisté pro centrum obce 0,56
Z7 TU rozsiteni ¢istirny odpadnich vod (COV) 0,21
Z8 TU retenéni nadrz 0,30
Z9 :8; HU.2, sluzby, nerusici vyroba, skladovani, véda a vyzkum 10,24 PS
210 PU komunikace — propojeni uli¢ni sité 0,27
Z11 OH roz$ifeni hibitova 0,24
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Z12b  |[HU.1 sluzby, neruSici vyroba, skladovani, véda a vyzkum 2,16 PS
242 | MUY | suzby, nenusici vroba, skiadovni, véda avizkum | 11581500 | DP.PS
Z14 | TU plocha pro zemni vodojem 0,24
215 DS parkovisté pro hibitov a rekreacni plochy 0,19
Z16 | OX,PU technické zazemi obce, doplnéni uliéni sité 0,050.240.40
217 Bl.3, PU nové rodinné domy, propojeni uliéni sité 0,66058 PS
Z.18 oV vefejné obCanské vybaveni 1,81 DE_AA PS
Z1% |0S.1 rozsifeni ploch pro télovychovu a sport 1,22 DP_PS
Z19% [0S.1 rozifeni ploch pro télovychovu a sport 2,87 DP-AA PS
Z2.20 BIl.7 nové rodinné domy 4,09 RP, PS
2.21 SU.2 ob¢anské vybaveni, dopliikové bydleni 0,70 DP-AA PS
222 E{f B nové rodinné domy 2,793,602 PS
Z2.23 BIl.7 nové rodinné domy 8,11 RP, PS
2.24 DS otoCka autobusu vefejné hromadné dopravy 0,09
2.25 VZ zemédélské hospodarstvi — farma 1,68 RP-PS
2.26 PU komunikace — pFistup k farmé a smi$ené obytné ploSe 0,08 PS
2.27 SU.3,ZS.1 | nové smiSené bydleni 0,18 PS
2282 |VZ zemédélské hospodafstvi - farma 0,67433 DP_RP_PS
228b |VZ zemédélské hospodarstvi - farma 0,66 PS
2.29 VZ zemédélské hospodarstvi - farma 0,30 RP-PS
2.30 0S.3 kynologické cviCisté 0,88 PS
Z.31 VZ zemédélské hospodafstvi - farma 0,57 RE_PS
Z.33 VZ zemédélské hospodafstvi - farma 1,00 RE_PS
Z34a |Rl4 individualni rekreace — osadni hfité 0,02
Z34b |RI4 individualni rekreace — osadni klubovna 0,02
Z2.35 RI.4 individualni rekreace — osadni klubovna 0,11
Z.36 RI.3 individualni rekreace - chaty 0,15
237 | SXA noveé rodinné domy 0,54 BP-PS
2.38 VZ zemédélské hospodarstvi - farma 0,50 RP-PS
Z2.39 HU.1 sluzby, nerusSici vyroba, skladovani, véda a vyzkum 0,28 PS
240 | OX technické zazemi obce 0,286,146

Zastavitelné plochy celkem 71,3255

TABULKA 1 NAVRZENE ZASTAVITELNE PLOCHY
POZN.: DP-=DOHODA O-PARCELAC!-RP = REGULACNI PLAN, AA = AUTORIZOVANY ARCHITEKT, PS = PROVERIT,
ZDA MA BYT UZAVRENA SMLOUVA O SPOLUUCASTI ZADATELE NA VYBUDOVANI NOVE NEBO NA UPRAVACH
STAVAJICI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Plochy prestavby

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy prestavby v zastavéném Gzemi. Vymezeni téchto ploch je patmné z
vykresu zakladniho ¢lenéni Uzemi a z hlavniho vykresu.
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Oznaceni | Vyuziti Popis Rozloha (ha) | Podminky
P.1 SV.1, PU nové centrum obce 0,83 RP, AA, PS
P3 Bl.2, PU nové rodinné domy 0,86 PS
P4 PU komunikace — propojeni uli¢ni sité 0,02
P5 oV, PU rozSifeni arealu zakladni Skoly a SK Viktorie Ofech 0,26
P.6 PU komunikace — pfistup ke sportovisti 0,04
P.8 BI.3 doplnéni bydleni 0,30
P.9 SU4 dopinéni bydleni a obanského vybaveni 0,07

P.10 0S.1 rozSifeni ploch pro télovychovu a sport 1,29 PS

Plochy prestavby celkem 3,672,38

TABULKA 2 NAVRZENE PLOCHY PRESTAVBY
POZN.: RP = REGULACNI PLAN, AA = AUTORIZOVANY ARCHITEKT, PS = PROVERIT, ZDA MA BYT UZAVRENA
SMLOUVA O SPOLUUCASTI ZADATELE NA VYBUDOVANI NOVE NEBO NA UPRAVACH STAVAJICI VEREJNE
INFRASTRUKTURY

Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén v krajing. Vymezeni té&chto ploch je patrné z vykresu zakladniho
¢lenéni Uzemi a z hlavniho vykresu.

Oznaceni | Vyuziti Popis Rozloha (ha) | Podminky
K 1 701 ochrapna zelvgn (zavpadnll Cast zgleneho prstence ko- 6,09 AA
lem sidla), pfipadné protihlukovy val
K.2 ZP, 701 zeleny prstenec kolem sidla — severni ¢ast 5,162282 AA
K3 RO.1. RO.2 pfirodni pIocrvwavpro reilfrt_aam, napr. pgbytO\{a louka, plo- 13.77 AA
cha pro pouté, Carodéjnice, pousténi drakl apod.
K4 ZP zeleny prstenec kolem sidla — jizni ¢ast 9,63 AA
K5 MU navraceni do krajinnych ploch v souvislosti s vybu- 0.17
dovanim kfizovatky
K6 MU 2 plocha pro prlpgdny posun ncjld,reglonallnlqu biokorido- 178
ru N8 (K177) a jeho pfemosténi pfes dalnici DO
MU.p, T
K.7 MU_zp, DX lokalni biokoridor USES, cesta 2,98
K.8 NU lokalni biocentrum USES, cesta 5,08
K9 MU.zp, NU Ifcél:]?lm biokoridory USES, protierozni a reten¢ni opat- 5.064.87
niva, plocha pro revitalizaci vodotece Hajovka, pro re-
K10 INU tenCni nadrz a interakéni prvek USES 285
K.12 ZS.2 zemédeélské hospodarstvi — zahrada, sad 1,68
K13 |DX cesta 0,21
K14 PU komunlkacg ~ propojeni cest v krajiné, pfijezd k farmé, 0.12
doprovodnd zelen
K15 7.2 I;;aglnna zelen, zemédélské hospodarstvi — zahrada, 0.20
K16a |ZS.2 zemédélské hospodarstvi — zahrada, sad 0,704:36
K.16b |ZS.2 zemédélské hospodarstvi — zahrada, sad 0,66
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K17 |ZS.2 zemédélské hospodarstvi — zahrada, sad 0,30
K18 | DX cesta s doprovodnou zeleni 0,29
K19 |AU.2 protierozni a retenéni opatfeni, trvaly travni porost 0,51
K20 |Z0.2 koridor pro inZzenyrské sité 0,93
K.21 ZS8.3 kynologické cviCisté — vybéh 0,95
K22 |ZS.2 zemédeélské hospodarstvi — zahrada, sad 0,57
R LR o B
K.25 DX cesta s doprovodnou zeleni 0,14
K.26 DX cesta s doprovodnou zeleni 0,28
K27 |DX cesta s doprovodnou zeleni 0,09
K28 | MU :Eg?jiz a\ll zgmt)ivace ekologické zatéZe (byvala 0.93
K.29 ZS.2 zemédélské hospodarstvi — zahrada, sad 0,43
K.30 ZS.2 zemédélské hospodarstvi — zahrada, sad 0,50
K.31 DX cesta s doprovodnou zeleni 0,08
K32 |MUz extenzivni ast zeleného prstence kolem sidla 2,21
K.33 MU.z extenzivni Cast zeleného prstence kolem sidla 1,69
K34 (Z0.41 izola€ni zelef podél Prazského okruhu 0,660
Plochy zmén v krajiné celkem 66,9475

TABULKA 3 NAVRZENE PLOCHY ZMEN V KRAJINE
POZN.: AA = AUTORIZOVANY ARCHITEKT

A.4 Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani

A.4.1  Technicka infrastruktura — energetika

vvvvvv

navrzené rozsahlejSi plochy pro vyrobu. Na severnim okraji sidla jsou plochy pro bydleni spiSe drobného
rozsahu, vétsi rozvojové plochy pro bydleni jsou navrzeny v jizni Casti sidla. Je navrzeno také nékolik
samostatnych usedlosti pro zemédélské hospodafeni v krajiné.

Uzemim prochazi zna¢né mnoZstvi venkovnich vedeni 400, 110 i 22 kV. Vechny trasy budou respektovany,
neni navrzené zadné pfeloZeni ani zakabelovani stavajiciho venkovniho vedeni. Parcelace jednotlivych
rozvojovych ploch je nutné pfizplsobit stavajicimu vedeni. V nékterych rozvojovych plochach vzhledem
k malému rozsahu uvazované zastavby budou rozvojové plochy zasobovany ze stavajicich NN rozvodu.

Z Politiky Uzemniho rozvoje CR v aktualnim znéni je pfevzat koridor dvojitého elektrického vedeni 400 kV Hradec
- Reporyje v §ifi 200 m.

Zasady pro rozvoj zasobovani el. energii:

a) Nové trafostanice
Stavajici sit' trafostanic bude doplnéna novymi kabelovymi trafostanicemi. Kabelové trafostanice budou napojeny
kabelovym vedenim.

b) Novy distribu¢ni rozvod 22 kV

Pro napojeni novych kabelovych trafostanic jsou navrhovana kabelova vedeni 22 kV. Napojeny budou na nové
kabelové svody a na stavajici kabelové vedeni. Reseni je patrné z grafické &asti. V pFipadé potfeby Ize doplnit
dalSi trafostanice nad ramec navrzenych, pii dodrzeni podminek vyuziti a prostorového uspofadani ploch.
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c) Sekundarni rozvody 0,4 kV
Od novych trafostanic a od stavajicich trafostanic bude nova zastavba napojena kabelovymi podzemnimi rozvody
0,4 kV. U stavajici zastavby bude napojeni na stavajici rozvod dle stavajici situace.

d) Stavajici kmenove vedeni 22 kV, 110 kV i 400 kV
Resit zastavbu ploch dotéenych trasou tohoto vedeni s respektovanim této trasy.

Sdélovaci zarizeni

Rozvojové plochy budou napojeny na stavajici sdélovaci rozvody.

Plyn
Prochazejici vysokotlaky (VTL) plynovod bude respektovan v€. bezpeénostniho pasma.

V feSeném Uzemi budou plynofikovany rozvojové plochy, které jsou v dosahu stavajicich rozvodl plynu (plochy
navazujici na sidlo Ofech). U vzdalenych lokalit s malym rozsahem rozvoje je plynofikace neefektivni. Konkrétni
trasovani plynovodniho potrubi provéfi podrobnéjsi dokumentace.

A.4.2 Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi
Zasobovani pitnou vodou

Obec je v soucasnosti napojena na vodovod pro vefejnou potiebu, na systém prazskeho vodovodu — vodovodni
sit méstské ¢asti Praha - Reporyje. Vodovodni sit se bude rozSifovat v zavislosti na budouci vystavbé.

Nové vodovodni rozvody budou realizovany v souladu s pozadavky na pozami ochranu staveb. V pripadé
nedostate¢né kapacity fadd bude pro nové rozvojové plochy feSeno pozarné bezpecnostni feSeni (PBR) v ramci
jinych zdroji pozarni vody (vodni plochy, poZarni nadrze, vodotece, apod.).

Névrhy na opatfeni

e Uzemni plan nevymezuje nové plochy nebo lokality pro zdroje podzemni vody, navrhuje vSak plochu pro
vodojem, ktery by mél eliminovat vypadky zasobovani pitnou vodou, nebot je obec koncovou oblasti na
siti.

e  Zasobovani pitnou vodou rozvojovych ploch bude feSeno napojenim na stavajici vodovodni fad.
studnami; napojeni na vodovod se zde nevyzaduje.

e V lokalit¢ Zmrzlik (plocha Z.27 a plochy souvisejici) bude zasobovani pitnou vodou zajiSténo
samostatnym napojenim na prazskou vodovodni sit.

 Problém vodovodni sité bude fesen jednotlivé pro kazdou rozvojovou plochu, v pfipadé potreby bude
provedeno posileni stavajicich rozvodl. Uprava stavajici vodovodni sité nema vliv na koncepci
Uzemniho planu a nevyzaduje vymezeni ploch pro zkapacitnéni vodovodniho fadu.

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Obec ma v sou€asnosti vybudovan systém splaskové kanalizaéni sité, kterou jsou splaskové vody odvedeny na
stavaijici Cistirnu odpadnich vod Orech.

Jedna se 0 mechanicko-biologickou Eistirnu odpadnich vod typu flexidiblok, ktera byla intenzifikovana na kapacitu
1800 ekvivalentnich obyvatel (EO).

Z Gzemi obce Ofech se pfedpokladd se zatizenim v nasledujicich névrhovych parametrech, vychazejicich
s vypocteného mnozstvi splaskovych vod:
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Parametr Vyhled
Pocet EO 1450 EO
vyhledové znecisténi 87 kg BSKs/den
Qa 213.3 m¥den

TABULKA 4 NAVRHOVE PARAMETRY COV

Stavajici COV je tedy dostate¢né kapacitni i pro navrhové obdobi.

Navrhy na opatfeni

o Rozvojové plochy v dosahu stavajici kanalizace napoijit splaskovou kanalizaci na sou¢asnou kanalizaéni
sit.

o U samot ve volné krajiné (farmy, kynologické cvi€isté) bude odkanalizovani feSeno samostatnymi
jimkami na vyvaZeni, navrzenymi v souladu s platnymi hygienickymi predpisy.

o V lokalité Zmrzlik (plocha Z.27 a plochy souvisejici) bude odkanalizovani zajisténo samostatnym
napojenim na prazskou kanaliza¢ni sit, nebo bude pro celou lokalitu vybudovana samostatna Eistirna
odpadnich vod €i spoleéna jimka na vyvazeni, pfipadné budou jednotlivé stavby vybaveny domovnimi
CistiCkami..

e SniZeni balastnich vod do 30 %.

e Dusledna ochrana podzemnich vod pfi realizaci i provozu kanalizaéni sité.

Dest'ové vody

Destové vody jsou v souCasnosti odvadény deStovou kanalizaci. Soucasné je k odvedeni vyuZivan systém
pfikopd, struh a propustkd.

Je tfeba omezovat odtok deStovych vod z Uzemi. Srazkové vody musi byt likvidovany na vlastnim pozemku, a to
jimanim a naslednym vyuzitim (napf. k zalivce zelené), zasakovanim do terénu (v ramci vegetaénich ploch,
zatraviiovaci dlazby, vsakovacich jam, apod.), pfipadné vyparem. Pfi likvidaci srazkovych vod nesmi dochazet k
negativnimu ovlivnéni okolnich pozemku a staveb, ani k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérd.

Pouze v pfipadé, Ze hydrogeologicky posudek prokaze omezenou moznost zasakovani na vlastnim pozemku, a
Ze ani v kombinaci s ostatnimi vy$e uvedenymi zplisoby nelze zajistit kompletni likvidaci srazkovych vod na
vlastnim pozemku, |ze pfebyvajici srazkové vody zadrzovat (retenéni nadrze, suché poldry, apod.) a po opadnuti
pfivalu sraZek fizené odvadét do recipientu.

A.4.3 Dopravni infrastruktura

Rozvoj je navrzen v souladu se zakladni koncepci rozvoje Uzemi obce a s urbanistickou koncepci. Pfi realizaci
vSech dopravnich staveb bude disledné dbano na ochranu podzemnich vod.

Silni¢ni doprava

Soucasna silnicni sit, tvofena silnicemi lIl. tfidy 111/00510, 111/00516, [11/1154 a 111/6002, bude v prostoru sidla
a jeho nejblizSiho okoli preloZzena na novy obchvat. Tento obchvat odleh¢i centralni Casti sidla a zaroven odstrani
dopravni zavady na silnicich IIl. tfidy a umozni dalsi rozvoj infrastruktury pro p&si a cyklisty. Sitka a prostorové
usporadani obchvatu jsou stanoveny v podminkéch vyuziti a prostorového uspofadani ploch.

Na prljezdnich Usecich silnic Ill. tfidy bude po realizaci obchvatu mozné omezit &i zakazat prijezd.

Pfi jiznim okraji sidla je vymezena plocha pro otaéeni autobusl vefejné hromadné dopravy (plocha Z.24), ktera

umozni zfizeni novych zastavek v ul. Kopaninské a Ke Kalinovu Miynu a potazmo lepSi obslouzeni obytné
zastavby hromadnou dopravou. Jinak zUstava koncepce obsluhy sidla hromadnou dopravou beze zmény.
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Mistni a icelové komunikace

Soucasny systém mistnich a ucelovych komunikaci je v izemi piné stabilizovan a realizovan.

Je zajisténa moZnost napojeni pro zastavitelné plochy a plochy piestavby, pfi€emz uvnitf rozvojovych ploch jsou
obsluzné komunikace navrZeny pouze v pfipadech, kdy je feSeni jednoznaéné. V ostatnich pfipadech bude
dopravni obsluha fesena naslednou dokumentaci. Sitka a prostorové usporadani komunikaci jsou stanoveny
v podminkach vyuziti a prostorového uspofadani ploch.

Pii upravach stavajicich a navrhu novych komunikaci v plochach bydleni, smiSenych obytnych, plochach
ob&anského vybaveni, rekreace a vefejnych prostranstvi bude preferovan pohyb pésich.

Cesty v krajiné

Krajina je prostupna diky existujici siti cest v krajiné, tato sit je tzemnim pldnem stabilizovana.

DopInéno je nékolik novych cest a chybéjicich propojeni, véetné obnovy zaniklych cest a uprav a rozSifeni cest
stavajicich. Nové cesty jsou zafazeny do ploch zmén v krajiné - viz kapitolu A.3.6. Mimo to uzemni plan vymezuje
linie bezmotorovych propojeni, zajistujici zejména pési a cyklistickou prostupnost Uzemi — vice viz podminky
vyuZiti a prostorového uspofadani ploch.

DalSi cesty je mozné dle potfeby zfizovat v krajiné v souladu s podminkami pro vyuZziti ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti.

Doprava v klidu

Stavajici parkovaci plochy jsou stabilizovany.

Dopinéna budou parkovisté u hibitova a zapadné od nového centra obce, nova parkovaci stani mohou byt
vymezovana také v ramci vefejnych prostranstvi a v dalSich plochach, pokud to podminky jejich vyuziti
a prostorového uspofadani umoZziuji.

Odstavna stani u stabilizované i nové zastavby musi byt feSena v souladu s podminkami vyuziti a prostorového
usporadani ploch.

Pési doprava

Chodniky ve stavajici zastavbé, zejména podél pratahd stavajicich silnic, budou doplfiovany v ramci ploch
stavajicich vefejnych prostranstvi a ploch silniéni dopravy. Uzemni plan déle navrhuje néktera pési propojeni
uvnitf  zastavby pro zlepSeni propojeni jednotlivych ¢&asti sidla a odstranéni moznych kolizi péSich
s automobilovou dopravou. Pfi navrhu novych mistnich komunikaci budou podminky pro péSi pohyb dale
rozvijeny.

Pro pési dopravu je vyuZitelna i stabilizovana sit' stavajicich uéelovych komunikaci a lesnich pésin. Dal3i rozvoj
bude mozny v ramci nové budovanych cest v krajiné.

Cyklisticka doprava

Stévajici cyklistické trasy jsou vedeny pfevazné po silnicich Ill. tfidy a dale po mistnich a ucelovych
komunikacich.

Tyto trasy budou podle potfeby dale dopinény a postupné pfelozeny mimo silnice Ill. tfidy — na ucelové
komunikace, pfipadné na samostatné vedené cyklostezky nebo smidené stezky pro pési a cyklisty.

Hipostezky a hipotrasy

Hipostezky a hipotrasy je mozné zfizovat v ramci ploch v nezastavéném uzemi, s ohledem na zajmy ochrany
pfirody.

Konkrétni navrzené plochy pro dopravni infrastrukturu

P.3 — obsluzna komunikace v lokalité Kalinova zahrada

P.4 — obsluzna komunikace — propojeni uliéni sité prostoru domu pro seniory

P.6 — obsluzna komunikace — pfistup ke sportovisti

Z1a, Z.1b, K.1 - silni€ni obchvat obce (pfelozka silnic Ill. tfidy vedoucich pfes obec)
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Z.6 — parkovisté pro centrum obce
‘ Z.10 - obsluzna komunikace — propojeni uliéni sité mezi ul. Polni a Vychodni
Z.17 — obsluzna komunikace — propojeni uliéni sité mezi ul. Kratkou a Na Beranku 1l
2.22 - obsluzna komunikace a pési propojeni v lokalité D
Z.24 - otoCka autobusu verejné hromadné dopravy
Z.26 — obsluzna komunikace — pfistup k farmé a zastavitelné plose smiSené obytné
K.13 - cesta
K.14 — komunikace - propojeni cest v krajing, pfijezd k farmé, doprovodna zeler
K.18 — cesta s doprovodnou zeleni
K.25 - cesta s doprovodnou zeleni
K.26 — cesta s doprovodnou zeleni
K.27 — cesta s doprovodnou zeleni
K.31 - cesta s doprovodnou zeleni

\ V plochach P.1, 2.5, 2.20 a; Z.23 budou komunikace a pfipadné dalSi plochy

pro dopravu navrzeny regulacnimi plany. U ostatnich rozvojovych ploch bude dopravni feSeni navrzeno v dal§im
stupni projektové pfipravy.
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I:l Hranice FeSeného uzemi

I silnice lIl. tfidy - stav

I sinice lIl. tfidy - navrh (obchvat obce)
== pateini komunikace - stav

== == patefni komunikace - navrh

/ g
ostatni komunikace - stav
ostatni komunikace - navrh
cesty - stav

N\ cesty - navrh

parkovisté - navrh

;

autobusova zastévka - stav

autobusova zastévka - navrh

SCHEMA S2 - KONCEPCE DOPRAVY
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A.4.4 ObcCanské vybaveni, vefejna prostranstvi
Koncepce ob¢anského vybaveni a vefejnych prostranstvi je definovana v kapitolach A.3.3 a A.3.4.
Obéanské vybaveni — nekomeréni

Uzemni plan samostatné vymezuje stavajici plochy nekomeréniho obdanského vybaveni. Jejich rozsah je véak
s ohledem na velikost a pfedpokladany rozvoj obce nevyhovuijici, jak z hlediska sportu (chybi vétsi viceucelové
hfisté, kurty, télocvina kapacitné nevyhovuie, ...), tak z hlediska vybaveni pro setkavani a spolkovou €innost, pro
socialni sluzby, pro rozvoj turismu, atd. Proto Uzemni plan navrhuje celkem 75 novych ploch pro nekomeréni
obc&anské vybaveni — jsou vymezeny plochami s rozdilnym zpisobem vyuZiti "OV — ob&anské vybaveni vefejné",
"OX - obCanské vybaveni jiné", "OS.1 — ob&anské vybaveni - sport" (pouze plocha Z.19a) a "OH - obCanské
vybaveni - hibitovy".

Obéanské vybaveni — komeréni

Stavajici plochy drobné komerce (restaurace, prodejny, provozovny, opravny apod.) jsou zahrnuty do ploch
bydleni, ploch smiSenych obytnych a ploch smidenych vyrobnich. Pro dopinéni komeréni ob&anské vybavenosti
jsou vymezeny plochy "SV — smiSené obytné venkovské" a "SU — smiSené obytné vSeobecné" (celkem 5 ploch).
V omezeném rozsahu lze vybavenost umistovat také v novych zastavitelnych plochach "Bl - bydleni
individudIni®, "SX — smiSené obytné jiné", "OV — obCanské vybaveni vefejné", "0S.1 — ob&anské vybaveni —
sport" a "HU — smiSené vyrobni vieobecné".

Veiejna prostranstvi
Vefejna prostranstvi jsou vymezena samostatnymi plochami "PU - vefejna prostranstvi vSeobecna" a zahrnuta

také do dalSich druhd ploch (napf. "DS - doprava silniéni", "ZP — zelefi — parky a parkové upravené plochy" a
dalSich). Podrobnéji viz kapitolu A.3.4.

A.4.5 Odpadové hospodaistvi

Zmény v odpadovém hospodaistvi obce nejsou uvazovany. Likvidace odpadu bude feSena standardnim
zplisobem respektujicim platnou legislativu a pfisluSné normy, pfedpoklada se prohloubeni systému separace
komunaliniho odpadu u jeho vzniku véetné separace bioodpadu.

A.5 Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi,
rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

A.5.1 Koncepce usporadani krajiny
Koncepce uspofadani krajiny vychazi ze zakladnich krajinnych charakteristik, je podfizena zajmim trvale
udrzitelného rozvoje, upfednostriuje posileni polyfunkéniho charakteru Uzemi a vytvafi podminky pro ochranu
krajinného réazu, vyjadfuje ji Uzemni plan:

A zakladnim ¢lenénim Gzemi

e dle zpUsobu vyuziti na ¢ast zastavitelnou, pfirodni, produkéni a obytnou;
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B

roz€lenénim krajiny plochami s rozdilnym zplisobem vyuziti (viz Hlavni vykres) a stanovenim

podminek jejich vyuziti (viz kapitolu A.6)

pfi uspofadani ploch mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy jsou uplatnény zejména klasické krajinné

plochy:

e plochy zemédélské (AU) — zejména orna plda se zemédélskym vyuZitim, ale také specifické plochy po-
zemku zemédélského pudniho fondu potencialné ohrozené erozi (AU.1) a plochy trvalych travnich po-
rostd (AU.2);

o plochy lesni (LU) — zejména lesni porostni celky;

e plochy pfirodni (NU) — plochy pro ochranu pfirody a krajiny, pfedevsim nivy vodnich tokd spolu
s navazujicimi svahy udoli, pramenisté ¢i mokfady, velkoplosné chranéna uzemi a prvky Uzemniho sys-
tému ekologické stability;

o plochy smiSené nezastavéného uzemi (MU) — plochy drobné krajinné zelené, nékteré s funkci zemédél-
skou (MU.z), nebo pfirodni (MU.p), pfipadné kombinované;

e plochy dopravni infrastruktury — plochy komunikaci vSech kategorii, zpevnitelné (DS a PU) a nezpevni-
telné (DX);

o plochy vodohospodéafské (WU) — vodni plochy a koryta vodnich tokd, doprovodna zelef a jiné souviseji-
ci plochy;

v ndvaznosti na zastavéné Gzemi a zastavitelné plochy jsou ve velké mife v rdmci zeleného prstence vyme-

zeny:

e plochy pfirodni rekreace — oddechové plochy (RO);

e plochy vefejné sidelni zelené (ZP a Z0.1) a zelené vyhrazené, hibitova (OH);

v Uzemi je rozvojové plocha pro specifické sportovni a rekreaéni vyuziti:

e sidelni plocha pro ob&anské vybaveni — sport — kynologii (0S.3 spolu se ZS.3);

prostorové se v krajiné také vyznamné uplatiuji izolované sidelni plochy:

e plochy vyroby zemédélské a lesnické (VZ) s plochami jejich zahrad (ZS.2 — zelefi sidelni ostatni — hos-
podarstvi);

okrajové jsou ve volné krajiné a na jejim pfechodu se sidlem vyuZity:

e plochy zelené ochranné v koridorech inzenyrskych siti (ZO.2).

Pomoci téchto ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti jsou v zajmu trvale udrZitelného rozvoje realizovana opateni
(mnoha se svou pusobnosti prolinaji - snaha o slou¢eni funkci):

e zachovani, ochrana a obnova znaku krajiny (zejména nivy, vodni toky a plochy, lesy, drobné prvky ze-
lené zemédélské krajiny, cesty atp.) pfi respektovani pozadavki soucasného hospodarského vyuziti
zemi, provoznich vztahu a prostorotvornych vazeb;

e dudraz na ochranu a rozvoj Udolnich niv a ploch s vih¢imi pidami v mistech soustfedéného odtoku v lini-
ich udolnic, posileni jejich ekologicko-stabilizacni funkce;

e zachovani charakteristického zpUsobu vyuZiti krajiny a jeji historicky provérené struktury, vytvoreni pod-
minek pro uzivani obnovitelnych/neobnovitelnych zdroju a rozvoj udrZitelného hospodareni v krajiné (ze-
médélstvi, zahradnictvi, lesnictvi aj.);

e navrh protieroznich opatfeni urenim citlivych, erozné ohroZenych pozemki, u kterych je nutna uprava
zpUsobu hospodafeni (k feSeni v dokumentaci podrobnéjSiho méfitka) v plochach AU.1; ochrana sou-
¢asného rozsahu zatravnéni pozemku a jejich navrh v plochach AU.2 v mistech ohrozZenych erozi
a z hlediska vodniho rezimu krajiny citlivych (nivni louky, odtokové linie); ochrana niv (NU), les (LU)
a soucasnych prvkl drobné krajinné zelené (MU);

e opatfeni pro podporu retence a optimalizaci vodniho rezimu krajiny vymezenim a navrhem ploch pfi-
rodnich (NU) v nivach vodnich tokd, a podporou dal$ich ekologicky stabilngjSich prvkd krajiny, ploch
lesnich (LU), smiSenych nezastavéného tuzemi (MU) a ploch zemédélskych s trvalymi travnimi porosty
(AU.2); umoznénim obnovy a budovani drobnych vodnich ploch pfirodniho charakteru v plochéch pfi-
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rodnich, zemédélskych a lesnich (NU, AU, LU), umoZnénim obnovy a budovéni vodnich ploch v plo-
chach vodnich a pfirodni rekreace (WU a RO); vymezenim ploch zelené v zeleném prstenci (ZP, ZO.1,
RO.1aR0.2, MU, NU a dalsi);

zachovani a rozvijeni pfirodnich hodnot, biodiverzity a ekologické stability, mj. vymezenim USES a re-
spektovanim ploch chranénych Uzemi pfirody a krajiny (CHKO), respektovanim vyznamnych krajinnych
prvku;

vytvofeni podminek pro ochranu a rozvijeni estetickych kvalit, jako predpokladu obytnosti krajiny,
zachovani zakladu cestni sité v krajiné, respektovani rekreaCnich vazeb a navrh rozvoje cest pro bez-
motorovou dopravu v plochach a liniich (v plochach DX a liniich bezmotorovych propojeni), zachovani
doprovodné liniové zelené;

zachovani a navrh ploch sidelni zelené v zeleném prstenci okolo sidla, rozvoj ploch pro rekreaci a pfi-
rodni rekreaci v zzemi sidel.

Uzemni plan vymezuje plochy zmén v krajiné, jez jsou vyjmenovany v kapitole A.3.6.

A.5.2 Ochrana pfirody a krajiny

Ochranu a rozvoj hodnot zajistuje Uzemni plan pfedevsim v pfipadé:

plochami NU, v malé vyméfe DX, jedna plocha VZ — malé zemédéiské farmy (pro |. zony CHKO Cesky
kras);

zachovanim zpusobu vyuziti krajiny — ploch AU, specifickych AU.2, krajinné zelené MU, NU a ploch LU,
nerozsifovani ploch Rl v tdoli Radotinského potoka (pro Il. a lll. zény CHKO Cesky kras);

plochami NU (v pfipadé ochranného pasma PR Radotinské udoli);

plochami LU, NU a MU, pfip. WU (pro vyznamné krajinné prvky ze zakona);

plochami NU a LU, MU, AU.2, okrajové ZP, ZS, PU, DX a dal8imi (v pfipadé hodnotnéjSich ploch, které
tvofi systém USES) a plochami MU (v pfipadé dal$ich ekologicky stabilngjsich segmentd krajiny);
ochranou krajinného razu v Uzemi, a to ochranou a rozvojem znaku krajinného razu - niv, rozmisténim a
zpUsobem vyuZziti ploch drobné krajinné zelené, charakteru pfechodu sidla a krajiny, stanovenim podmi-
nek pro plochy RO, ZS.2, VZ, HU ;..

Ddraz v ochrané pfirody a krajiny je kladen na:

zachovani ploch prvki USES a jejich obnovu, zejména lokalni urovné na zemédélskych pozemcich
(prvky vazany z velké Easti na vodotece, udolni nivy a linie odtoku v Udolnicich na zemédélskych po-
zemcich; podrobnéji viz kapitolu A.5.3);

zachovani udolnich niv v plochach NU, okrajové ZS.1 a PU;

obnovu niv drobnych a periodickych vodnich tokd nebo v plochach vih&ich pld v liniich Gdolnic zejména
v plochach NU, MU a AU.2 (plochy K.9, K.10 a K.19);

doplnéni krajinné zelené (MU, NU) jako prvku ekostabilizatniho i slouZiciho také k podpofe kazdodenni
a kratkodobé rekreace obyvatel, provéfeni soub&hu opatfeni vedoucich ke zkvalitnéni pfirodniho ramce
Uzemi (véetné USES) arekreace (plochy K.6, K.7, K.8, K.9, K.10 a K.19);

ochranu krajinného razu ¢asti Uzemi pfirodné a krajinafsky hodnotnéjSich v CHKO, zachovanim stavaji-
ciho vyuziti krajiny;

zachovani a rozvoj ploch sidelni zelené (ZP a ZO) a pfirodni rekreace (RO) v zeleném pasu na pfecho-
du sidla a voIné krajiny (plochy K.1, K.2, K.3 a K.4).

V plochach krajinnych WU a RO je moZné budovat nové vodni plochy; v plochdch NU, AU, LU je mozné budovat
nové drobné vodni plochy pfirodniho charakteru (viz kapitolu A.6, regulativy).

S ohledem na ochranu krajinného razu a charakter vyuziti Gzemi upfesiiuje Uzemni plan podminky
pro umistovani staveb ve volné krajiné.
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A.5.3 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni plan upFesfiuje vymezeni prvkd USES do méfitka Gzemniho planu, zajistuje podminky pro trvalou
udrzitelnost existujicich prvkd USES a Gzemni ochranu ploch pro doplnéni prvki chybgjicich (navrzenych
k zalozeni).

Prvky USES jsou vymezeny na plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti, pfedevsim na plochach pfirodnich (NU),
lesnich (LU), smidenych nezastavéného Uzemi (MU) a zeméd8lskych — trvalych travnich porostech (AU.2),
v minimalni mife zasahuiji plochy vefejné, soukromé a izolatni zelené (ZP, ZS, Z0), vefejnych prostranstvi (PU)
a dopravni infrastruktury (DS, DX). Pro vSechny plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti, na kterych je vymezen
USES, jsou definovany obecné podminky (viz kapitolu regulativd).

Na tzemi obce OFech jsou vymezeny nasleduijici prvky USES:

e regionélni biocentrum 1414 Radotinské udoli,

e regionalni biokoridor 1187 Skrabek — Radotinské tdoli,

o |okalni biocentrum Pod kamenem v hdjich,

o |okalni biokoridor K177 - Pod kamenem v hajich,

o lokalni biokoridor Pod kamenem v héjich - Radotinské udoli,
o lokélni biokoridor HofejSi Kala - Radotinské udoli,

o |okalni biokoridor Solopysky-Chote¢ — Radotinské tdoli,

o interakéni prvek Zmrzlik.

Na Gzemi celé obce zasahuje ochranna zéna nadregionalniho biokoridoru K177 Udoli Vitavy - K56.

Na severovychodnim okraji feSeného Uzemi je Uzemné chranéna plocha MU (K.6) pro pfipadny posun
nadregionalniho biokoridoru K177 (dnes na uzemi hl. m. Prahy) v souvislosti s variantami jeho pfemosténi
pres dalnici DO.

Jako Gzemni ochrana pro vybudovani nefunkénich &asti lokalnich prvki USES slouzi plochy K.7, K.8, K.9, K.10,
okrajové K 4.

Pro zvySeni ekologické stability v zemédélské Casti lzemi je mozné v ramci krajinnych ploch zakladani zelenych
past, remizk, stromofadi podél cest a dali drobné krajinné zelené.

A.5.4 Prostupnost krajiny

Uzemni plan zachovava stavajici cestni sit (respektovani historickych cest) a navrhuje nové cesty v mistech
chybéjiciho propojeni (provéfeni obnovy zaniklych historickych cest).
Uzemni plan vymezuje ,zaklad cestni sité v krajing* (viz schéma niZe), pro cesty vymezené v ramci néj plati,
Ze musi byt prostupné pro bezmotorovou dopravu (péSi, cyklistika aj.). Jako ,zaklad cestni sité v krajiné” jsou
oznaceny:
o komunikace (mistni a UCelové), stezky a pé&Siny pro bezmotorovou dopravu stavajici cestni sité vyme-
zené v plochach DX, pfip. DS;
¢ nové navrhované komunikace (mistni a Ucelové), stezky a péSiny pro bezmotorovou dopravu vymezené
v plochach DX;

o linie bezmotorovych propojeni v krajing.

Nové navrhované komunikace ve volné krajiné jsou vymezeny v navrhovych plochach s rozdilnym zplGsobem
vyuziti DS (doprava silni¢ni, viz kapitolu A.4.3 Dopravni infrastruktura) a DX (doprava jina — cesty s
vodopropustnym povrchem; plochy K.7, K13, K.18, K.25, K.26, K.27 a K.31), vyjimeéné v ploSe PU (plocha
K.14). Déle se navrhuji tzv. ,bezmotorova propojeni*.

V krajinnych plochach se bezmotorova propojeni zfizuji vyhradné s povrchem propustnym pro vsakovani vod.
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Obecné je ve vSech plochach krajinnych (viz obecna Cast regulativ) mozné budovat nové plochy dopravni
infrastruktury, pokud splfiuji podminku, Ze nesnizi schopnost retence krajiny (zasakovani vod pfimo na misté).
Navrh rozvoje cestni sité je ve vazbé na potfeby celé koncepce usporadani krajiny.

I:I Hranice feSeného Uzemi

s Silnice mistni a G¢elove
e Cesta, stav
= m w1 Cesta, navrh

= = = 1 Bezmotorova propojeni

SCHEMA S3 — ZAKLAD CESTNI SITE V KRAJINE
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A.5.5 Protierozni opatfeni

Uzemni plan provéfil plochy erozné ohrozené a potencialné ohrozené a navrhuje protierozni opatfeni. V izemi
se vyskytuji plochy ohrozené vétrnou a vodni erozi. Ochrana vici nepfiznivym G¢inkim zejména vodni eroze
spociva v:

zachovani ploch pfirodnich (NU) a lesnich (LU) na prudkych svazich a v mistech vychozu hornin,
vymezeni stavajicich ploch pfirodnich (NU) v nivach vodnich tokU, tedy podpora retence a ekologické
stability krajiny,

navrhu protieroznich opatfeni na zemédélskych pozemcich v mistech soustfedéného odtoku (plochy NU
a MU v plochach K.9 a K.10 a plochy AU.2 v plochach K.19 a K.23),

oznaceni erozné citlivych pozemkl (AU.1), kde je nutné uplatnéni organizacnich, agrotechnickych,
vegetacnich nebo technickych protieroznich opatfeni, konkrétni feSeni navrhne dokumentace po-
drobnéjSiho méfitka (napf. studie protieroznich opatfeni, komplexni nebo jednoduché pozemkové
Upravy),

vymezeni ploch zemédélskych v souCasnosti s trvalymi travnimi porosty (AU.2), potenciélné erozné
ohroZenych (na svazich) nebo z hlediska vodniho rezimu krajiny citlivych (v nivach, tdolnicich), nutné je
respektovani jejich limitd ve zplsobech vyuZiti,

vymezeni stavajicich ploch drobné krajinné zelené (meze, udolnice, liniova vegetace cest aj.).

A.5.6 Ochrana pfed povodnémi

V feSeném Uzemi neni vymezeno zaplavové Uzemi. V nivach vodnich tokl i v bezprostfedni blizkosti vodoteci
nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy nebo plochy pfestavby. Ochranu pfed pfipadnymi bleskovymi,
lokalnimi povodnémi ¢i splachy pady v tzemi zajistuj:

dobra retence krajiny v sidlech i mimo né a funkéni protierozni opatfeni (viz vy3e),

funkéni nivy vodnich tokl spolu s pfirozenymi vodnimi toky a plochami, kde je umoznén pfirozeny vyvoj,
které jsou v Uzemnim planu upevnény nebo navrzeny zejména jako plochy pfirodni (NU) a vodni (WU),
napf. plocha K.10, plocha pro revitalizaci vodniho toku a reten¢ni nadrz Hajovka, nebo stavajici plochy
pfirodni v Gdoli Radotinského potoka (mozna revitalizace vodniho toku a dalSi souvisejici opatfeni - viz
regulativ plochy NU);

rozvoj krajinné zelené v mistech pfileZitostnych vodnich tokd, v plochach soustfedéného odtoku vody
podél linii idolnic, v soub&hu s lokalnimi prvky USES,

moZnosti pfipustného vyuziti (viz kapitolu A.6.3), jako je obnova a zakladani drobnych vodnich ploch pfi-
rodniho charakteru, vodnich tok( a souvisejici charakteristické vegetace, zejména na plochach pfi-
rodnich, vodnich, zemédélskych a lesnich.

V plochach ddolnich niv v feSeném Uzemi (na vodnich tocich, kde neni vymezeno zaplavové (zemi) nejsou
vymezovany zastavitelné plochy, vefejna infrastruktura do nich mize byt umistovana jen ve zcela vyjimecnych
a zvlast odlvodnénych pfipadech.

Ab5.7 Rekreace

Podminky pro rekreaci v Uzemi zajistuiji:

vytvoreni podminek pro ochranu a rozvijeni estetickych kvalit, znaku krajiny a kvalitniho pfirodniho za-
zemi sidel a jeho dostupnost, realizované v ramci vSech opatfeni koncepce uspofadani krajiny (viz kapi-
toly vyse);

kvalitni plochy zelené v ramci zeleného prstence okolo sidla (viz kapitolu A.3.5), v plochach K.1, K.2,
K.3, K4 a dopliikové plochy K.32 a K.33;

dobra prostupnost krajiny, respektovani rekreacnich vazeb a kvalita cest pro pési a cyklisty (tra-
sovani, doprovodna zelen), viz kapitolu A.5.4, provazanost rekreacné atraktivnich Gzemi v ramci Sir§iho
okoli;
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o  dobra prostupnost mezi sidlem a volnou krajinou a dobra prostupnost v blizSim krajinném zézemi sidel
(viz z&klad cestni sité, kapitola A.5.4);
e zachovani a rozvoj specifickych ploch pro sport a pfirodni rekreaci na okraji sidel i ve volné krajiné
(napf. plochy K.3, Z.19a, Z.19b, Z.30);
vymezeni lokality vhodné pro umisténi rozhledny.

A.5.8 Dobyvani lozisek nerostnych surovin
Tézba nerostli v feSeném Uzemi neprobiha. V feSeném Uzemi nejsou stanovena vyhradni lozZiska nerostnych

surovin ani dobyvaci prostory. Do Uzemi okrajové zasahuje chranéné loZiskové Uzemi ¢. 06580000 Kosof —
HviZzdalka a prognozni loZiska Chote€ — sever a jih a Kosof — zapad.

A.5.9 Staré ekologicke zatéze

V feSeném Uzemi se nenachdzi zadna stard ekologicka zatéz. Vyskytuji se zde vSak ffi lokality zatizené
skladkovanim.

Na skladce inertniho odpadu v lokalité Pod kamenem v hajich probiha rekultivace a revitalizace plochy, plocha
K.3 bude slouzit pfirodni rekreaci a oddechu (RO) v tésném zazemi obce.

Historické skladky na parcelach 264/2 a 264/3 a na &asti parcely 201/1 a 202 v CHKO Cesky kras jsou navrzeny
k rekultivaci v plochach K.23 (AU.2) a K.28 (MU).
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A.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

a podminek prostorového usporadani

Celé spravni Uzemi obce je v souladu s vyhlaSkou €. 501/2006 Sb. Clenéno do téchto ploch s rozdilnym

zpUsobem vyuziti:

plochy bydleni
e BIl.1,Bl.2,BlL3,Bl4, BI.6, BI.7, BI.8 a BI.9 — bydleni individualni
plochy smiSené obytné
e SV.1,8V.2, SV.3aSV.4-smiSené obytné venkovské
e SU.1,SU.2, SU.3 a SU.4 - smiSené obytné vSeobecné
® SX.1, SX.2 - smiSené obytné jiné
plochy obCanského vybaveni
® (V- ob&anské vybaveni vefejné
® (S.1, 0S.3 - ob&anské vybaveni — sport
® OH - obcanské vybaveni — hibitovy
® OX - ob&anské vybaveni jiné
plochy rekreace
® RO.1, RO.2 - rekreace — oddechové plochy
e RI.1,RI.2, RI.3, Rl.4 - rekreace individualni
plochy smisené vyrobni
e HU.1, HU.2, HU.3 — smiSené vyrobni vSeobecné
plochy vyroby a skladovani

® \/Z - vyroba zemédélska a lesnicka
plochy technické infrastruktury

® TU - technicka infrastruktura vSeobecna
plochy dopravni infrastruktury

® DS - doprava silniéni
® DX -doprava jind
plochy vefejnych prostranstvi

® PU - vefejna prostranstvi vSeobecna
plochy zelené

® /P —zeled — parky a parkové upravené plochy
® 70.1,Z0.2 - zelefi ochranna a izolaéni

® 7S.1,7S.2,7S.3,7S.4 - zelen sidelni ostatni
plochy zemédélské

e AU, AU.1, AU.2 — zemédélské vSeobecné
plochy smidené nezastavéného Uzemi

e MU, MU.p, MU.z a MU.zp - smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné
plochy lesni

® | U-lesnivSeobecné
plochy pfirodni

® NU - pfirodni v8eobecné
plochy vodni a vodohospodarské

e WU - vodni a vodohospodarské vSeobecné

Vymezeni ploch je patrné z hlavniho vykresu.
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A.6.1 Definice pouzitych pojmu

Agroturistikou se rozumi zpusob traveni volného €asu, jehoz smyslem je poznani Zivota zemédélcl a venkova,
blizky kontakt se zvifaty, zemédélskymi plodinami, zlepSeni vztahu k pudé, posileni sounaleZitosti s krajinou,
udrzovani a rozSifovani kulturnich a sociélnich tradic. Nékdy je agroturistika spojena s dobrovolnou, neplacenou
praci v zemédélstvi (napf. suSeni sena, vybirani brambor, sbirani jahod), s napodobovanim tradicnich &i
soucasnych venkovskych praci a zvyk(, s jizdou na konich, hippoterapii, a podobné.

Bpv neboli Balt po vyrovnani je vyskovy systém pouzivany v Cesku a dalsich zemich. Jeho vychozim bodem je
nula stupnice vodoétu umisténého na biehu Baltského more v KronStadtu. Systém je dale definovan souborem
normalnich vy$ek z mezinarodniho vyrovnani nivelacnich siti.

Doprovodnou zeleni se rozumi liniova vysoka zeleri (stromofadi, alej, kefové porosty) podél stavajicich i nové
navrhovanych pozemnich komunikaci a cest, vodoteCi apod., kterd& ma estetickou, krajinotvornou, pfipadné
protierozni funkci.

Drobna architektura zahrnuje napfiklad sochy, kaplicky, pomniky, fontany, kasny, altany, pergoly, apod.

Drobna rfemesina vyroba je vyroba s vysokym podilem ruéni préce, spojena s pouzivanim specializovanych
nastroju a pomdcek, a stavéjici na zruénosti, odborné erudici a zkuSenostech pracovnikd, zpravidla ve formé
drobného podnikani.

Drobné stavby zahrnuji napfiklad garaze a parkovaci pfistfesky, skleniky, bazény, kuiny, altany, pergoly, terasy,
schodisté, oploceni a podobné; vzdy v8ak musi byt zfizovany v souvislosti s hlavnim vyuZitim plochy a v jeho
prospéch.

Drobna vodni plocha méa plochu stovky az tisice m?, slouzZi k zadrzeni vody a hospodareni s ni (napf. rekreacni,
okrasna, zavlahova a protipozarni), pfipadné k zemédélské vyrobé na vodnich plochach (chov ryb, vodnich
zivo€ichu a péstovani rostlin), je mozné vyuziti technickych prvkd.

Drobna vodni plocha pfirodniho charakteru ma plochu stovky az tisice m? slouzi k pfirozenému zadrzovani
vody (retence, eroze), podpore ekologické stability a druhové rozmanitosti; charakteristické je zasazeni nadrze
do terénu, organické tvarovani zatopy (vyuZiti pfirozenych tvar(i) a pozvolné biehy (mélciny); pouze okrajové
m0ze slouzit k hospodafskému vyuziti; vyuZiti technickych prvkd je nevhodné a Ize ho povolit jen
v oduvodnénych ojedinélych pfipadech, kdy jiné feSeni neni z technickych nebo ekonomickych divodd mozné.

Dvojdiim jsou bud dva rodinné domy, které k sobé na jedné strané pfiléhaji obvodovymi sténami a na ostatnich
stranach se chovaji jako rodinné domy samostatné stojici, anebo tzv. dvojdomek, jehoz dvé poloviny jednu sténu
pfimo_sdileji. OdliSujicimi_znaky mezi rodinnym domem s vice byty a dvojdomem jsou architektonické a
konstrukéni usporadani (napf. byty v dvojdomé jsou zpravidla oddéleny svislou rovinou, ¢asto mivaji vzajemné
zrcadlovou dispozici), existence spole¢nych vnitfnich prostor (ty u dvojdomu zpravidla chybi a byty maji
samostatné vstupy zven¢i) a pfipadné také napojeni na sité (byty v dvojdomé mohou mit v nékterych pfipadech
samostatné pripojky). U dvojdomu jsou zpravidla jasné rozliSitelné &asti pozemku, pfiléhajici k jednotlivym

Hrubou podlazni plochou se rozumi soucéet ploch vymezenych vnéjSim obrysem konstrukci jednotlivych podlazi
budovy kromé otevienych a &aste¢né otevienych éasti (balkony, lodzie, priichody, stfesni terasy apod.); v
podlazich se Sikmymi sténami ¢i Sikmym stropem se zapoditava vnéjSi obrys konstrukci v urovni 1,2 m nad
urovni podlahy.

Koeficientem zastavéni (zastavitelnosti ploch) vyjadfenym v procentech se rozumi maximélni podil zastavéné
plochy pozemku ku ploSe stavebniho pozemku. Nezahrnuje zpevnéné plochy, pokud nejsou stavbami.

Koeficientem zelené (minimalnim podilem zelené) vyjadfenym v procentech se rozumi minimaini podil plochy
na terénu, ktera bude plinit funkce zelenég, ku ploSe stavebniho pozemku. Do koeficientu zelené se zapo€itavaji
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i pfirodni vodni plochy a vodopropustné zatravnéné zpevnéné plochy (travnata hfidté
,apod.).

Koeficientem zpevnénych ploch vyjadifenym v procentech se rozumi maximalini podil plochy, kterou je mozné
zpevnit jinym zpUsobem nez realizaci staveb, ku ploSe stavebniho pozemku. Napf. se mize jednat o zpevnéné
chodniky, parkovaci stani, terasy apod.

Mistni vyznam znamena uréeni pozemk, staveb a zafizeni pfedevsim pro obyvatele obce; nepatfi sem stavby
a zafizeni s (potencialnim) nadobecnim, regionalnim ¢&i vy$§im vyznamem.

MobiliaF zahrnuje napf. prvky k sezeni, odpadkové koSe, osvétiovaci télesa, orientacni prvky, informaéni tabule,
telefonni automaty, stojany na kola, houpacky, piskovisté, mobilni kontejnery pro zeleri apod.

Negativnimi vlivy se rozumi jak negativni vlivy na kvalitu Zivotniho prostfedi a vefejné zdravi, tak naruSeni
uzivani staveb a zafizeni. Jde napf. o U€inky, které zhorSuji hlukové poméry, kvalitu a Cistotu ovzdusi, pachovou
zatéz v Uzemi, mikroklima, Gistotu povrchovych nebo podzemnich vod, pfipadné znec€istuiji padu, zhorSuji padni
poméry, maji nepfiznivé dopady na horninové prostfedi anebo na Zivotni podminky pro biotu.

Nerusici sluzby jsou nevyrobni, vyrobni a opravarenské sluzby, které svym rozsahem, provozovanim a
technickym zafizenim nevyvozuji negativni vlivy na okoli — napfiklad pujcovny, fotoateliéry, kadefnictvi, masaze,
opravny jizdnich kol, opravny obuvi, Cistirny, koZeSnictvi, knihafstvi, poradenské sluzby, projekcni sluzby,
dopliikovy prodej typu vederek a podobné.

Za nerusici sluzby nelze rozhodné povazovat autoservisy, lakovny, klempifstvi, zamecnictvi, kovarstvi, Cerpaci
stanice apod.

Nerusici vyroba je vyroba, ktera svym rozsahem, provozovanim a technickym zafizenim nevyvozuje negativni
vlivy na okoli — napfiklad nerusici druhy drobné femeslné vyroby, tiskarny, truhlamy, pekarny, vyrobny potravin a
napoju a podobné.

Parkovanim se v tomto Gzemnim planu rozumi jak kratkodobé parkovani vozidel, zpravidla v ramci vymezenych
parkovacich stani na mistnich komunikacich, parkovist, hromadnych garazi apod., tak dlouhodobé odstavovani
vozidel na soukromych pozemcich, zpravidla na zpevnénych plochéch, v parkovacich pfistfescich a v garaZich.
Plochou, resp. plochou s rozdilnym zplsobem vyuziti, se rozumi ¢ast Uzemi tvofena pozemkem, jeho Casti,
nebo souborem pozemki, ktera je vymezena v Gzemnim planu s ohledem na stavajici nebo pozadovany zplsob
jejiho vyuZiti a prostorového usporadani.

Pobytovou loukou se rozumi plocha s trvalym travnim porostem ur€ena pro rekreaéni a volnoCasové aktivity,
které nevyzaduji speciaini zazemi nebo zafizeni.

Podkrovi je pfistupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim, vymezeny pfevazné konstrukci krovu
a urceny k ucelovému vyuZiti, zpravidla bydleni.

Podlahova plocha je soucet hrubé podlahové plochy (v€. zdiva, schodisté atd.) vSech nadzemnich podlazi.

Pohledové exponovana jsou mista z daleka dobfe viditelna, obyCejné na horizontech a ve vrcholovych partiich
kopci.

Pozemkem se rozumi pozemek, jeho Cast, nebo soubor pozemkl bezprostfedné souvisejicich, zpravidla ve
vlastnictvi jednoho subjektu.

Regulativy se rozumi podminky pro vyuZziti ploch a jejich prostorové uspofadani.
Rozvojovou plochou se rozumi zastavitelna plocha nebo plocha pfestavby.

Sluzebnimi byty se pro danou stavbu i areal rozumi byty osob, zajistujicich provozni pohotovost, spravu anebo
dohled, a dale byty maijitell stavby i arealu.
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Socialni obéanské vybaveni zahrnuje napfiklad zafizeni socialni péce, domy s pe€ovatelskou sluzbou, domovy
ddchodct, zafizeni péce o rodinu, apod.

Stresni krajina, tvofena stfechami vSech staveb na ur¢itém uzemi, vyznamné spoluuréuje panorama sidla a jeho
celkovy obraz.

Ubytovnou se rozumi ubytovaci zafizeni pro poskytovani pfechodného ubytovani, neslouZici cestovnimu ruchu
ani ubytovani studentd ¢i uénd.

Vyska stavby (maximalni vySka stavby) je dana maximalnim po¢tem nadzemnich podlazi, event. vySkou mezi

vy

k objektu. Do vySky stavby se nezapocitava vyska technologického vybaveni — kominy, antény, hromosvody,
venkovni jednotky tepelnych ¢erpadel apod.

Zelen je obecny pojem pro blize nespecifikovany typ vegetacniho prvku. Tvofi ji skupiny rostlin zamémé
zaloZzené nebo spontanné vzniklé, obvykle na rostlém terénu, o které je zpravidla pecovano sadovnicko-
krajinafskymi metodami. Jsou to vSechny plochy porostlé vegetaci v uzemi sidel i ve volné krajing, které maji

rizné vyuziti. Patfi k nim i prvky liniového a bodového charakteru, solitérni dieviny, skupiny dfevin, aleje, bfehové
porosty apod.

A.6.2 SpoleCné podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani ploch
Nasledujici podminky jsou nadfazeny plocham s rozdilnym zptisobem vyuZiti.

Podminky pro plochy v nezastavéném tUzemi

V nezastavéném uzemi, tedy mimo zastavéné Uzemi a vymezené zastavitelné plochy, se vyslovné vyluéuje
umisténi staveb:
- pro lesnictvi jinde nez v lese a do vzdalenosti 50 m od okraje lesa; podminka se netyka oploceni;
- pro zemédélstvi, a to staveb podsklepenych, staveb vy$Sich nez 5 m, staveb se zastavénou plochou
vétsi nez 50 m* a staveb s pobytovymi mistnostmi; podminka se netyka oplocenti;
- pro rekreaci typu ekologicka a informacni centra a hygienicka zafizeni jinde nez v plochach rekreace -
oddechové plochy (RO.1, RO.2).
MobiliaF pro cyklo- a pési turistiku a jiné formy rekreace (prvky k sezeni, odpadkové koSe, orientaéni prvky -
informaéni tabule, ukazatele, informacni znacky, stojany na kola, houpacky apod.) a drobna architektura
(sochy, drobné sakraini objekty aj.) nejsou omezeny. V plochach lesnich vSeobecnych (LU) a pfirodnich
vdeobecnych (NU) je ovSem Ize umistovat pouze v nekoncentrované podobé, pfipadné jako solitery.

Pro oploceni staveb, zafizeni a jinych opatieni v nezastavéném tzemi se stanovuji nasledujici podminky:

o oploceni je vyslovné vylouéeno kromé ploch, pro jejichz zplsob vyuziti je nezbytné (napf. specifické
zplisoby hospodareni na zemédélské pldé jako nékteré typy ovocnarfstvi, zelinarstvi; lesni, ovocné,
okrasné a jiné Skolky; vybéhy pro chovna zvifata; vyzkumné plochy; kynologicka cviCisté, doCasné
plochy nové zaloZenych prvki USES aj.);

o cesty vyznagené jako ,bezmotorova propojeni®, plochy ,PU — vefejna prostranstvi vSeobecna®, plochy
.ZP — zele — parky a parkové upravené plochy“ a plochy ,DX — doprava jind“ nebudou oploceny nebo
budou oploceny zplsobem, ktery zachova jejich bezmotorovou prostupnost;

o oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam.

Ve v8ech plochéach v nezastavéném Uzemi s vyjimkou ploch lesnich (LU) Ize pfipustit realizaci staveb a zafizeni
technické infrastruktury, vCetné staveb a zafizeni pro napojeni stavajicich chat (ploch Rl) na rozvody elektrické
energie. Vzhled a umisténi technické infrastruktury musi byt voleny tak, aby bylo minimalizovano jejich vizualni
uplatnéni a negativni vliv na krajinny raz. Jina technicka zafizeni a stavby (napf. vétné ¢i fotovoltaické
elektrarny) jsou nepfipustné.
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V plochach AU, MU, LU a NU je moZné umistovat nezpevnéné komunikace, zajistujici pinéni souvisejicich
produkénich a mimoprodukénich funkci zemédélstvi a lesa, a nezpevnéné komunikace pro bezmotorovou
dopravu. Zpevnéni komunikaci je pfipustné pfi zachovani vsakovani srazkovych vod v misté (vodopropustnost).

Uzemni plan vymezuje prekryvnou znagkou liniové tzv. bezmotorova propojeni, zajistujici zejména pési
a cyklistickou prostupnost Uzemi. V ramci plochy, na které je linie propojeni vymezena, je nutné zajistit pési a
cyklistické propojeni ve sméru linie kdekoliv v rozmezi vzdalenosti 30 m od grafické znacky. Bezmotorova
propojeni jsou uréena prednostné pro provoz péSich a cyklistu, ale Ize je vyuzit i pro motorem pohanéné dopravni
prostfedky obdobnych cestovnich rychlosti (napf. invalidni voziky, elektrokola, mopedy, apod.) a pro ob¢asné
prijezdy dalSich motorovych vozidel (osobni automobily, traktory, apod.), pokud svou rychlosti a stylem jizdy
neohrozi bezpeény pohyb pésich a cyklist.

Pro v8echny plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, na kterych je vymezen Uzemni systém ekologické stability
(USES), plati:
e nelze umistovat stavby v krajiné, nelze zpeviiovat plochy;
o ojedinéle Ize provadét terénni Upravy bude-li pfedem prokazano, ze nedojde k narueni funkci prvku
USES (napt. velké prevyseni — zména charakteru stanovitnich podminek a peruseni biokoridoru);
e ojedinéle Ize umistit oploceni za podminky, ze nebudou oploceny celé Useky koridort nebo vétsi asti
biocenter a za splnéni podminek pro oploceni definovanych vyse;
e |ze umistit cestu pro bezmotorovou dopravu (péSi, cyklistika, jezdectvi), bude-li pfedem prokazano,
7e nedojde k naruseni funkci prvku USES (napF. degradace porosti, eroze aj.);
e ojedinéle Ize vést pres biokoridory USES technickou infrastrukturu, ovéem vzdy jen nejkratsi trasou
(kolmo k ose biokoridoru).

DalSi obecné platné podminky

Destové vody v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach musi byt likvidovany zasakovanim ¢i vyparem na
vlastnim pozemku, pfipadné dale vyuzivany (pro zalivku apod.). Pokud nelze uvedenymi zpisoby zajistit likvidaci
destovych vod na vlastnim pozemku (nutno dolozit hydrogeologickym posudkem), Ize pfebyvaijici srazkové vody
zadrzovat a po opadnuti pfivalu srazek fizené odvadét do recipientu.

Stavby a zafizeni pro retenci vody a pro jeji zasakovani Ize umistovat ve vdech plochach v zastavéném
Uzemi a ve vSech zastavitelnych plochach.

Stavby a zafizeni pro reklamu musi byt pfizptsobeny okolnimu prostfedi, a to zejména svou vySkou, rozméry,
tvarem a zvolenym materialem.

V koridoru pro vysokorychlostni Zelezniéni trat' Praha - Plzen je nepfipustné umistiovani hloubkovych
staveb (studen, vrtli, apod.).

V ploSe, vymezené prekryvnou vrstvou jako ,koridor pro nadzemni elektrické vedeni 400 kV*, Ize umistit
dvojité vedeni velmi vysokého napéti 400 kV a stavby s nim souvisejici.

Zaméry umistované v rdmci rozsahlejSich rozvojovych ploch zpravidla kladou takové poZadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, Ze je nelze bez vybudovéni pfisluSnych novych staveb a zafizeni nebo
Upravy stavajicich realizovat. U téchto ploch je nutné provéfit, zda ma byt uzaviena smlouva o spolutcasti
Zadatele na vybudovani nové nebo na Upravach stavajici vefejné infrastruktury. Jde zejména o tyto plochy: P.1,
P.3, 22,23,24,25,729,212 ,217,2.18,Z.19a, Z.19b, 2.20, Z.21, 2.22, .23, Z.25, Z.26,
227,228 ,2.29, 2.30, 2.31, 2.33a 2.38 a dale vdechny pozemky v plochach BI.3, u kterych
budou zfizovany pfipojky na sité technické infrastruktury.
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A.6.3 Podminky vyuZiti a prostorového usporadani jednotlivych ploch

Pfi rozhodovani musi byt spinény jak podminky vyuziti ploch, tak podminky jejich prostorového usporadani (jsou-
li pro danou plochu stanoveny). — celé zastavéné Uzemi a
vSechny zastavitelné plochy jsou asti Uzemniho planu s prvky requlaéniho planu

Pro podminky vyuZiti ploch plati:

Hlavni vyuziti stanovi plosné pfevazujici vyuZiti vymezené plochy a je ur€ujici pfi rozhodovani o viech
ostatnich zpUsobech jejiho vyuZiti. Je-li hlavni vyuziti stanoveno vyétem, Ize za urujici povaZovat
kterékoli z vyjmenovanych vyuziti.

Pripustné vyuziti zpravidla bezprostfedné souvisi s hlavnim vyuzitim a slouzi v jeho prospéch.
Podminéné pripustné vyuziti nemusi bezprostfedné souviset s hlavnim vyuZitim, avak musi s nim byt
slucitelné; slucitelnost je nutno prokazat spinénim stanovenych podminek. Nejsou-li podminky spinény,
jde o nepfipustné vyuZiti.

Nepfipustné vyuziti nelze v dané ploSe povolit.

Pro podminky prostorového usporadani plati:

Podminky prostorového usporadani, stanovené Uzemnim planem, jsou zévazné pro umistovani nové
zastavby a zmény dokoncenych staveb.

Podminky nejsou retroaktivni, tj. pfi zménach dokonenych staveb, které stanovené podminky
nerespektuji, neni mozné naruseni podminek dale zhorSovat. Pfi kompletnim odstranéni stavby se nova
stavba jiz musi fidit stanovenymi podminkami.

Stavajici pozemky, existujici ke dni vydani uzemniho planu, nemusi splfiovat podminku minimaini
velikosti pozemku pro umisténi stavby.

Pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti plati:

Bl.1 - bydleni individualni 1

a)

b)

d)

hlavni vyuziti
® Dydleni v rodinnych domech

pfipustné vyuZiti

® drobné stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

® vefejna prostranstvi, vefejna zeled, drobna architektura a mobiliaF, détska hfisté a drobna sportovisté
® komunikace, parkovani

® souvisejici technicka infrastruktura

® zahrady, sady, doprovodna a izolacni zelen

podminéné pfipustné vyuziti

pouze v ramci pozemkU staveb pro bydleni a za podminky, ze nedojde ke zvySeni narokd na dopravu a
k negativnim vlivim na bydleni:

® obCanské vybaveni mistniho vyznamu, jak vefejné (spravni, sociélni, zdravotnické, vzdélavaci a
vychovné, cirkevni, kulturni, pro €innost spolki), tak komeréni (maloobchod, stravovani)

® ubytovaci zafizeni o kapacité max. 10 osob, mimo ubytoven

® nerusici sluzby

® nerusici druhy drobné femesIné vyroby, vyrobny potravin a napoju a podobné nerusici provozy

nepfipustné vyuZiti

o veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

® veskere vyuZiti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu
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® Dbytové domy, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

e vSechny stavby musi svym objemem, tvarem a méfitkem odpovidat charakteru navazujici zastavby

® stavby s hlavnim vyuzitim musi byt umistovany ve vazbé na vefejnéd prostranstvi a hmotové je
spoluutvaret

® v |okalitach, kde stavajici zastavba svym rozmisténim dodrzuje uritou vzdalenost od verejného
prostranstvi (,stavebni ¢aru®), musi byt tato vzdalenost dodrzena i pro nové umistované stavby

® nové fadové rodinné domy (3 a vice dom( v fadé) jsou nepfipustné

maximalni vySka staveb hlavniho a podminéné pfipustného vyuziti: 1 nadzemni podlazi + podkrovi
nebo 2 nadzemni podlaZi; vyska zarovef nesmi piekrocit 10 m

maximalni vySka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlaZi a zérover max. 5 m
velikost pozemk( min. 800 m?
koeficient zastavéni max. 40%, koeficient zpevnénych ploch max. 20%, koeficient zelené min. 40%

na pozemcich, které nevyhovi uvedenym koeficientim, nesmi dojit pfi zménach staveb ke zvySeni
koeficientu zastavéni ani koeficientu zpevnénych ploch

max. 2 bytové jednotky na 1 rodinny ddm

® inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni a dimezovani hlavnich fadld musi byt
dostateCné pro napojeni navazujici zastavby

® stavby pro bydleni musi mit zaji$téno parkovani na vlastnim stavebnim pozemku v poétu 2 odstavna
stani pro prvni byt a 1 dal8i odstavné stani pro kazdy dalSi byt, pokud pfislusné eska technicka
norma nepozaduje vy$Si poCet stani

® y ostatnich zplsobU vyuziti bude pocet stani stanoven dle pfislusné ¢eské technické normy
® soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi bude doprovodna zelefi

® maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi narusit charakter stavajici zastavby v plo3e,
zejména mirou prahlednosti

Bl.2 - bydleni individualni 2

a)

hlavni vyuZiti
® Dydleni v rodinnych domech
podminkou vyuziti plochy pro bydleni je:

e vybudovani protihlukovych opatfeni, ktera zajisti spinéni hygienickych hlukovych limitd; tato
protihlukova opatfeni nesmi zatizit hlukové okolni stavajici zastavbu ani pohledové panorama
obce

® realizovat nejprve komunikace a sité technické infrastruktury a dalSi vystavbu provadét tak, aby
se zabranilo dlouhé rozestavénosti lokality

pfipustné vyuZiti

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliaf, détska hfisté a drobna sportovisté
komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodné a izola¢ni zelefi

podminéné pfipustné vyuziti
pouze v ramci pozemku rodinnych domu a za podminky, Ze nedojde ke zvySeni narok( na dopravu a k
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d)

negativnim vlivim na bydleni:

ob&anské vybaveni mistniho vyznamu, jak vefejné (spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a
vychovné, cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolkd), tak komeréni (maloobchod, stravovani)

ubytovaci zafizeni o kapacité max. 10 osob, mimo ubytoven
nerusici sluzby
neruSici druhy drobné femesiné vyroby, vyrobny potravin a napojl a podobné nerusici provozy

nepfipustné vyuZiti

veSkeré vyuziti nesluCitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélskd) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veskeré vyuZiti se zvySenymi naroky na nékladni dopravu
bytové domy, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

vSechny stavby musi svym objemem, tvarem a méfitkem odpovidat charakteru navazujici zastavby
stavby s hlavnim vyuzitim musi byt umistovany ve vazbé na vefejna prostranstvi a hmotové je
spoluutvaret

maximalni vySka staveb hlavniho a podminéné pfipustného vyuZiti: 1 nadzemni podlazi + podkrovi a
zarovefi max. 9 m

maximalni vySka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlaZzi a zaroveri max. 5 m

pozemky rodinnych domu fadovych (min. 3 domy v fadé): velikost pozemku min. 300 m? koeficient

zastavéni max. 35%, koeficient zpevnénych ploch max. %, koeficient zelené min. %, max.
1 bytova jednotka na 1 rodinny dim

pozemky ostatnich rodinnych domu: velikost pozemku min. 800 m? koeficient zastavéni hlavni
stavbou max. 25% a vedlej§imi stavbami max. 5%, koeficient zpevnénych ploch max. 15%,
koeficient zelené min. 55%, max. 2 bytové jednotky na 1 rodinny dim

inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni a dimezovani hlavnich fadld musi byt
dostate¢né pro napojeni navazujici zastavby

stavby pro bydleni musi mit zajiSténo parkovani na vlastnim stavebnim pozemku v poCtu 2 odstavna
stani pro prvni byt a 1 dalsi odstavné stani pro kazdy dalSi byt, pokud pfislusnd eska technicka
norma nepozaduje vy$Si poCet stani

u ostatnich zpisobl vyuZiti bude pocet stani stanoven dle pfislusné Ceské technické normy

minimaini Sife pozemku mistni obsluzné komunikace (C3): 10 m, z toho: 6,5 m vozovka, 1,5 m
chodnik na jedné strané vozovky a 0,8 m chodnik a 1,2 m zeleny pas na druhé strané vozovky

® soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi bude doprovodna zeler

maximalni vyska staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi narusit charakter stavajici zastavby v plose,
zejména mirou prihlednosti

Bl.3 - bydleni individualni 3

a)

hlavni vyuZiti

bydleni v rodinnych domech

podminkou vyuziti zastavitelnych ploch a ploch pfestavby pro bydleni je:

® realizovat nejprve komunikace a sité technické infrastruktury a dalSi vystavbu provadét tak, aby
se zabranilo dlouhé rozestavénosti lokality

® u zastavitelné plochy Z.22 je podminkou prokazani spinéni hygienickych hlukovych limitd z ul.
KarlStejnské
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b) pfipustné vyuziti

drobné stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

vefejné prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliar, détska hfisté a drobné sportovisté
komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izola¢ni zeler

c) podminéné pfipustné vyuziti

v zastavéném Uzemi pouze v ramci pozemkl staveb pro bydleni (v zastavitelnych plochach rovnéz na
samostatnych pozemcich) a za podminky, ze nedojde ke zvySeni narokl na dopravu a k negativnim
vlivim na bydleni:

ob&anské vybaveni mistniho vyznamu, jak verejné (spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a
vychovné, cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolk), tak komeréni (maloobchod, stravovani)

ubytovaci zafizeni o kapacité max. 10 osob, mimo ubytoven; v rdmci pozemku stavby ¢.p. 189 je
pfipustna kapacita az 20 osob

nerusici sluzby
neruSici druhy drobné femesiné vyroby, vyrobny potravin a napoji a podobné nerusici provozy

d) nepfipustné vyuziti

veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veSkeré vyuZziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu
bytové domy, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

vSechny stavby musi svym objemem, tvarem a méfitkem odpovidat charakteru navazujici zastavby

stavby s hlavnim vyuzitim musi byt umistovany ve vazbé na vefejnd prostranstvi a hmotové je
spoluutvaret

v lokalitach, kde stavajici zastavba svym rozmisténim dodrzuje uréitou vzdalenost od vefejného
prostranstvi (,stavebni ¢aru®), musi byt tato vzdalenost dodrzena i pro nové umistované stavby

rodinné domy fadové a dvojdomy (tedy 2 a vice domu v Fadé) jsou nepfipustné

maximalni vyska staveb hlavniho a podminéné pfipustného vyuZiti: 1 nadzemni podlaZi + podkrovi a
zarovell max. 9 m, anebo 2 nadzemni podlazi a zarovedl max. 7,5 m

maximalni vy$ka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlazi a zaroveil max. 5 m
velikost pozemk( min. 800 m?

koeficient zastavéni hlavni stavbou max. 25% a vedlejSimi stavbami max. 5%, koeficient zpevnénych
ploch max. 20%, koeficient zelené min. 50%

na pozemcich v zastavéném Uzemi, které nevyhovi uvedenym koeficientim, nesmi dojit pfi zménach
staveb ke zvySeni koeficientu zastavéni ani koeficientu zpevnénych ploch

max. 2 bytové jednotky na 1 rodinny diim
inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni a dimezovani hlavnich fadd musi byt
dostatecné pro napojeni navazujici zastavby

stavby pro bydleni musi mit zajisténo parkovani na vlastnim stavebnim pozemku v po¢tu 2 odstavna
stani pro prvni byt a 1 dalsi odstavné stani pro kazdy dalSi byt, pokud pfislusna eska technicka
norma nepoZaduje vy3Si poCet stani

u ostatnich zpusobu vyuZiti bude pocet stani stanoven dle pfislusné ¢eské technické normy
minimalni Sife pozemku obsluzné komunikace (C3): 10 m, z toho: 6,5 m vozovka, 1,5 m chodnik na
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jedné strané vozovky a 1,2 m zeleny pas na druhé strané vozovky
soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi bude doprovodna zelen

maximalni vySka staveb oploceni_podél vefejnych prostranstvi: 1,8 m; oploceni nesmi narusit
charakter stavajici zastavby v ploSe, zejména mirou prihlednosti

maximalni vySka staveb oploceni mezi parcelami: 2,0 m

Bl.4 - bydleni individualni 4

a) hlavni vyuZiti

bydleni v rodinnych domech

b) pfipustné vyuziti

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliaf, détska hfisté a drobna sportovisté
komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodné a izolaéni zelefi

c) podminéné pfipustné vyuziti

pouze v ramci pozemk( staveb pro bydleni a za podminky, Ze nedojde ke zvySeni narokd na dopravu a
k negativnim vlivim na bydleni:

ob&anské vybaveni mistniho vyznamu, jak vefejné (spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a
vychovné, cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolk), tak komeréni (maloobchod, stravovani)

ubytovaci zafizeni o kapacité max. 10 osob, mimo ubytoven
nerusici sluzby
neruSici druhy drobné femesiné vyroby, vyrobny potravin a napojl a podobné nerusici provozy

d) nepfipustné vyuziti

vesSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veskeré vyuziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu

bytové domy, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

vSechny stavby musi svym objemem, tvarem a méfitkem odpovidat charakteru navazujici zastavby

stavby s hlavnim vyuZitim musi byt umistovany ve vazbé na vefejna prostranstvi a hmotové je
spoluutvaret

maximalni vySka staveb hlavniho a podminéné pfipustného vyuZiti: 2 nadzemni podlazi + podkrovi a
zarovef vySka max. 10 m

maximalni vySka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlazi a zaroveri max. 5 m

pozemky rodinnych domu fadovych (min. 3 domy v fadé): velikost pozemku min. 300 m? koeficient
zastavéni max. 35%, koeficient zpevnénych ploch max. %, koeficient zelené min. %

pozemky ostatnich rodinnych dom( a pozemky podminéné pfipustného vyuziti, nebo podminéné
pfipustné vyuziti zahrnuijici: velikost pozemku min. 800 m? koeficient zastavéni hlavni stavbou max.
25% a vedlejSimi stavbami max. 5%, koeficient zpevnénych ploch max. 15%, koeficient zelené min.
55%

na pozemcich, které nevyhovi uvedenym koeficientim, nesmi dojit pfi zménach staveb ke zvySeni
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koeficientu zastavéni ani koeficientu zpevnénych ploch

® max. 2 bytové jednotky na 1 rodinny dim

® inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni a dimezovani hlavnich fadu musi byt
dostateCné pro napojeni navazujici zastavby

® stavby pro bydleni musi mit zajisténo parkovani na vlastnim stavebnim pozemku v po¢tu 2 odstavna
stani pro prvni byt a 1 dalsi odstavné stani pro kazdy dalSi byt, pokud pfislusnd eska technicka
norma nepozaduije vySSi poCet stani

® y ostatnich zplsobl vyuziti bude pocet stani stanoven dle pfislusné ¢eské technické normy
® soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi bude doprovodna zelefi

® maximalni vyska staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi narusit charakter stavajici zastavby v plo3e,
zejména mirou prahlednosti
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BI.6 — bydleni individualni 6

a)

d)

hlavni vyuziti
® Dydleni v rodinnych domech
® stanovené hlavni vyuziti nemusi byt ploSné pfevazujici

pfipustné vyuziti

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejné prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliar, détska hfisté a drobné sportovisté
komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izola¢ni zeler

obnova mlyna a mlynské soustavy (nahony, vantroky, opérné zdi, opevnéni biehd apod.)
podminéné pfipustné vyuziti

za podminky zaji$téni dostateéné kapacitni komunikace nebo prokazani, ze nynéjsi komunikace vyhovi:
® ubytovaci zafizeni o kapacité max. 30 osob, mimo ubytoven

za podminky, Ze nedojde ke zvySeni narokl na dopravu a k negativnim vlivim na bydleni:

® ob&anské vybaveni mistniho vyznamu, jak vefejné (spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a
vychovné, cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolkd), tak komeréni (maloobchod, stravovani)

® nerusici sluzby
® nerusici druhy drobné femesIné vyroby, vyrobny potravin a napojd a podobné nerusici provozy

nepfipustné vyuziti

® veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

® veskeré vyuziti se zvySenymi naroky na nékladni dopravu

® bytové domy, ubytovny, herny, kasina
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Podminky prostorového uspofadani

® v3echny stavby musi svym objemem, tvarem a méfitkem odpovidat charakteru navazujici zastavby
nové fadové rodinné domy a dvojdomy (tedy 2 a vice domd v fadé) jsou nepfipustné

maximalni vySka staveb hlavniho a podminéné pfipustného vyuziti: stavajici vySkova hladina
maximalni vy$ka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlazi a zaroveil max. 5 m

velikost pozemk( min. 800 m?

koeficient zastavéni max. 40%, koeficient zpevnénych ploch max. 35%, koeficient zelené min. 25%
max. 2 bytové jednotky na 1 rodinny diim

inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni a dimezovani hlavnich fadi musi byt
dostateCné pro napojeni navazujici zastavby

® stavby pro bydleni musi mit zajiSténo parkovani na vlastnim stavebnim pozemku v poétu 2 odstavna
stani pro prvni byt a 1 dalsi odstavné stani pro kazdy dal$i byt, pokud pfislusna ¢eska technicka
norma nepoZaduije vy3Si poCet stani

u ostatnich zplsobl vyuZiti bude pocet stani stanoven dle pfislu$né éeské technické normy
soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi bude doprovodné zelei
oploceni miize byt neprihledné za pfedpokladu, Ze nenarusi charakter stavajici zastavby v ploSe

minimalni odstup novych staveb od hranice plochy lesa je 20 m pro v8echny stavby vyjma oploceni a
pfistaveb smérem od plochy lesa; toto omezeni se tyka i staveb nepodiéhajicich povoleni podle
stavebniho zékona.

Bl.7 - bydleni individualni 7

a)

hlavni vyuziti
® Dydleni v rodinnych domech
podminkami vyuziti zastavitelnych ploch pro bydleni je:

® realizovat nejprvenejpozdeji—soubézné—se—stavbami komunikace a sité technické
infrastruktury a dal$i vystavbu provadét tak, aby se zabranilo dlouhé rozestavénosti lokality

® u plochy Z.20 je podminkou prokazani spinéni hygienickych hlukovych limitd z ul. Karltejnské a
Z nové-navrzeného-obchvatu obce a realizace dopravniho napojeni na dokonéenou zapadni

vétev obchvatu obcenavrzeny-ebehvatobee-nejpozdéjisoubézné-se-stavbami

pfipustné vyuZiti
drobné stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

vefejna prostranstvi, vefejna zeleni, drobné architektura a mobiliar, détska hfisté a drobna sportovisté
komunikace, parkovani
souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izola¢ni zeler

podminéné pfipustné vyuziti
za podminky, Ze nedojde ke zvySeni narokl na dopravu a k negativnim vlivim na bydleni:

® ob&anské vybaveni mistniho vyznamu, jak vefejné (spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a
vychovné, cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolk), tak komeréni (maloobchod, stravovani)

® jeden sluzebni byt na jednu provozovnu v ramci stavby ob¢anského vybaveni

® ubytovaci zafizeni o kapacité max. 10 osob, mimo ubytoven
® nerusici sluzby
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nerusici druhy drobné femesiné vyroby, vyrobny potravin a napojl a podobné nerusici provozy

d) nepfipustné vyuziti

veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (prumyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veSkeré vyuziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu

bytové domy, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

vSechny stavby musi svym objemem, tvarem a méfitkem odpovidat charakteru navazujici zastavby

stavby s hlavnim vyuZitim musi byt umistovany ve vazbé na vefejna prostranstvi a hmotové je
spoluutvaret

v lokalitdch, kde stévajici zastavba svym rozmisténim dodrzuje urCitou vzdalenost od vefejného
prostranstvi (,stavebni ¢aru®), musi byt tato vzdalenost dodrzena i pro nové umistované stavby

rodinné domy fadové a dvojdomy (tedy 2 a vice domu v Fadé) jsou nepfipustné

soucasti zastavitelné plochy Z.20 bude pozemek pro ob¢anské vybaveni o vyméfe min. 1.000 m?
soucasti zastavitelné plochy Z.23 bude pozemek pro obanské vybaveni o vyméfe min. 2.000 m?_na
kazdém z téchto pozemkil budou minimalné dvé riizné provozovny obéanského vybaveni

maximalni vySka staveb hlavniho a-pedminéné-pfipustného-vyuZiti: 1 nadzemni podlazi + podkrovi a
zarovel max. 9 m, anebo 2 nadzemni podlazi a zaroveft max. 7,5 m_(resp. 2 nadzemni podlazi a
zaroveh max. 8,5 m v pfipadé vystavby podzemniho podlazi)

maximalni vySka staveb podminéné pfipustného vyuziti: 1 nadzemni podlazi + podkrovi a zaroven

max. 9 m, anebo 2 nadzemni podlazi a zarovefi max. 8,5 m
maximalni vySka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlazi a zaroveri max. 5 m

velikost pozemku min. 900 m?

koeficient zastavéni hlavni stavbou max. 25% a vedlejSimi stavbami max. 10%, koeficient
zpevnénych ploch max. 20%, koeficient zelené min. 45%

koeficienty na pozemcich pro obéanské vybaveni v plochach Z.20 a Z.23: koeficient zastavéni max.
50%, koeficient zpevnénych ploch max. 40%, koeficient zelené min. 10%

max. 2 bytové jednotky na 1 rodinny ddm

inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni a dimezovani hlavnich fadld musi byt
dostate¢né pro napojeni navazujici zastavby

stavby pro bydleni musi mit zajiSténo parkovani na vlastnim stavebnim pozemku v poCtu 2 odstavna
stani pro prvni byt a 1 dalsi odstavné stani pro kazdy dalSi byt, pokud pfislusnd eska technicka
norma nepozaduje vy$Si poCet stani

u ostatnich zpusobu vyuZiti bude pocet stani stanoven dle pfislusné ¢eské technické normy

minimaini $ife pozemku obsluzné komunikace (C3): 10 m, z toho: 6,5 m vozovka, 1,5 m jeden
chodnik a 2 m druhy chodnik se zelenym pasem

v zastavitelnych plochach bude na kazdé 2 ha zastavitelné plochy vymezeno vefejné prostranstvi o
vyméfe alespori 1.000 m? do této vyméry se nezapoditavaji pozemni komunikace
soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi bude doprovodné zelei

v zastavitelné ploSe Z.23 musi byt zajisténa prostupnost pro pési, zejména od ulice Ke Kalinovu
Mlynu smérem k Hajovce; nové umistované komunikace musi navazovat na komunikace stéavajici

maximalni vySka staveb oploceni_podél vefeinych prostranstvi: 1,8 m; oploceni nesmi narusit
charakter stavajici zastavby v plose, zejména mirou prihlednosti

maximalni vyska staveb oploceni mezi parcelami: 2,0 m
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BI.8 — bydleni individualni 8

a) hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech

b) pfipustné vyuziti

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zeler, drobné architektura a mobiliar, détska hfisté a drobna sportovisté
komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izolaéni zelen

c) podminéné pfipustné vyuziti

pouze v ramci pozemk( staveb pro bydleni a za podminky, Ze nedojde ke zvySeni narokd na dopravu a
k negativnim vlivim na bydleni:

ob&anské vybaveni mistniho vyznamu, jak vefejné (spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a
vychovné, cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolkd), tak komeréni (maloobchod, stravovani)

ubytovaci zafizeni o kapacité max. 10 osob, mimo ubytoven
nerusici sluzby
nerusici druhy drobné femesiné vyroby, vyrobny potravin a napojli a podobné nerusici provozy

d) nepfipustné vyuziti

vesSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veskeré vyuziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu
bytové domy, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

v8echny stavby musi svym objemem, tvarem a méfitkem odpovidat charakteru navazujici zastavby

stavby s hlavnim vyuZitim musi byt umistovany ve vazbé na vefejna prostranstvi a hmotové je
spoluutvaret

v lokalitdch, kde stévajici zastavba svym rozmisténim dodrzuje urCitou vzdalenost od vefejného
prostranstvi (,stavebni ¢aru®), musi byt tato vzdalenost dodrzena i pro nové umistované stavby

nové fadové rodinné domy (3 a vice dom0 v fadé) jsou nepfipustné

maximalni vySka staveb hlavniho a podminéné pfipustného vyuziti: 2 nadzemni podlazi + podkrovi a
zarovefl max. 10,5 m

maximalni vy$ka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlazi a zarovel max. 5 m
velikost pozemku min. 800 m?
koeficient zastavéni max. 55%, koeficient zpevnénych ploch max. 35%, koeficient zelené min. 10%

na pozemcich, které nevyhovi uvedenym koeficientim, nesmi dojit pfi zménach staveb ke zvySeni
koeficientu zastavéni ani koeficientu zpevnénych ploch

max. 2 bytové jednotky na 1 rodinny diim

technicka infrastruktura musi byt feSena jako vestavéna do staveb s jinym vyuZitim a nesmi
naruSovat vzhled vefejnych prostranstvi, inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

stavby pro bydleni musi mit zajiSténo parkovani na vlastnim stavebnim pozemku v poCtu 2 odstavna
stani pro prvni byt a 1 dal$i odstavné stani pro kazdy dal$i byt, pokud pfislusna eska technicka
norma nepozaduje vy3Si poCet stani

u ostatnich zplsobl vyuZiti bude pocet stani stanoven dle pfislusné éeské technické normy
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maximalni vy8ka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi narusit charakter stavajici zastavby v plose,
zejména mirou prahlednosti

BI.9 - bydleni individualni 9

a) hlavni vyuZiti

bydleni v rodinnych domech

b) pfipustné vyuziti

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zeler, drobné architektura a mobiliar, détska hfisté a drobna sportovisté
komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodnd a izola¢ni zelefi

c) podminéné pfipustné vyuziti

nerusici sluzby — pouze v ramci pozemku rodinnych domd a za podminky, Ze nedojde ke zvySeni
narokU na dopravu a k negativnim vlivim na bydleni

d) nepfipustné vyuziti

veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veSkeré vyuZziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu

bytové domy, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

stavebni zasahy nesmi narusit urbanistickou kvalitu pdvodniho historického jadra obce; zejména
budou zachovany objemy staveb, pfiléhajici k vefejnym prostranstvim

vSechny stavby v€etné oploceni i veSkeré zmény staveb musi odpovidat venkovskému charakteru
zastavby, a to zejména svym objemem, tvarem a méfitkem

v pfipadé nahrazeni stavajici stavby novostavbou pfi ul. Karldtejnské musi byt novostavba umisténa
tak, aby umoziovala vystavbu chodniku o $ifce min. 1,5 m

stfe$ni krajinu budou tvofit tradi¢ni sedlové a valbové stfechy, v odlvodnénych pfipadech stfechy
pultové

vySkova hladina u stavajicich staveb bude zachovana

maximélni vySka novostaveb hlavniho a podminéné pfipustného vyuziti: 1 nadzemni podlaZi
+ podkrovi a zarovefi max. 8,5m

maximalni vySka ostatnich novostaveb: 1 nadzemni podlaZi a zaroveri max. 5 m
velikost pozemku min. 800 m?
koeficient zastavéni max. 40%, koeficient zpevnénych ploch max. 30%, koeficient zelené min. 30%

na pozemcich, které nevyhovi uvedenym koeficientim, nesmi dojit pfi zménach staveb ke zvySeni
koeficientu zastavéni ani koeficientu zpevnénych ploch

max. 2 bytové jednotky na 1 rodinny ddm
nové fadové rodinné domy a dvojdomy (2 a vice dom0 v fadé) jsou nepfipustné
novostavby volné stojicich objektl garazi, Usticich do vefejnych prostranstvi, jsou nepfipustné

technickd infrastruktura musi byt feSena jako vestavéng do staveb s jinym vyuzitim a nesmi
naruSovat vzhled vefejnych prostranstvi, inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni
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® v3echny stavby musi mit zajisténo parkovani a odstavovani vozidel v dostatené kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku; pro pozemky, které to svou velikosti a uspofadanim neumoZziuji, je
mozné zajistit stani aut také na vefejném parkovisti ve skuteéné dochazkové vzdalenosti do 300 m

® maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi narusit charakter stavajici zastavby v plo3e,
zejména mirou prahlednosti

SV.1 - smiSené obytné venkovské — nové centrum
a) hlavni vyuziti

® obCanské vybaveni — spravni a administrativni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a vychovné,
cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolkl, maloobchod, tbyievani-stravovani, nerusici sluzby

® Dbydleni (véetné socialniho bydleni, napf. pro Zeny samozivitelky i seniory)

b) pfipustné vyuziti

stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuzitim
vefejna prostranstvi, vefejna zeleri, drobné architektura a mobiliar, détska hfisté a drobna sportovisté
mistni a ucelové komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izola¢ni zele

c) podminéné pfipustné vyuZiti
® nerusSici druhy drobné femesIné vyroby, vyrobny potravin a napoju a podobné nerusici provozy — za

podminky, Ze nebudou mit zvySené néroky na dopravu a negativni vliv na bydleni (hluk, zapach,
prasnost, apod.)

d) nepfipustné vyuZiti
® veskeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni
® veskeré vyuZiti se zvySenymi naroky na dopravu, pfedev§im na nakladni dopravu

® hotely, penziony, ubytovny a zafizeni obdobného typuebéanské—vybaveni—kieré—vibec—neciti-na
obyvatele-obce-{napi-hotely}

® ubytovny, herny, kasina

® samostatné stojici stavby skladl, technické infrastruktury a fadovych garazi

Podminky prostorového uspofadani
® stavebni zasahy nesmi narusit urbanistickou kvalitu plvodniho historického jadra obce

® v3echny stavby i vSechny zmény staveb musi odpovidat venkovskému charakteru zéstavby, a to
zejména svou vyskou, tvarem a méfitkem

® stfedni krajinu budou tvofit tradiCni sedlové a valbové stfechy odpovidajiciho sklonu a orientace,
v odvodnénych pfipadech stfechy pultové

® maximalni vySka staveb: 2 nadzemni podlaZi + podkrovi vestavéné do pidniho prostoru a zaroven
max. 12 m

® koeficient zastavéni max. 5525%, koeficient zpevnénych ploch max. 3550%, koeficient zelené min.
1025%
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hmotové feSeni severniho okraje nového centra bude odpovidat objemu a pozici stavajici zastavby,

ktera definuje predprostor okoI| farv a kostelasww%e%@%%%w@%%mn

nameésti v ploSe SV.1 bude mit péSi charakter s omezenym vjezdem vozidel
stavebni ¢ary pro umisténi budov stanovi regulaéni plan

technicka infrastruktura musi byt feSena jako vestavéna do staveb s jinym vyuZitim a nesmi
naruSovat vzhled vefejnych prostranstvi, inZzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

odstavovani vozidel rezident a parkovani provozovatelt ob¢anského vybaveni musi byt zajiSténo
v dostateCné kapacité na vlastnim stavebnim pozemku, a to mimo prostor nového ndmésti, zejména
v podzemi a v zadnich traktech budov

parkovani navstévnik( bude zaji$téno na parkovisti v zastavitelné plose Z.6

soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi a parkovacich ploch bude doprovodna zelef,
zejména alejové stromy

bude vytvofen komfortni péSi prostup od zastavitelné plochy Z.6 na stavajici ndamésti

SV.2 - smiSené obytné venkovské - stavajici centrum

a)

b)

c)

d)

hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech
bydleni v objektech, kde nebytové vyuZiti zabira nadpolovicni ¢ast podlahovych ploch

obCanské vybaveni — spravni a administrativni, socialni (v€. dom( pro seniory), zdravotnicke,
vzdélavaci a vychovné, cirkevni, kulturni, pro Cinnost spolkl, maloobchod, stravovani, nerusici
sluzby, ochranu obyvatelstva

pfipustné vyuZiti

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zeleri, drobné architektura a mobiliar, détska hfisté a drobna sportovisté
mistni a uéelové komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izolacni zelen

podminéné pfipustné vyuziti

nerusici druhy drobné fFemesiné vyroby, vyrobny potravin a napojli a podobné nerusici provozy - za
podminky, ze nebudou mit zvySené naroky na dopravu a negativni vliv na bydleni (hluk, zapach,
prasnost, apod.)

ubytovaci zafizeni o kapacité max. 10 osob, mimo hotell a ubytoven — podminkou je, Ze dopravné
nezatizi okoli a Ze parkovani pro hosty bude zaji$téno na vlastnim stavebnim pozemku

nepfipustné vyuziti

veSkeré vyuziti nesluCitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélskd) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veskeré vyuziti se zvySenymi naroky na dopravu, pfedevsim na nékladni dopravu

nové bytové domy, hotely, ubytovny, herny, kasina

samostatné stojici stavby skladu, technické infrastruktury a fadovych garazi
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Podminky prostorového uspofadani

zadné stavebni zasahy (zmény, staveb, novostavby, atd.) nesmi narusit urbanistickou kvalitu
plivodniho historického jadra obce; zejména budou zachovany objemy staveb, pfiléhajici k vefejnym
prostranstvim

vSechny stavby vetné oploceni i vSechny zmény staveb musi odpovidat plvodnimu charakteru
zastavby, a to zejména svym umisténim, objemem, tvarem, méfitkem a celkovym razem stavby

v pfipadé nahrazeni stavajici stavby novostavbou musi byt v maximalni mife zachovana pavodni
pudorysna stopa stavby; pfi ul. KarlStejnské musi byt novostavba zarover umisténa tak, aby
umozfiovala vystavbu chodniku o Sifce min. 1,5 m

stfedni krajinu budou tvofit tradiéni sedlové a valbové stfechy, v odivodnénych pfipadech stfechy
pultové

bude zachovana stavajici vySkova hladina staveb

zastavénou plochu stavebniho pozemku Ize zvysSit maximainé o 10% vici stavu platnému k datu
nabyti ucinnosti tohoto uzemniho planu

v rodinném domé Ize umistit maximainé 2 bytové jednotky
fadové rodinné domy a dvojdomy jsou nepfipustné
novostavby volné stojicich objektl garazi, usticich do vefejnych prostranstvi, jsou nepfipustné

technicka infrastruktura musi byt feSena jako vestavéna do staveb s jinym vyuZitim a nesmi
naruSovat vzhled vefejnych prostranstvi, inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

vSechny stavby musi mit zajiSténo parkovani a odstavovani vozidel véetné zasobovéani v dostatecné
kapacité na vlastnim stavebnim pozemku; vyjimka je pfipustna pouze pro pozemky, které to svou
velikosti a uspofadanim neumozniuiji

SV.3 - smisené obytné venkovskeé — statky

a)

b)

c)

d)

hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech
bydleni v objektech, kde nebytové vyuZiti zabira nadpoloviéni ¢ast podlahovych ploch
nerusici rostlinné vyroba, slucitelnd s bydlenim

pfipustné vyuZiti

stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

vefejna prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliaf, détska hfisté a drobna sportovisté
mistni a ucelové komunikace, parkovani vozidel a zemédélské techniky

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodné a izola¢ni zelefi

podminéné pfipustné vyuziti

ob&anské vybaveni — vzdélavaci a vychovné, kulturni, pro ¢innost spolkd, maloobchod, stravovani,
nerusici sluzby

nerusici druhy drobné fFemesiné vyroby, vyrobny potravin a napoj a podobné nerusici provozy - za
podminky, ze nebudou mit zvySené naroky na dopravu a negativni vliv na bydleni (hluk, zapach,
prasnost, apod.)

ubytovaci zafizeni o kapacité max. 10 osob, mimo hoteld a ubytoven — podminkou je, ze dopravné
nezatizi okoli a ze parkovani pro hosty bude zaji$t&no na vlastnim stavebnim pozemku

nepfipustné vyuZiti

veskeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba a sluzby s negativnimi vlivy na bydleni
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® veskeré vyuziti se zvySenymi naroky na dopravu, pfedevsim na nakladni dopravu
® Dbytové domy, hotely, ubytovny, herny, kasina
® samostatné stojici stavby skladu, technické infrastruktury a fadovych garazi

Podminky prostorového uspofadani

SV.4-

a)

b)

c)

d)

® 7adné stavebni zasahy (zmény, staveb, novostavby, atd.) nesmi narusit urbanistickou kvalitu
plivodniho historického jadra obce; zejména budou zachovany objemy staveb, pfiléhajici k vefejnym
prostranstvim a rozmisténi staveb na pozemku

® vSechny stavby véetné oploceni i vSechny zmény staveb musi odpovidat pldvodnimu charakteru
zastavby, a to zejména svym umisténim, objemem, tvarem, méfitkem a celkovym razem stavby

® v pfipadé nahrazeni stavajici stavby novostavbou musi byt v maximalni mife zachovana pivodni
pudorysna stopa stavby

® stiedni krajinu budou tvorit tradiéni sedlové a valbové stfechy, v odivodnénych pfipadech stfechy
pultové

® bude zachovana stavajici vyskova hladina staveb

zastavénou plochu stavebniho pozemku Ize zvysit maximalné o 10% vuici stavu platnému k datu
nabyti ucinnosti tohoto Uzemniho planu

v rodinném domé Ize umistit maximainé 2 bytové jednotky
fadové rodinné domy a dvojdomy jsou nepfipustné
novostavby volné stojicich objektl garazi, Usticich do vefejnych prostranstvi, jsou nepfipustné

technickd infrastruktura musi byt feSena jako vestavéng do staveb s jinym vyuzitim a nesmi
naruSovat vzhled vefejnych prostranstvi, inZenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

® vSechny stavby musi mit zajisténo parkovani a odstavovani vozidel véetné zasobovani v dostate¢né
kapacité na vlastnim stavebnim pozemku

smiSené obytné venkovské - kostel a fara
hlavni vyuziti

® obCanské vybaveni — spravni a administrativni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a vychovné,
cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolkU, nerusici sluzby

® Dydleni

pfipustné vyuziti

stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

vefejna prostranstvi, vefejna zeler, drobné architektura a mobiliar, détska hfisté a drobna sportovisté

mistni a u€elové komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura
® zahrady, sady, doprovodné a izola¢ni zelefi

podminéné pfipustné vyuziti
® nerusici druhy drobné femesIné vyroby a podobné nerusici provozy — za podminky, Ze nebudou mit
zvySené naroky na dopravu a negativni vliv na bydleni (hluk, zapach, prasnost, apod.)

® ubytovaci zafizeni o kapacité max. 20 osob, mimo hotell a ubytoven — podminkou je, Ze dopravné
nezatizi okoli a Ze parkovani pro hosty bude zajisténo na vlastnim stavebnim pozemku

nepfipustné vyuziti
o veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni
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veSkeré vyuziti se zvySenymi naroky na dopravu, pfedevsim na nakladni dopravu
hotely, ubytovny, herny, kasina
samostatné stojici stavby skladu, technické infrastruktury a fadovych garazi

Podminky prostorového uspofadani

stavebni zasahy nesmi narusit urbanistickou kvalitu pdvodniho historického jadra obce

vSechny stavby v€etné oploceni i vSechny zmény staveb musi odpovidat venkovskému charakteru
zastavby, a to zejména svym umisténim, objemem, tvarem, méfitkem a celkovym razem stavby
stfe$ni krajinu budou tvofit tradi¢ni sedlové a valbové stfechy, v odivodnénych pfipadech stfechy
pultové

u stavajicich staveb bude zachovana jejich vySkova hladina

ve farnich zahradach (tedy na v8ech pozemcich s druhem pozemku ,zahrada®) je nepfipustné
umistovat budovy; pfipadné parkové cesty a drobna architektura nesmi svym vzhledem ani
rozsahem narusit stavajici charakter zahrad

na pozemku fary (€.p. 10) je maximaini vySka novostaveb pfi zapadni hranici pozemku a max. 10 m
od této hranice 2 nadzemni podlazi + podkrovi a zarovef max. 11 m, na zbyvajici ploSe pozemku je
maximalni vyska novostaveb 1 nadzemni podlazi + podkrovi a zarovefi max. 8,5 m

na pozemku fary (€.p. 10) je stanoven koeficient zastavéni max. 55%, koeficient zpevnénych ploch
max. 25% a koeficient zelené min. 20%

plocha SV.4 bude feSena s pfihlédnutim na zachovani vzhledu fary a kostela a na rozvoj pésiho
charakteru s omezenym vjezdem vozidel

novostavby volné stojicich objektd garaZi, usticich do vefejnych prostranstvi, jsou nepfipustné

technicka infrastruktura musi byt feSena jako vestavéna do staveb s jinym vyuZitim a nesmi
naruSovat vzhled vefejnych prostranstvi, inZenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni
odstavovani vozidel rezidentli a parkovani provozovatell obéanského vybaveni véetné zasobovani
musi byt zaji$téno v dostate¢né kapacité na vlastnim stavebnim pozemku

parkovani navstévnikd bude zajisténo na parkovisti v zastavitelné ploSe Z.6 a na stavajicim nameésti,
neni-li vySe stanoveno jinak

SU.1 - smisené obytné vSeobecné - Zbuzanska

a)

b)

hlavni vyuZiti

obCanské vybaveni — spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a vychovné, cirkevni, kulturni, pro
¢innost spolkd, sportovni, maloobchod, stravovani, neru$ici sluzby

nerusici vyroba — napfiklad neruSici druhy drobné femesiné vyroby, tiskarny, truhlarny, pekarny,
vyrobny potravin a napojd a podobné

podminkou vyuZiti plochy je:

® realizovat nejprve zapadni ¢ast obchvatu obce (plocha Z.1a)

pfipustné vyuZiti

byt spravce v ramci stavby ob&anského vybaveni nebo nerusici vyroby

drobné stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

vefejné prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliar, détska hfisté a drobné sportovisté
mistni a uCelové komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izola¢ni zeler
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C) nepfipustné vyuZiti

veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni
bytové domy, rodinné domy, hotely, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

maximalni vySka staveb hlavniho vyuZziti: 1 nadzemni podlazi + podkrovi a zarovefi max. 9,5 m
anebo 2 nadzemni podlazi a zarove max. 8,58 m

maximalni vySka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlazi a zaroveri max. 5 m

koeficient zastavéni max. 30%, koeficient zpevnénych ploch max. 30%, koeficient zelené min. 40%
maximalni zastavéna plocha jednotlivou stavbou: 400 m?

technicka infrastruktura musi byt feSena tak, aby nenaruSovala vzhled vefejnych prostranstvi,
inzenyrskeé sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

vSechny stavby musi mit zajisténo parkovani a odstavovani vozidel v dostateCné kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku

maximalni vy$ka oploceni 1,8 m; oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam

SU.2 - smisené obytné vSeobecné — K Ovéinu

a) hlavni vyuZiti

obCanské vybaveni — spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a vychovné, cirkevni, kulturni, pro
¢innost spolku, sportovni, maloobchod, stravovani, nerusici sluzby — podminkou je, Ze nebude klast
zvySené naroky na dopravu a nebude mit negativni vliv na bydleni

b) pfipustné vyuziti

byt spravce v ramci stavby obCanského vybaveni

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliar, détska hfisté a drobné sportovisté
mistni a uCelové komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izolaéni zelen

C) nepfipustné vyuZiti

veSkeré vyuziti nesluCitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélskd) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veskeré vyuZiti se zvySenymi naroky na nékladni dopravu

bytové domy, rodinné domy, hotely, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

kaZda plocha SU.2 musi byt feSena tak, aby byla zajiSténa napojitelnost na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu a zachovana moznost pinohodnotného vyuZiti i pro ostatni ¢asti této plochy

maximalni vySka staveb hlavniho vyuZiti: 1 nadzemni podlazi + podkrovi a zarovefi max. 9,56 m
anebo 2 nadzemni podlazi a zarovei max. 8 m

maximalni vySka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlazi a zarover max. 5 m
koeficient zastavéni max. 30%, koeficient zpevnénych ploch max. 30%, koeficient zelené min. 40%
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maximalni zastavéna plocha jednotlivou stavbou: 400 m?

technicka infrastruktura musi byt feSena tak, aby nenaruSovala vzhled vefejnych prostranstvi,
inzenyrskeé sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

vSechny stavby musi mit zajiténo parkovani a odstavovani vozidel v dostate¢né kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku

maximalni vy$ka oploceni 1,8 m; oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam

SU.3 - smiSené obytné vSeobecné — Zmrzlik

a) hlavni vyuZiti

obCanské vybaveni — spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a vychovné, cirkevni, kulturni, pro
¢innost spolkd, sportovni, maloobchod, stravovani, neru$ici sluzby

ubytovaci zafizeni o kapacité max. 20 osob, mimo ubytoven — podminkou je zajisténi parkovani pro
hosty na vlastnim ¢i pronajatém pozemku

podminkou vyuziti zastavitelné plochy Z.27 je:

® realizovat nejprve napojeni na sité technické infrastruktury, zejména vodovod a kanalizaci

b) pfipustné vyuZiti

byt spravce v ramci stavby obCanského vybaveni nebo ubytovani

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

vefejna prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliar, détska hfisté a drobné sportovisté
mistni a ucelové komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izola¢ni zelen

) nepfipustné vyuZiti

veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélskd) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veskeré vyuziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu

bytové domy, rodinné domy, hotely, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

v8echny stavby musi svoji vySkou a hmotou odpovidat charakteru navazujici zastavby
kazda plocha SU.3 musi byt feSena tak, aby byla zaji$téna jeji napojitelnost na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu

maximalni vySka staveb hlavniho vyuziti: 1 nadzemni podlazi + podkrovi a zaroveii max. 9,5 m
anebo 2 nadzemni podlazi a zarovel max. 8 m

maximalni vySka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlaZi a zarovefi max. 5 m

koeficient zastavéni max. 30%, koeficient zpevnénych ploch max. 30%, koeficient zelené min. 40%
maximalni zastavéna plocha jednotlivou stavbou: 400 m?
v kazdé ploSe SU.3 Ize umistit maximainé 2 bytové jednotky

technicka infrastruktura musi byt feSena tak, aby nenaruSovala vzhled vefejnych prostranstvi,
inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

vSechny stavby musi mit zaji$téno parkovani a odstavovani vozidel v dostate¢né kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku
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Uzemni plan Ofech — text s vyznacenim zmén, navrzenych Zménou &. 1

maximalni vy8ka oploceni 1,8 m; oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam

SU.4 - smisené obytné vSeobecné — pod nameéstim

a)

b)

c)

hlavni vyuZiti

ob&anské vybaveni — spravni, sociélni, zdravotnické, vzdélavaci a vychovné, cirkevni, kulturni, pro
¢innost spolkd, sportovni, maloobchod, stravovani, nerusici sluzby

neruSici druhy drobné femesliné vyroby a podobné nerusici provozy — za podminky, Ze nebudou mit
zvySené naroky na dopravu a negativni vliv na bydleni (hluk, zapach, prasnost, apod.)

pfipustné vyuZiti

bydleni v ramci stavby obCanského vybaveni

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zeler, drobné architektura a mobiliar, détska hfisté a drobna sportovisté
mistni a u€elové komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodné a izola¢ni zelefi

nepfipustné vyuziti

veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (prumyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veskeré vyuziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu

bytové domy, rodinné domy, hotely, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

podél ul. Karlstejnské bude vybudovan chodnik o $ifce min. 1,5 m, k némuz bude hlavni stavba
bezprostfedné pfiléhat

maximalni vySka staveb hlavniho vyuziti: 2 nadzemni podlazi + podkrovi a zarovei max. 11 m
maximalni vySka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlazi a zarover max. 5 m

koeficient zastavéni max. 60%, koeficient zpevnénych ploch max. 35%, koeficient zelené min. 5%

v ploSe Ize umistit maximéalné 2 bytové jednotky

plochu Ize rozdélit na dva stavebni pozemky za podminky, ze na kazdém z nich bude maximainé
jedna bytové jednotka

technicka infrastruktura musi byt feSena tak, aby nenaruSovala vzhled vefejnych prostranstvi,
inzenyrskeé sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

vSechny stavby musi mit zajiténo parkovani a odstavovani vozidel v dostate¢né kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku

maximalni vySka oploceni 1,8 m; oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam

SX.1 - smiSené obytné jiné 1

a)

pfipustné vyuZziti

drobné stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim

vefejné prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliar, détska hfisté a drobné sportovisté
komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura
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Uzemni plan Ofech — text s vyznadenim zmén, navrzenych Zménou &. 1

zahrady, sady, doprovodné a izola¢ni zelefi

b) podminéné pfipustné vyuziti

bydleni v rodinnych domech — podminkou je prokadzat splnéni hygienickych hlukovych limitl z
pfilehlé komunikace ul. Zbuzanské a z navrZzeného obchvatu obce, realizovat nejprve komunikace a
sité technické infrastruktury a dalSi vystavbu provadét tak, aby se zabranilo dlouhé rozestavénosti
lokality

obCanské vybaveni mistniho vyznamu, jak vefejné (spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a
vychovné, cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolku), tak komeréni (maloobchod, stravovani) — pokud
nedojde ke zvySeni narokl na dopravu a k negativnim vlivim na bydleni

nerusSici sluzby — pokud nedojde ke zvySeni narok( na dopravu a k negativnim vlivim na bydleni

nerusici vyroba — napfiklad neruSici druhy drobné femesiné vyroby, tiskarny, truhlarny, pekarny,
vyrobny potravin a napojd a podobné — pokud nedojde ke zvySeni narok(i na dopravu a k negativnim
vliviim na bydleni

C) nepfipustné vyuziti

veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélskd) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veskeré vyuziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu

bytové domy, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

hlavni stavby musi byt umistovany ve vazbé na vefejna prostranstvi a hmotoveé je spoluutvaret
vSechny stavby musi svym objemem, tvarem a méfitkem odpovidat charakteru navazujici zastavby
rodinné domy fadové a dvojdomy (tedy 2 a vice domu v Fadé) jsou nepfipustné

maximalni vySka staveb rodinnych domd: 1 nadzemni podlaZzi + podkrovi a zéroveft max. 9 m, anebo

2 nadzemni podlazi a zaroven max. 7,5 m (resp. 2 nadzemni podlazi a zaroved max. 8,5 m
v pripadé vystavby podzemniho podlazi)

maximalni vySka ostatnich staveb podminéné pfipustného vyuziti: 1 nadzemni podlazi + podkrovi a
zaroven max. 9 m, anebo 2 nadzemni podlazi a zarovefi max. 8,575 m-{resp—2 nadzemnipediazi-a
Zaroven-max-8.5-m-v-pfipade-vystavby-podzemniho-podiazi

maximalni vy$ka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlazi a zaroverl max. 5 m

velikost pozemk( min. 800 m?

pozemky rodinnych domu: koeficient zastavéni hlavni stavbou max. 25% a vedlejSimi stavbami max.
5%, koeficient zpevnénych ploch max. 2045%, koeficient zelené min. 5055%, max. 2 byt. jednotky na
1 rodinny ddm

pozemky ostatnich staveb podminéné pfipustného vyuziti: koeficient zastavéni max. 50 %, koeficient

zpevnénych ploch max. 40 %, koeficient zelené min. 10 %

inZenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

stavby pro bydleni musi mit zajiSténo parkovani na vlastnim stavebnim pozemku v poctu 2 odstavna
stani pro prvni byt a 1 dalsi odstavné stani pro kazdy dalSi byt, pokud pfislusna Ceska technicka
norma nepozaduije vySSi poCet stani

u ostatnich zpusobu vyuZiti bude pocet stani stanoven dle pfislusné Ceské technické normy
soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi bude doprovodna zelei

maximalni vySka staveb oploceni_podel verejnych prostranstvi: 1,8 m; oploceni nesmi narusit
charakter stavajici zastavby v plose, zejména mirou prihlednosti

maximalni vyska staveb oploceni mezi parcelami: 2,0 m
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SX.2 - smiSené obytné jiné 2

a) pripustné vyuziti

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim

vefejna prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliaf, détska hfisté a drobna sportovisté
komunikace, parkovani

souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodné a izolacni zelen

b) podminéné pfipustné vyuziti

bydleni v rodinnych domech — podminkou je prokazat spinéni hygienickych hlukovych limitl
z pfilehlé komunikace ul. Zbuzanska a z navrZzeného obchvatu obce, realizovat nejprve komunikace
a sité technickeé infrastruktury a dalSi vystavbu provadét tak, aby se zabranilo dlouhé rozestavénosti
lokality

ob&anské vybaveni mistniho vyznamu, jak vefejné (spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a
vychovné, cirkevni, kulturni, pro ¢innost spolkd), tak komeréni (maloobchod, stravovani) — pokud
nedojde ke zvySeni narok( na dopravu a k negativnim vlivim na bydleni

nerusSici sluzby — pokud nedojde ke zvySeni narok( na dopravu a k negativnim vlivim na bydleni
nerusici vyroba — napfiklad neruSici druhy drobné femesiné vyroby, tiskarny, truhlarny, pekarny,

vyrobny potravin a napojd a podobné — pokud nedojde ke zvySeni narok(i na dopravu a k negativnim
vlivim na bydleni

C) nepfipustné vyuZiti

veSkeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

veskeré vyuZiti se zvySenymi naroky na nékladni dopravu
bytové domy, ubytovny, herny, kasina

Podminky prostorového uspofadani

hlavni stavby musi byt umistovany ve vazbé na vefejna prostranstvi a hmotové je spoluutvaret
vSechny stavby musi svym objemem, tvarem a méfitkem odpovidat charakteru navazujici zastavby
maximalni vy8ka staveb rodinnych domu: 1 nadzemni podlaZi + podkrovi a z&rovelt max. 9 m, anebo

2 nadzemni podlazi a zaroved max. 7,5 m (resp. 2 nadzemni podlazi a zaroved max. 8,5 m
v pfipadé vystavby podzemniho podlazi)

maximalni vySka ostatnich staveb podminéné pfipustného vyuziti: 1 nadzemni podlaZi + podkrovi a
zarovedl max. 9 m, anebo 2 nadzemni podlazi a z&rovefi max. 8,576 m-{resp-—2 nadzemnipeodiazi-a
zaroven-max—8:5-m-v-pfipadé-vystavby-pedzemnihe-pediazi)

maximalni vySka ostatnich staveb: 1 nadzemni podlaZi a zérover max. 5 m

pozemky Ffadovych rodinnych domu (tedy 3 a vice domd v fadg): velikost pozemku min. 300 m?
koeficient zastavéni max. 35%, koeficient zpevnénych ploch max. 2040%, koeficient zelené min.
4555%, max. 1 byt. jednotka na 1 rodinny ddm

pozemky ostatnich staveb pro bydlenivéechny—ostatni-pozemky: velikost pozemku min. 800 m?,
koeficient zastavéni hlavni stavbou max. 25% a vedlejSimi stavbami max. 5%, koeficient zpevnénych
ploch max. 15%, koeficient zelené min. 55%, max. 2 byt. jednotky na 1 rodinny ddm

pozemky ostatnich staveb podminéné pripustného vyuziti: koeficient zastavéni max. 50 %, koeficient

zpevnénych ploch max. 40 %, koeficient zelené min. 10 %

inZenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

stavby pro bydleni musi mit zajiSténo parkovani na vlastnim stavebnim pozemku v poCtu 2 odstavna
stani pro prvni byt a 1 dalsi odstavné stani pro kazdy dalSi byt, pokud pfislusna Ceska technicka
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norma nepoZaduje vy3Si poCet stani
® y ostatnich zplsobu vyuziti bude pocet stani stanoven dle prislusné ¢eské technické normy

® minimalni Sife pozemku mistni obsluzné komunikace (C3): 10 m, z toho: 6,5 m vozovka, 1,5 m
chodnik na jedné strané vozovky a 0,8 m chodnik a 1,2 m zeleny pas na druhé strané vozovky

® soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi bude doprovodna zele

® maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi narusit charakter stavajici zastavby v plose,
zejména mirou prihlednosti

OV - ob¢anské vybaveni verejné

a)

hlavni vyuZiti

® vefejné obCanské vybaveni — spravni, socialni, zdravotnické, vzdélavaci a vychovné, cirkevni,
kulturni, pro €innost spolku, pro integrovany zachranny systém (policie, hasi¢sky zachranny sbor),
sportovni

podminkou vyuZziti zastavitelné plochy Z.18 je:

® realizovat spole¢né dopravni napojeni s plochou Z.19b
na dokonéenou zapadni vétev obchvatu obcenawrzeny-obehvat-ebee a vybudovat komunikace a
sité technické infrastruktury

pfipustné vyuziti
® komercni obCanské vybaveni jako dopliikova funkce ve stavbach vefejného ob¢anského vybaveni,

do 20% jejich podlahové plochy — napf. maloobchodni zafizeni, maléd stravovaci zafizeni, neruSici
sluzby

nerusici vyroba jako dopliikova funkce ve stavbach hlavniho vyuziti, do 20%
jejich podlahové plochy — napfiklad neruSici druhy drobné femesiné vyroby, tiskarny, truhlamy,
pekarny, vyrobny potravin a napojd a podobné

® sluzebni byty
® drobné stavby bezprostrfedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliar, détska hfisté a drobné sportovisté
mistni a ucelové komunikace, parkovani
souvisejici technicka infrastruktura

zahrady, doprovodna a izolaéni zelen

podminéné pfipustné vyuziti
® ubytovaci zafizeni o kapacité max. 20 osob — podminkou je zajisténi parkovani pro hosty na vlastnim
pozemku

nepfipustné vyuziti

® bydleni nad ramec uvedeny v pfipustném vyuziti

® veskeré vyuziti neslucitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni

® veSkeré vyuziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu

Podminky prostorového uspofadani

® kazda Cast rozvojovych ploch OV musi byt feSena tak, aby byla zaji$téna napojitelnost na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu zachovéna moznost plnohodnotného vyuziti pro ostatnich Casti
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téchto ploch

maximalni vySka vefejného ob¢anského vybaveni: 2 nadzemni podlaZi + podkrovi a zaroveni max.
10m

u staveb pro vychovu a vzdélavani: 2 nadzemni podlazi + podkrovi a zaroveri max. 12 m

maximalni vySka komeréniho ob¢anského vybaveni a ubytovacich zafizeni: 2 nadzemni podlazi +
podkrovi a zarover max. 10 m

maximalni vySka technického zazemi obce: 9 m

maximalni vySka ostatnich staveb: 5 m

koeficient zastavéni max. 30%,

koeficient zpevnénych ploch max. 30%, koeficient zelené min. 40%

pro jednu stavbu ob&anského vybaveni Ize zfidit max. 2 bytové jednotky sluzebnich bytu

technicka infrastruktura musi byt feSena tak, aby nenaruSovala vzhled vefejnych prostranstvi,
inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

vSechny stavby musi mit zajisténo parkovéni a odstavovani vozidel v dostateéné kapacité na

vlastnim stavebnim pozemku; pro stabilizované plochy OV Ize parkovani zajistit také na novém
parkovisti v zastavitelné ploSe Z.6

minimalni Sife pozemku mistni obsluzné komunikace (C3): 13 m, ztoho: 7 m vozovka, 1,5 m
chodniky po obou stranach vozovky a 1,5 m zeleny pas po obou stranach vozovky

minimalni 8ife pasu pro umisténi doprovodné zelené mezi komunikaci a stavbami je 3 m

stavby technického zazemi obce musi byt oddéleny od navazujicich ploch vefejnych prostranstvi,
ploch bydleni a ploch rekreace alespori 5 m Sirokym pasem doprovodné zelené

® soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi a parkovacich ploch bude doprovodna zelen

maximalni vy8ka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi zabrénit pohledovym vazbam

OX - obéanské vybaveni jiné (technické zazemi obce)

a)

hlavni vyuZiti

vefejné obCanské vybaveni — technické zazemi obce

pfipustné vyuziti

komeréni obCanské vybaveni jako doplikova funkce ve stavbach vefejného ob¢anského vybaveni,
do 20% jejich podlahové plochy — napf. nerusici sluzby
drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliaf

mistni a ucelové komunikace, parkovani
souvisejici technicka infrastruktura
doprovodna a izolacni zelefi

nepfipustné vyuziti

bydleni

veskeré vyuziti nesluCitelné s bydlenim, zejména vyroba (primyslova i zemédélska) a sluzby
s negativnimi vlivy na bydleni
vedkeré vyuZziti se zvySenymi naroky na nakladni dopravu
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Podminky prostorového uspofadani

maximalni vy$ka technického zézemi obce: 9 m

maximalni vySka ostatnich staveb: 5 m

technicka infrastruktura musi byt feSena tak, aby nenaruSovala vzhled vefejnych prostranstvi,
inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

vSechny stavby musi mit zaji$téno parkovani v dostatecné kapacité na vlastnim stavebnim pozemku
minimalni $ife pasu pro umisténi doprovodné zelené mezi komunikaci a stavbami je 3 m

stavby technického zazemi obce musi byt oddéleny od navazujicich ploch vefejnych prostranstvi,
ploch bydleni a ploch rekreace alespori 5 m Sirokym pasem doprovodné zelené

® soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi a parkovacich ploch bude doprovodna zeleri

maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi zabréanit pohledovym vazbam.

0S.1 - obéanské vybaveni - sport

a) hlavni vyuziti

zarizeni pro télovychovu, sport a rekreaci (hfisté, koupalidté, télocvi€ny, viceucelové sportovni haly,
fotbalové stadiony, zimni stadiony, dalsi télovychovna zafizeni, oddechové plochy, plochy pro golf,
lyZovani, apod.)

podminkou vyuziti Z19b je:

® realizovat spole¢né dopravni napojeni s plochou Z.18
na dokon¢enou zapadni vétev obchvatu obceravrzeny-obehvatebee a vybudovat komunikace a
sité technické infrastruktury

b) pfipustné vyuziti

souvisejici neruSici sluzby (prodejny a pujcovny sportovniho vybaveni, rychlé obcerstveni,
pohostinské a ubytovaci sluzby, apod.)
administrativni, provozni a hygienicka zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zeler, drobné architektura a mobiliar, détska hfisté a drobna sportovisté
mistni a ucelové komunikace, parkovani

technicka infrastruktura

zahrady a sady

doprovodna a izola¢ni zele

C) nepfipustné vyuziti

vesSkeré vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani

kazda Cast rozvojovych ploch OS.1 musi byt feSena tak, aby byla zajisténa napojitelnost na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu pro ostatni ¢asti téchto ploch

maximalni vySka staveb pro sport a télovychovu: 3 nadzemni podlazi a zarovefi max. 12 m; tuto
maximalni vySku lze prekroCit, vyplyva-li potfeba vétsi vysky z technického nebo sportovniho
predpisu

maximalni vy$ka ostatnich staveb: 2 nadzemni podlazi a zarovei max. 8,5 m

soucet koeficientu zastavéni a koeficientu zpevnénych ploch max. 70%, koeficient zelené min. 30%

technicka infrastruktura musi byt feSena tak, aby nenaruSovala vzhled vefejnych prostranstvi,
inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni
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vSechny stavby musi mit zajiSténo parkovani a odstavovéni vozidel v dostate¢né kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku

v zastavitelnych plochach bude na kazdé 2 ha zastavitelné plochy vymezeno vefejné prostranstvi o
vyméfe alespori 1.000 m? do této vyméry se nezapoditavaji pozemni komunikace
soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi a parkovacich ploch bude doprovodné zelef

maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam; vySkové
omezeni se nevztahuje na oploceni sportovnich hrist, kde je nutné zamezit odlétani mich

08.3 - ob¢anské vybaveni - sport - kynologie

a) hlavni vyuziti

fviw

stavby pro kynologii (hotel pro psy s potfebnym zazemim, Gtulek, karanténa, apod.)

b) pfipustné vyuziti

administrativni, provozni a hygienicka zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZitim
drobné stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

Ucelové komunikace, parkovani

nezbytna souvisejici technicka infrastruktura

doprovodna a izolacni zeleni

c) podminéné pfipustné vyuziti

sluzebni byt povoleny jako doCasna stavba; existence bytu je mozna pouze po dobu, kdy bude

d) nepfipustné vyuZiti

vesSkeré vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani

maximalni vySka staveb: 1 nadzemni podlazi a zaroveri max. 5 m

koeficient zastavéni max. 15%, koeficient zpevnénych ploch max. 10%, koeficient zelené min. 75%
technicka infrastruktura musi byt feSena tak, aby nenaruSovala vzhled vefejnych prostranstvi,
inzenyrskeé sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

parkovani v dostate¢né kapacité bude zajisténo na vlastnim stavebnim pozemku

v koridoru pro nadzemni elektrické vedeni 400 kV* je nepfipustné realizovat stavby a Upravy, které
by mohly zkomplikovat ¢i znemoznit umisténi tohoto elektrického vedeni

na rozhrani s volnou krajinou bude souéasti plochy pas izolaéni zelené dfevin o Sifce min. 5 m a
vySce, ktera bude pfi pohledu z okolni krajiny clonit stavby

maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam

OH - ob¢anské vybaveni - hibitovy

a) hlavni vyuziti

hibitovy, pohiebni siné, vefejné pfistupna zeled, rozptylova loucka, kolumbarium

b) pfipustné vyuZiti

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim
vefejna zelen, drobna architektura a mobiliaf
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¢)

® pési cesty
® souvisejici technicka infrastruktura
® doprovodna a izolaéni zele

nepfipustné vyuziti
o veskeré vyuZiti neslucitelné s pietnim mistem, zejména bydleni, vyroba, rekreace, komerce a sluzby

Podminky prostorového uspofadani nejsou stanoveny.

RO.1, RO.2 - rekreace — oddechové plochy

a)

hlavni vyuziti
® vefejné pfistupné plochy pro rekreaci, kulturu a sport na plochéach pfirodniho charakteru, pobytové
louky

pfipustné vyuZiti
e vyhlidka ¢i rozhledna - plati pouze pro plochu RO.1

® stravovaci zafizeni do 50 m? zastavéné plochy, samostatné stojici nebo vestavéné do objektu
rozhledny — plati pouze pro plochu RO.1

® drobna architektura a mobiliar
® pési a Ucelové komunikace, cyklostezky, in-line drahy

drobné vodni toky a plochy

nezbytna souvisejici technické infrastruktura

podminéné pfipustné vyuziti
za podminky, Ze oploceni nezamezuje vefejné pfistupnosti ploch RO a pohledovym vazbam:
® oploceni pozemku
® péstebni vyuZiti plochy (napf. obecni sad)
za podminky, Ze nedojde k podstatnému naru$eni ¢i omezeni hlavniho vyuZiti:

® stavby a zafizeni pro télovychovu, sport a rekreaci (bobova draha, détska hristé, nekryta
sportovni hfisté, plochy pro petanque, apod.)

e stavby a zafizeni do 30 m? zastavéné plochy jednotlivou stavbou, které svym charakterem
odpovidaji zptisobu vyuzivani ploch a doplfiuji jej

nepfipustné vyuZiti
® jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani

® inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

Pro plochy RO.1 dale plati:

® koeficient zastavéni max. 0,5%, koeficient zpevnénych ploch max. 1%

Pro plochu RO.2 dale plati:

® koeficient zpevnénych ploch max. 20% (nepropustné); vodopropustné zpevnéni neni omezeno
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RI.1, RI.2 - rekreace individualni
a) hlavni vyuziti
® plochy staveb pro rodinnou rekreaci (chat ¢i zahradnich chat)

b) pfipustné vyuziti
® plochy pro souvisejici zahradkarskou cinnost (zahrnujici zejména péstovani ovocnych stromd,
zeleniny a kvétin, zpracovani plodl pro vlastni potfebu a péstovani okrasnych dfevin a kvétin)

zahrady, sady
drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, drobna architektura a mobilidf, doprovodna a izolacni zelef

détska hiisté, nekryta sportovni hiisté na vefejné pfistupnych plochach a u komunitnich staveb
Ucelové komunikace, parkovani
nezbytna souvisejici technickd infrastruktura

obnova mlynské soustavy (nahony, vantroky, opérné zdi, opevnéni bfeh( apod.)

€) nepfipustné vyuZiti
e bydleni, vyroba, komerce a sluzby, ob¢anské vybaveni, garaze

Podminky prostorového uspofadani
® inZenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

Pro plochy RI.1 dale plati:

e maximalni vy3ka staveb 5 m, zastavéna plocha stavbou k rekreaci max. 25 m2, soucet koeficientu
zastavéni a koeficientu zpevnénych ploch nesmi prekrogit 10%; oploceni nesmi narusit charakter
stavajici zastavby v plose, zejména svou vyskou a mirou prahlednosti

Pro plochy RI.2 dale plati:

e chaty a komunitni stavby s vlastnim pozemkem v osadé Zapadni Mile a lokalité Kaliniv Miyn:
maximalni vySka staveb 8,5 m, koeficient zastavéni max. 20%, koeficient zpevnénych ploch max.
10%; oploceni nesmi narusit charakter stavajici zastavby v ploSe, zejména svou vySkou a mirou
prahlednosti

® minimalni odstup novych staveb od hranice plochy lesa je 20 m pro vSechny stavby vyjma oploceni a
pfistaveb smérem od plochy lesa; toto omezeni se tyka i staveb nepodiéhajicich povoleni podle
stavebniho zakona

RI.3 - rekreace individualni - specificka

a) hlavni vyuziti
® plochy staveb pro rodinnou rekreaci (chat)

b) pfipustné vyuziti
® neni stanoveno

C) nepfipustné vyuziti
® jakékoli vyuZiti neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuZiti
® nove stavby, zmény stavajicich staveb
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Podminky prostorového uspofadani

pfipustné jsou pouze udrZovaci prace; nové stavby a zmény dokoncenych staveb jsou nepfipustné

RI.4 - rekreace individualni - komunitni zazemi

a) hlavni vyuZiti

komunitni stavba pro potfeby osady (klubovna)

b) pfipustné vyuziti

zahrady, sady

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, drobna architektura a mobiliaf, doprovodna a izolacni zelen

détska hiité, nekryta sportovni hfidté na vefejné pfistupnych plochach a u komunitnich staveb
ucelové komunikace, parkovani

nezbytna souvisejici technicka infrastruktura

C) nepfipustné vyuziti

bydleni, vyroba, komerce a sluzby, obfanské vybaveni, garaze

Podminky prostorového uspofadani

stanovené hlavni vyuZiti nemusi byt plodné pfevazujici

maximalni vySka stavby hlavniho vyuziti v plose Z.35: 8,5 m,
maximalni vySka v§ech ostatnich staveb: 5 m

koeficient zastavéni max. 20%, koeficient zpevnénych ploch max. 10%

oploceni nesmi narusit charakter stavajici zastavby v ploSe, zejména svou vySkou a mirou
prahlednosti

inZenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

minimalni odstup novych staveb od hranice plochy lesa je 20 m pro vSechny stavby vyjma oploceni a

pfistaveb smérem od plochy lesa; toto omezeni se tyka i staveb nepodiéhajicich povoleni podle
stavebniho zékona.

HU.1 - smiSené vyrobni vSeobecné - intenzivni

a) hlavni vyuZiti

stavby a zafizeni pro védu a vyzkum, strategické sluzby znalostni ekonomiky
stavby a zafizeni pro administrativu

vyrobni, nevyrobni a opravarenské sluzby véetné téch, které s ohledem na hygienické predpisy a
pozadavky nelze umistit v plochach bydleni

nerusici vyroba — napfiklad neruSici druhy drobné femesiné vyroby, tiskarny, truhlarny, pekarny,
vyrobny potravin a napoju a podobné

velkoobchodni a maloobchodni prodejni €innosti, véetné Cerpacich stanic pohonnych hmot pro
vozidla do 5t

sklady, manipulaéni plochy
technicka infrastruktura, technické zazemi obce

b) pfipustné vyuZiti

provozni a hygienicka zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim
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sluzebni byty

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim

vefejna prostranstvi, vefejna zeler, drobné architektura a mobiliar

mistni a Ucelové komunikace, parkovani

dopravni infrastruktura do vzdalenosti 25 m od stavajiciho télesa dalnice DO

stavby a zafizeni pro reklamu
vzrostla zelen, stromy a kefe, izolaéni zelen

€) nepfipustné vyuZiti

bydleni nad rdmec uvedeny v pfipustném vyuZiti
primyslova a zemédélska vyroba

Podminky prostorového uspofadani, dalsi podminky

vyuziti ploch HU.1 je podminéno realizaci navazujicich ¢asti plochy zmén v krajiné K.2
a eliminaci negativnich vlivi téchto ploch HU.1 na kvalitu a Cistotu ovzdusi ve stavajicich i
navrzenych plochach obytné zastavby

maximalni vyska staveb: 12 m

Bpv 2.3 a-a-Z3-243-aL12b-vwiku-368 mn-m-Bpv-vplese Z.12b vySku 369
m.n.m. Bpv Bpv
bude prokazano, Ze z pfijezdl do obce ze severu , Vychodu
a zapadu nebudou stavby zakryvat pohled na
dominantu obce - véZ kostela Stéti sv. Jana Kititele
Bpv.
podél ulice Slivenecké bude vysazen aspon 20 m Siroky pas vzrostlé zelené, strom a kefu

minimalni §ife pasu pro vysadbu vzrostié zelené, stromu a keftl podél navrZzeného obchvatu obce je
5m

intenzita vyuZiti v zastavitelnych plochach Z.3 a 2.12c: koeficient zastavéni max. 50%,
koeficient zpevnénych ploch max. 30%, koeficient zelené min. 20%

intenzita vyuziti v ostatnich zastavitelnych plochach: koeficient zastavéni max. 40%, koeficient
zpevnénych ploch max. 30%, koeficient zelené min. 30%

pro jednu stavbu hlavniho vyuZziti Ize zfidit max. 1 sluZebni byt

umisténi staveb, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, musi byt takové, aby tyto limity
byly spinény

inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

dopravni napojeni ploch je mozné pouze z navrzeného obchvatu obce, napojeni ze stavajicich silnic
[1I. tfidy ¢i jinych komunikaci je nepfipustné; vjezdy na pozemky je pfitom tfeba sdruZovat Ci sluCovat
tak, aby byl minimalizovan po&et napojeni na obchvat

pozemky musi byt vymezovany tak, aby umoZiovaly vyhovujici napojeni z navrzeného obchvatu
i pro ostatni pozemky v ploSe HU.1; parcelace ktera by vedla ke znepfistupnéni nékterych pozemk
z navrzeného obchvatu je nepfipustna

vSechny stavby musi mit zajisténo parkovani a odstavovani vozidel v dostatené kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku

minimaini $ife pozemku mistni obsluzné komunikace (C3) v plochach HU.1: 12 m, ztoho: 7 m
vozovka, 1,5 m chodniky po obou strandch vozovky a 2 m zeleny pas po jedné strané vozovky

soucasti vSech vefejnych prostranstvi, komunikaci a parkovacich ploch bude doprovodna zeled ve
formé stroml nebo kefovych vysadeb

maximalni vy8ka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi zabrénit pohledovym vazbam
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HU.2 - smisené vyrobni vSeobecné — méné intenzivni

a) hlavni vyuziti

stavby a zafizeni pro védu a vyzkum, strategické sluzby znalostni ekonomiky
stavby a zafizeni pro administrativu

vyrobni, nevyrobni a opravarenské sluzby vcetné téch, které s ohledem na hygienické predpisy a
pozadavky nelze umistit v plochach bydleni

nerusici vyroba — napfiklad neruSici druhy drobné femesiné vyroby, tiskarny, truhlarmy, pekarny,
vyrobny potravin a napojd a podobné

velkoobchodni a maloobchodni prodejni Cinnosti, véetné Cerpacich stanic pohonnych hmot pro
vozidla do 5t

sklady, manipulaéni plochy
technicka infrastruktura, technické zazemi obce

b) pfipustné vyuziti

provozni a hygienicka zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZitim

sluzebni byty

drobné stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

vefejna prostranstvi, vefejna zeleni, drobna architektura a mobiliaf

mistni a uCelové komunikace, parkovani

dopravni infrastruktura do vzdalenosti 25 m od stavajiciho télesa dalnice DO

stavby a zafizeni pro reklamu
vzrostla zelen, stromy a kefe, izolaéni zelef

C) nepfipustné vyuZiti

bydleni nad rdmec uvedeny v pfipustném vyuZiti
primyslova a zemédélska vyroba

Podminky prostorového uspofadani, dalsi podminky

vyuziti ploch HU.2 je podminéno eliminaci negativnich vlivi téchto ploch na kvalitu a Cistotu ovzdusi
ve stavajicich i navrzenych plochéach obytné zastavby

maximalni vySka staveb: 10 m
bude prokézano, ze z pfijezd

nebudou stavby zakryvat pohled na dominantu
obce — véZ kostela Stéti sv. Jana Kiftitele

Bpv
podél ulice Slivenecké bude vysazen aspon 20 m Siroky pas vzrostié zeleng, stroml a keft

minimalni §ife pasu pro vysadbu vzrostlé zeleng, stromU a kefi podél navrzeného obchvatu obce je
5m

koeficient zastavéni max. 30%, koeficient zpevnénych ploch max. 30%, koeficient zelené min. 40%
pro jednu stavbu hlavniho vyuZiti Ize zfidit max. 1 sluzebni byt

umisténi staveb, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, musi byt takové, aby tyto limity
byly splnény

inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

dopravni napojeni ploch je mozné pouze z navrzeného obchvatu obce, napojeni ze stavajicich silnic
[1l. tfidy Ci jinych komunikaci je nepfipustné; vjezdy na pozemky je pfitom tfeba sdruzovat Ci sluovat
tak, aby byl minimalizovan pocet napojeni na obchvat

62



Uzemni plan Ofech — text s vyznacenim zmén, navrzenych Zménou &. 1

pozemky musi byt vymezovany tak, aby umoziovaly vyhovujici napojeni z navrzeného obchvatu
i pro ostatni pozemky v plose HU.2; parcelace ktera by vedla ke znepfistupnéni nékterych pozemkii
z navrzeného obchvatu je nepfipustna

vSechny stavby musi mit zajiSténo parkovéni a odstavovani vozidel v dostateCné kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku

minimalni Sife pozemku mistni obsluzné komunikace (C3) v plochach HU.2: 12 m, ztoho: 7 m
vozovka, 1,5 m chodniky po obou stranach vozovky a 2 m zeleny pas po jedné strané vozovky
soucasti vSech vefejnych prostranstvi, komunikaci a parkovacich ploch bude doprovodna zeled ve
formé stroml nebo kefovych vysadeb

maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam

HU.3 - smisené vyrobni vSeobecné — nejméné intenzivni

a) hlavni vyuziti

stavby a zafizeni pro védu a vyzkum, strategické sluzby znalostni ekonomiky
stavby a zafizeni pro administrativu

vyrobni, nevyrobni a opravarenské sluzby vcetné téch, které s ohledem na hygienické pfedpisy a
pozadavky nelze umistit v plochach bydleni

neruSici vyroba — napfiklad nerusici druhy drobné femesiné vyroby, tiskarny, truhlarny, pekarny,
vyrobny potravin a napoju a podobné

sklady, manipulani plochy
technicka infrastruktura, technické zazemi obce

b) pfipustné vyuziti

maloobchodni, provozni a hygienicka zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim
sluzebni byty

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuZitim

vefejna prostranstvi, vefejna zelen, drobna architektura a mobiliaf

mistni a uCelové komunikace, parkovani

stavby a zafizeni pro reklamu

vzrostla zelen, stromy a kefe, izolaéni zelen

C) nepfipustné vyuZiti

bydleni nad rdmec uvedeny v pfipustném vyuziti
primyslova a zemédélska vyroba

Podminky prostorového uspofadani, dalsi podminky

vyuziti ploch HU.3 je podminéno eliminaci negativnich vlivli téchto ploch na kvalitu a Cistotu ovzdusi
ve stavajicich i navrzenych plochach obytné zastavby

maximalni vyska staveb: 8,5 m

podél ulice Slivenecké bude vysazen aspon 20 m Siroky pas vzrostlé zelené, strom a kefu

minimalni ife pasu pro vysadbu vzrostié zelené, stromd a keft podél navrZzeného obchvatu obce je
5m

koeficient zastavéni max. 30%, koeficient zpevnénych ploch max. 30%, koeficient zelené min. 40%
pro jednu stavbu hlavniho vyuZziti Ize zfidit max. 1 sluZebni byt

63



Uzemni plan Ofech — text s vyznacenim zmén, navrzenych Zménou &. 1

umisténi staveb, pro které jsou stanoveny hygienické hlukoveé limity, musi byt takové, aby tyto limity
byly spinény

inzenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

dopravni napojeni ploch je mozné pouze z navrzeného obchvatu obce, napojeni ze stavajicich silnic
[1I. tfidy ¢i jinych komunikaci je nepfipustné; vjezdy na pozemky je pfitom tfeba sdruZovat Ci sluCovat
tak, aby byl minimalizovan poc&et napojeni na obchvat

pozemky musi byt vymezovany tak, aby umoziovaly vyhovujici napojeni z navrzeného obchvatu
i pro ostatni pozemky v ploSe HU.3; parcelace ktera by vedla ke znepfistupnéni nékterych pozemki
z navrzeného obchvatu je nepfipustna

vSechny stavby musi mit zajiSténo parkovani a odstavovéni vozidel v dostate¢né kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku

minimaini $ife pozemku mistni obsluzné komunikace (C3) v plochach HU.3: 12 m, ztoho: 7 m
vozovka, 1,5 m chodniky po obou stranach vozovky a 2 m zeleny pas po jedné strané vozovky

soucasti vSech vefejnych prostranstvi, komunikaci a parkovacich ploch bude doprovodna zeleri ve
formé stroml nebo kefovych vysadeb

maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam

VZ - vyroba zemédélska a lesnicka

a)

b)

c)

hlavni vyuZiti

malé zemédélské farmy, stavby, zafizeni a plochy pro hospodareni na zemédélskych plidach
ubytovani pro ucely agroturistiky a hospodarského provozu farem do rozsahu 10 lizek na farmu

pfipustné vyuZiti

Slechtitelské stanice

vybéhy pro zvifata

sluzby souvisejici s hlavnim anebo podminéné pfipustnym vyuZitim a podporuijici turisticky ruch
sklady souvisejici s vlastni produkci, manipulaéni plochy

administrativni, provozni a hygienicka zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim

drobné stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim anebo podminéné pfipustnym vyuzitim
ucelové komunikace, parkovani

technicka infrastruktura

zahrady, sady, doprovodna a izola¢ni zelen

drobné vodni plochy

podminéné pfipustné vyuziti

sluZzebni byt — za podminky, Ze v plo3e jiZ funguji stavby a zafizeni hlavniho vyuziti, anebo Ze budou
stavby a zafizeni hlavniho vyuziti povoleny a realizovany soucasné se sluzebnim bytem; pfi
nesplnéni této podminky nelze sluzebni byt zkolaudovat

nerusici vyroba (drobna femeslna vyroba, rukodilny, truhlarna, apod.) — za podminky, Ze souvisi s
hlavnim vyuZitim
stavby, zafizeni a plochy pro chov hospodarského zvifectva — za podminky, Ze jejich vzdalenost od

staveb pro bydleni umisténych mimo plochu VZ bude alespori 100 m a Ze jejich kapacita nepfekro¢i
50 dobytéich jednotek

stavby, zafizeni a plochy pro chov koni — za podminky, Ze budou napojeny na existujici nebo
soubézné budovanou sit hipostezek
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d)

nepfipustné vyuZiti

® jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového uspofadani

v ramci kazdé zastavitelné plochy VZ Ize zfidit pouze jednu farmu

jednotlivé zpusoby vyuZiti (hospodarské objekty a plochy, ubytovani, sluzby, atd.) budou v ploSe
rozmistény tak, aby bylo minimalizovano jejich vzajemné negativni ovliviiovani i negativni vlivy na
okoli, zejiména z hlediska hluku a Sifeni pachu

vSechny stavby musi svou vyskou, objemem, tvarem, méfitkem a barevnosti odpovidat charakteru
zastavby venkovskych hospodafskych usedlosti

hlavni stavby budou charakteru venkovskych hospodarskych usedlosti odpovidat také sklonem,
orientaci a vySkou nasazeni strechy a feSenim pfipadnych vikyit

maximalni vySka staveb: jedno nadzemni podlaZi + podkrovi a zaroveri max. 8,5 m

celkova zastavéna plocha vSemi stavbami max. 1200 m? pfiemz koeficient zastavéni nesmi
zaroven prekrocit 40%

celkova zpevnéna plocha (mimo zastavéné) max. 1200 m?, piicemz koeficient zpevnénych ploch
nesmi zaroven pfekroCit 30%

koeficient zelené min. 30%

spolu s nové umistovanymi stavbami bude navrZena a realizovana vysadba adekvatnich stromu pro
citlivé zapojeni staveb do krajiny

bydleni a ubytovani musi byt feSeno jako souéast hospodaiskych objektl, volné stojici stavby pro
bydleni (zejména rodinné domy) jsou nepfipustné

pro jednu farmu Ize zfidit max. 1 sluZebni byt vestavény do stavby hlavniho vyuziti, zabirajici max.
30% jeji podlahové plochy

inzenyrskeé sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

v zastavitelnych plochach bez napojeni na verejnou kanalizaci bude realizovan takovy systém GiSténi
odpadnich vod, ktery zamezi znecistovani podzemnich a povrchovych vod

vSechny stavby musi mit zajiténo parkovani a odstavovani vozidel v dostate¢né kapacité na
vlastnim stavebnim pozemku

® maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam

minimalni odstup novych staveb od hranice plochy lesa je 20 m pro vSechny stavby vyjma oploceni a
pfistaveb smérem od plochy lesa; toto omezeni se tyka i staveb nepodiéhajicich povoleni podle
stavebniho zékona.

TU - technicka infrastruktura vSeobecna

a)

b)

c)

hlavni vyuZiti

plochy pro stavby a zafizeni technické infrastruktury, vEetné ochrany pred povodnémi

pfipustné vyuZiti

mistni a ucelové komunikace, parkovani
oploceni pozemku
doprovodna a izolaéni zelefi

nepfipustné vyuziti

vyroba, bydleni, komerce a sluzby, rekreace, obanska vybavenost
stoZarové telekomunikaéni vysilaCe
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Podminky prostorového uspofadani

® inZenyrske sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

DS - doprava silni¢ni

a)

b)

¢)

hlavni vyuZiti
® plochy pozemnich komunikaci vSech kategorii véetné chodniki
® parkovani

pfipustné vyuziti

® vefejna prostranstvi, vefejna zeled, drobna architektura a mobiliaf
® zastavky a obrati$té autobus

® dopravni a technicka infrastruktura

® doprovodna a izolacni zelef

nepfipustné vyuziti
® veSkeré vyuziti, neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuZiti

Podminky prostorového uspofadani

® v piipadé nesplnéni hlukovych limitl z navrzeného obchvatu obce na stavajici i navrzenou obytnou

zastavbu budou vybudovana potfebna protihlukova opatfeni pfed zapoCetim uZivani obchvatu

minimalini §ife navrZzeného obchvatu obce (silnice Ill. tfidy) od ul. Zbuzanské dale na vychod aZ k ul.
Slivenecké: 14 m, z toho: 7 m vozovka, 1,5 m chodniky po obou stranach vozovky a 2 m zeleny pas
po obou stranach vozovky; pfitom chodnik a zeleny pas Ize umistit v soubézném koridoru pro
inzenyrské sité (plocha Z0.2) a chodnik Ize pfipadné nahradit stezkou pro pési a cyklisty o minimalni
Sifce 3m

minimalini $ife navrzeného obchvatu obce (silnice Ill. tfidy) od ul. Zbuzanské dale na jih: 7 m vozovka
kiizovatka navrzeného obchvatu obce se silnici 11/1154 (smér Reporyje) musi byt feena tak, aby

umoznovala prijezd vozidia nelomitelné délky 30 m z Prazského okruhu smérem k ul. K Austisu a
rozvodné Reporyje

podél severni strany ul. Zbuzanské bude vybudovan chodnik od &.p. 135 smérem na zapad
k autobusové zastavce; Sitka chodniku bude dle mistnich prostorovych moznosti a poZadavku
pfislusné Ceské technické normy

v zastavitelné ploSe Z.6 bude na hranici s plochami Z.5 a P.1 vysazena izola¢ni zelef

mista kfizeni vice druht dopravy (zejména pési, cyklistické, automobilové) musi byt feSena tak, aby
byla zajiSténa bezpecnost, bezbariérovost a plynulost provozu a zaroveri nebyly naruseny logické
trasy jednotlivych druhd dopravy; zejména se to tyka pési cesty Ofech — Zbuzany v prodlouzeni ul.
Uhelné, pésiho propojeni Ofech — Reporyje a bezmotorového propojeni v ramci zeleného prstence
kolem sidla

ve volné krajiné musi byt vzhled a umisténi technické infrastruktury voleny tak, aby bylo
minimalizovano jejich vizualni uplatnéni a negativni vliv na krajinny réz

DX - doprava jina

a)

b)

hlavni vyuziti

® plochy vefejné pfistupnych komunikaci v krajiné s vodopropustnym povrchem
pfipustné vyuZiti

® technicka infrastruktura
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doprovodna a izolacni zeleni

c) nepfipustné vyuZiti

® jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani

vzhled a umisténi technické infrastruktury musi byt voleny tak, aby bylo minimalizovano jejich
vizudlni uplatnéni a negativni vliv na krajinny raz

PU - verejna prostranstvi vSeobecna

a) hlavni vyuziti

vefejné prostranstvi

b) pfipustné vyuziti

vefejna zelen, détska hfisté a drobna sportovisté
drobna architektura a mobiliaf

mistni a ucelové komunikace, chodniky, cyklostezky
parkovani, zastavky autobusu

technicka infrastruktura

doprovodna a izolacni zelefi

v udoli Radotinského potoka obnova mlynské soustavy (ndhony, vantroky, opérné zdi, opevnéni
bfehl apod.)

c) podminéné pfipustné vyuziti

oploceni pozemku za pfedpokladu, ze nezamezuje prostupnosti ploch PU

d) nepfipustné vyuziti

® jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani

prostorové uspofadani (Upravy parteru) musi pfedevsim zohledfiovat potfeby chodcl a cyklisti pred
potfebami automobilového provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, bezbariérového uspofadani,
uzivatelské pfivétivosti a estetickych kvalit

inZenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni
minimalni 8ife pozemku u nové budovanych mistnich obsluznych komunikaci (C3) v lokalitdch Bl.2 a

BI.3: 10 m, z toho: 6,5 m vozovka, 1,5 m chodnik na jedné strané vozovky a 1,2 m zeleny pas na
druhé strané vozovky

minimalini Sife pozemku u nové budovanych mistnich obsluznych komunikaci (C3) v lokalitich OV a
0S.1: 13 m, z toho: 7 m vozovka, 1,5 m chodniky po obou stranach vozovky a 1,5 m zeleny pas po
obou stranéch vozovky

namesti v plose P.1

! aé bude mit
pési charakter s omezenym vjezdem vozidel

soucasti nové budovanych vefejnych prostranstvi v sidle bude doprovodné zelen
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ZP - zelen - parky a parkové upravené plochy
a) hlavni vyuziti

® vefejné pfistupnd sidelni zelen, parky a parkové upravené plochy, plnici zejména estetickou,
kompoziéni a rekreacni funkci

b) pfipustné vyuZiti

vefejna prostranstvi

drobna architektura a mobiliaf

pési a ucelové komunikace, cyklostezky, in-line drahy
drobné vodni toky a plochy

opatfeni pro zlepSeni zadrzovani vody, protipovodriova a protierozni opatfeni

c) podminéné pfipustné vyuziti
za podminky, Ze nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho vyuziti:
® déatska hfisté, sportovni hfisté
e stavby a zafizeni do 30 m? které svym charakterem odpovidaji zplisobu vyuzivani ploch zelené
a doplfiuji jej
e mistni komunikace, pokud prokazatelné nelze trasovat jinak

® technicka infrastruktura, ktera s ohledem na vyrazné vy$§i investicni a provozni naklady nelze
realizovat mimo plochy vefejné zelené

za podminky, Ze oploceni nezamezuije prostupnosti ploch ZP:
® oploceni pozemku
® péstebni vyuziti plochy (napf. obecni sad)

d) nepfipustné vyuziti
® jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani
® koeficient zastavéni max. 1%, koeficient zpevnénych ploch max. 10%
® inZenyrske sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

Z0.1 - zelen ochranna a izolacni
a) hlavni vyuZiti

® plochy strom(l a kefl plnici izolaéni funkci — zejména ochrana pohledova, protiprasna, ev.
protihlukova

b) pfipustné vyuZiti
® technické prvky ochrany pfed negativnimi vlivy (zemni valy, stény)
® dopravni infrastruktura do vzdalenosti 25 m od stavajiciho télesa dalnice DO

c) podminéné pfipustné vyuziti
® mistni a UCelové komunikace, cyklostezky, drobna architektura a mobiliaF, technicka infrastruktura —
to v8e za podminky, Ze nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho vyuZiti

d) nepfipustné vyuziti
® jakékoli jiné vyuZziti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym ¢i podminéné pfipustnym vyuZitim
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Podminky prostorového uspofadani

® zeleny pas v plose K.2 bude pomoci terénnich uprav a stromovych vysadeb feSen tak, aby pfi
pohledu z ploch OH (hfbitov a jeho rozsifeni) zcela zakryval stavby v ploSe HU.1

® inZenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

Z0.2 - zelen ochranna a izolaéni — koridor inzenyrskych siti
a) hlavni vyuziti
® vedeni inzenyrskych siti technické infrastruktury
® zatravnéni, doprovodna zelen

b) pfipustné vyuziti
e mistni a uCelové komunikace, cyklostezky, drobna architektura a mobiliaF

C) nepfipustné vyuziti
® jakékoli jiné vyuZziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani
® soucasti plochy musi byt doprovodna zelefi

® ve volné krajiné musi byt vzhled a umisténi technické infrastruktury voleny tak, aby bylo
minimalizovano jejich vizualni uplatnéni a negativni vliv na krajinny réz

ZS.1 - zelen sidelni ostatni

a) hlavni vyuziti
e plochy soukromé zelené — zejména zahrady a sady

b) pfipustné vyuziti
® opatfeni pro zvySeni zadrZovani vody v krajiné, protipovodniova, protierozni a ekostabilizaéni
opatfeni (napf. meze, zatravnéné udolnice, remizy aj. drobna krajinna zelen)

® v Udoli Radotinského potoka obnova mlynské soustavy (nahony, vantroky, opérmé zdi, opevnéni
bfeht apod.)
® oploceni pozemku, pokud nezhorsi odtokové poméry v misté a nezabrani pohledovym vazbam

C) nepfipustné vyuziti
® jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim, zejména bydleni, ubytovani,
stavby individuaini rekreace vCetné zahradnich chat

Podminky prostorového uspofadani nejsou stanoveny.

ZS.2 - zelen sidelni ostatni — hospodafrstvi
a) hlavni vyuziti
® plochy soukromé zelené — zejména zahrady a sady
® plida se zemédélskym vyuzitim — zejména vybéhy, trvalé travni porosty, orna plida

b) pfipustné vyuziti
® drobné stavby bezprostfedné souvisejici s hlavnim vyuzitim
® Ucelové komunikace zachovavajici vsakovani destovych vod v misté (vodopropustnost)
® nezbytna souvisejici technickd infrastruktura
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c)

® opatfeni pro zvySeni zadrZzovani vody v krajiné, protipovodriova, protierozni a ekostabilizaéni

opatfeni (napf. meze, zatravnéné dolnice, remizy aj. drobna krajinna zelen)
® doprovodna zelen, stromoradi
® drobné vodni plochy

nepfipustné vyuZiti
® jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim Ci pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani

ZS.3 -

a)

b)

c)

[ ]

® koeficient zastavéni max. 5%, koeficient zpevnénych ploch max. 10%

® pro stavby sklenikd a obdobnych krytych péstebnich ploch Ize koeficient zastavéni zvysit na 30%
® maximalni vySka staveb 5 m

® oploceni nesmi zabranit pohledovym vazbam

zelen sidelni ostatni — kynologie
hlavni vyuZiti

® venkovni plochy kynologického cviCisté

pfipustné vyuZiti
drobné stavby bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuzitim (kotce, pfekazky, oploceni, apod.)

jedna komunitni stavba pro potfeby plochy (klubovna) do 25 m?
Ucelové komunikace zachovavajici vsakovani srazkovych vod v misté (vodopropustné)
nezbytna souvisejici technicka infrastruktura

opatfeni (napf. meze, zatravnéné udolnice, remizy aj. drobna krajinna zeler)
® doprovodna a izolacni zelen

nepfipustné vyuziti
® jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani

ZS.4 -

a)

b)

® maximalni vySka staveb 5 m
® koeficient zastavéni max. 1%

opatfeni pro zvySeni zadrZovani vody v krajing, protipovodriova, protierozni a ekostabilizaéni

® na rozhrani s volnou krajinou bude soucasti plochy pas izolaéni zelené dfevin o Sifce min. 5 m a

vySce, ktera bude pfi pohledu z okolni krajiny clonit stavby

zelen sidelni ostatni — specificka
hlavni vyuziti
® plocha soukromé zelené - zahrada, sad

pfipustné vyuziti

® |anovy park

e informaéni centrum

® vefejna prostranstvi, vefejna zelen
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détska hiité, nekryta sportovni hfité, apod.

drobné zahradni stavby (skleniky, bazény, kliny, véeliny apod.)

ucelové komunikace zachovavajici vsakovani srazkovych vod v misté (vodopropustné)
technicka infrastruktura

oploceni

chov drobnych domécich zvifat bez negativnich vlivli na okoli

péstebni plochy

drobné vodni plochy

C) nepfipustné vyuZiti
® jakeékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofadani
® inZenyrské sité musi byt feSeny vyhradné jako podzemni

® maximalni vySka staveb oploceni: 1,8 m; oploceni nesmi narusit charakter stavajici zastavby
v navazujicich plochach Bl, zejména mirou prihlednosti

AU, AU.1, AU.2 - zemédélské vSeobecné
pozn.: dal$i podminky viz kapitola A.6.2

a) hlavni vyuziti
® plda se zemédélskym vyuzitim

b) pfipustné vyuziti
® opatfeni pro zvySeni zadrZzovani vody v krajiné, protipovodriova, protierozni a ekostabilizaéni
opatfeni (napf. meze, zatravnéné udolnice, remizy aj. drobna krajinna zelen)

® revitalizace vodnich ploch a tok

® zakladani novych drobnych vodnich ploch pfirodniho charakteru na pidach nizSich tfid ochrany
(IlI. - V. tfida), zejména na hydromorfnich plidach a/nebo v Gdolnicich

® doprovodna zeler komunikaci, stromofadi

c) nepfipustné vyuZiti
® jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuZitim

DalSi podminky
® pro umistovani staveb plati podminky stanovené v kapitole A.6.2.

Pro plochy AU.1 (plochy erozné ohrozené) dale plati:

® na pozemcich, kde hrozi pfekrogeni limitu pro maximalini pfipustnou ztratu pudy, je nutné uplatnéni
protieroznich opatfeni, moznou kombinaci organizaénich, agrotechnickych, vegetaénich a
technickych protieroznich opatfeni (napf. zména osevnich postupl, zména kultur, zasakovaci pasy
a prilehy)

Pro plochy AU.2 (trvalé travni porosty) dale plati:

® na pozemcich luk a pastvin, pfipadné extenzivnich sadi, které zajistuji ochranu pfed negativnimi
ucinky eroze a zvySuiji schopnost krajiny zadrzet vodu, je nutné zachovani stavajiciho zplsobu
vyuziti, pfipadné je mozna alternativa pfipustného vyuziti pozemk( zplsobem (kombinaci
protieroznich opatfeni), ktery ma podobny vliv na pozemek jako plodné zatravnéni (napf. terasy,
protierozni meze) a je v souladu s charakterem krajiny,
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® v plode K.23 je hlavnim vyuzitim také taboreni, provoz lesni Skolky a sportovni aktivity bez narokd
na zpevnéné plochy a infrastrukturu.

MU, MU.p, MU.z, MU.zp - smisené nezastavéného tizemi vSeobecné
pozn.: daldi podminky viz kapitola A.6.2

a) hlavni vyuziti

® krajinné prvky a rozptylena zelen plnici funkci ekologicky — stabilizacni, pUdoochrannou,
vodoochrannou, klimatickou, krajinotvornou a rekreaéni

b) pfipustné vyuziti

v plochéch bez indexu (MU) dale plati:
e  pfipustné vyuziti neni stanoveno

v plochach MU.z (zemédélstvi extenzivni) dale plati:

e je pfipustna krajinna zelen na zemédélskych pozemcich nebo v jejich blizkosti plnici
mimoprodukéni funkce zemédé&lstvi (napf. meze, travnaté udolnice, skupiny dfevin, lada, aj.)

e pfipustné jsou extenzivni formy hospodareni (napf. extenzivné se¢ena louka, extenzivni sad,
pastvina, aj.)

e piipustna je dopravni infrastruktura do vzdalenosti 25 m od stévajiciho télesa dalnice DO

v plochach MU.p (pfirodni priority) dale plati: '
¢ plochy jsou vymezeny pro umistovani prvkd USES

v plochach MU.zp dale plati:
e je pfipustné vSechno vyuziti, uvedené vyse pro plochy MU.p a MU .z

c) nepfipustné vyuziti
® jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuZitim

DalSi podminky
® pro umistovani staveb plati podminky stanovené v kapitole A.6.2

LU - lesni vSeobecné
pozn.: daldi podminky viz kapitola A.6.2

a) hlavni vyuziti
® plochy urcené k pInéni funkci lesa

b) pfipustné vyuziti
® opatfeni pro zvySeni zadrZovani vody v krajiné, protipovodnova, protierozni a ekostabilizaéni
opatfeni
® malé vodni toky a plochy a jejich revitalizace, zakladani novych drobnych vodnich ploch, obnova
mlynské soustavy na Radotinském potoce
® lesni cesty, obnova pivodnich lesnich cest

® nezbytné nutna technicka infrastruktura, kterou nelze realizovat mimo pozemky ur€ené k pInéni
funkce lesa

C) nepfipustné vyuziti
® jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuZitim
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DalSi podminky

® pro umistovani staveb plati podminky stanovené v kapitole A.6.2

NU - pfirodni vSeobecné
pozn.: dal$i podminky viz kapitola A.6.2

a)

d)

hlavni vyuziti

® plochy zvySenych pfirodnich a krajinnych hodnot, s pfirozenym vyvojem, bez intenzivniho
hospodareni (pfirodé blizka vegetace, udolni nivy vodnich tokl stalych i periodickych, dale prvky
USES a l. zéna CHKO)

pfipustné vyuZiti
® vodni toky a plochy pfirodniho charakteru, mokfady, nebo periodicky vihka mista a pramenisté,
® plochy extenzivnich trvalych travnich porostd, pfipadné extenzivnich sadu

® opatfeni pro zlepSeni zadrzovani vody v krajiné, protipovodniova, protierozni a ekostabilizaéni
opatreni

podminéné pfipustné vyuziti
za podminky, Ze nedojde k naruseni plnéni funkci pfirodnich ploch (napf. plodné kaceni dfevin, terénni
Upravy aj. nevhodné Cinnosti z hlediska obecné i zvlastni ochrany pfirody a krajiny):

e specifické hospodarfeni na lesnich pozemcich (napf. vybérny zplsob nebo maloplosna forma
podrostniho hospodafeni)

e tabofeni a sportovni aktivity bez naroki na zpevnéné plochy a infrastrukturu — pouze na
plochach v pfimé vazbé na Radotinsky potok a v plose K.8

nepfipustné vyuZiti
® jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim

DalSi podminky

® pro umistovani staveb plati podminky stanovené v kapitole A.6.2

WU - vodni a vodohospodaiské vSeobecné

a)

b)

c)

hlavni vyuZiti
® vodni plochy, koryta vodnich tok( a jiné souvisejici plochy uréené pro vodohospodarské
(pfevazujici), ekologické a rekrealni vyuZiti

pfipustné vyuZiti

® vodohospodaiské stavby (jezy, hraze, objekty protipovodriové a protizaplavové ochrany, opevnéni
bfeh( apod.)

® doprovodna zeler vodnich ploch a tokd

® mistni a Ucelové komunikace, zajistujici plnéni vodohospodarskych funkci zemédélstvi, cesty a
stezky pro bezmotorovou dopravu

nepfipustné vyuZiti
® jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim
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A.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni,
staveb a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch
pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

Uzemni plan vymezuje nasleduijici plochy pro uplatnéni moznosti vyvlastnéni:

2::: Typ Popis

VD.1 | dopravni infrastruktura obchvat obce — zapadni ¢ast v¢. napojeni na Prazsky okruh

VD.2 | dopravni infrastruktura obchvat obce — vychodni ¢ast v€. napojeni na Prazsky okruh

VD.3 | dopravni infrastruktura parkovi$té pro centrum obce

VD4 |dopravni infrastruktura parkovisté pro hibitov a rekreaéni plochy

VD.5 | dopravni infrastruktura otoCka autobusu vefejné hromadné dopravy

VD.6 | dopravni infrastruktura cesta ke Zmrzliku

VD.7 | dopravni infrastruktura komunikace — propojeni cest v krajiné (prodlouzeni Hajovky)
\ VD.8 |dopravni infrastruktura cesta s doprovodnou zeleni od skateparku k jihu

VT.1 |technicka infrastruktura rozifeni Eistiry odpadnich vod

VT.2 |technicka infrastruktura retenéni nadrz

VT.3 | technicka infrastruktura plocha pro zemni vodojem

VT4 | technicka infrastruktura koridor pro inZzenyrské sité — podél obchvatu obce

VT.4 |technicka infrastruktura koridor pro dvoijité nadzemni el. vedeni 400 kV (z PUR)

VPD.2 |dopravni infrastruktura komunikace — propojeni uliéni sité (Slivenecka — Vychodni)

VPD.3 | dopravni infrastruktura komunikace — propojeni uliéni sité (Kratka — Na Beranku l1l)

TABULKA 5 VEREJNE PROSPESNE STAVBY — VYVLASTNENI

Ozna- .
ceni Typ Popis
VU.1 | zalozeni prvki USES plocha pro lokalni biokoridor
VU.2 | zalozeni prvki USES plocha pro lokalni biocentrum
_— o plocha pro lokalni biokoridory, aste¢né plocha pro protierozni
VU.3 | zalozZeni prvki USES a retentni opatfeni
« i - .| plocha pro zvySeni retenénich schopnosti Uzemi a preventivni
zvySovani retencnich schopnosti . . I M
VR.1 azemi protipovodriovou ochranu, pro revitalizaci vodote¢e Hajovka a
vybudovani retenéni nadrze
2WSovani retenénich schoonosti plocha pro zvy$eni retenénich schopnosti Uzemi a pro pfi-
VR2 |25 P padny posun nadregionalniho biokoridoru N8 (K177) a jeho
Uzemi . I
pfemosténi pfes délnici DO
VR3 zvySovani retenénich schopnosti | zeleny pas na rozhrani sidla a krajiny — zlepSeni zadrZeni vody
' Uzemi v Uzemi a vsaku do podzemnich vod

TABULKA 6 VEREJNE PROSPESNA OPATRENI — VYVLASTNENI
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A.8 Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je
predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemkd, nazvu
katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udaji podle § 8§ 5-edst1
katastralniho zakona

Uzemni plan vymezuje nasleduijici plochy v k. a. Ofech pro uplatnéni predkupniho prava ve prospéch obce Ofech
(adresa: Obec Ofech, Baarovo namésti 20, 25225 Jino¢any; IC obce: 00241512):

tura

ranku Ill)

Ozna- . ,
ceni Typ Popis C. parcel
PO 3 ob&anska vyba- verejne gbc’ans:[«a’ vybaveni - 85/3
venost rozSifeni stavajicich ploch
PO 4 ob¢anské vyba- technické zazemi obce (2 plo- 316/84, 563
venost chy)
PO6 obcanska vyba- rozSifeni ploch pro télovychovu 85/10
venost a sport
po7 |obeanskavyba- | ciioni hibitova 401
venost
VPD.2 dopravni infrastruk- | komunikace — propojeni uliéni | 28/1, 36/1, 36/2, 37/1, 3712, 41/2, 41/19,
“ Jtura sité (Slivenecka — Vychodni) 41/64, 41/68
dooravni infrastruk- komunikace - propojeni uliéni
VPD.3 P sité (Polni — Kratka — Na Be- | 315/24, 316/94

TABULKA 7 VEREJNE PROSPESNE STAVBY - PREDKUPNI PRAVO

Ozna-

- vefejnd zelen

krajiny

ceni Typ Popis C. parcel
pp.q | Verene prostranstvi |, 1vace a ozelenéni kopce | 316/84, 316/95
- vefejnd zelen
371,40/, 41/17,41/19, 41/22, 41/63, 50/10,
65/1, 65/6, 65/8, 65/11, 65/12, 65/13, 65/16,
65/17, 68, 69, 79/2, 79/3, 84/13, 85/1, 85/13,
85/15, 85/16, 103, 105, 106/1, 107, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 121, 122/1, 122/2,
vefejné prostranstvi | zeleny pas na rozhrani sidla a 12213, 12214, 122/18, 123, 124, 12518,
PP.2 125121, 125/22, 125/23, 125/24, 125/26,

125127, 125/29, 125/30, 125/31, 149/3,
149/4, 288/3, 288/4, 288/5, 288/6, 288/7,
288/13, 288/32, 288/57, 298/7, 298/8, 295/1,
315/4, 315/41, 315/42, 316/84, 316/94,
3271, 328/1, 328/9, 328/10, 336/2, 336/3,
361/1

TABULKA 8 VEREJNE PROSPESNA OPATREN| — PREDKUPNI PRAVO
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A.9 Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

Kompenzaéni opatfeni nejsou navrhovana, nebylo poZadovano zpracovani posouzeni vlivu na evropsky

vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

A.10 Vymezeni ploch a koridor( izemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Uzemni plan nevymezuje plochy ani koridory Gizemnich rezerv.

A.11 Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi
podminéno dohodou o parcelaci

Uzemni plan nevymezuje plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno dohodou o

“arcelaCi, d aotead PtOGHY—Y VG e-+Ho£R0GoVaHH-0ZMeRathpoaHheRo-GonRoaoU-0-palrceiath—<

stanovi-pro-né-tylo-pozadavky:-

A.12 Vymezeni ploch a koridor, ve kterych je rozhodovani o zménach v
Uzemi podminéno zpracovanim tzemni studie, stanoveni podminek pro
jeji pofizeni a primérené Ihiity pro a vlozeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci ¢innosti

Plochy ani koridory, ve kterych je rozhodovani o zménéch v uzemi podminéno zpracovanim Uzemni studie,
Uzemni plan nevymezuije.
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A.13 Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho planu
v rozsahu podle pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulaéni
plan z podnétu nebo na zadost, a u regulaéniho planu z podnétu
stanoveni pfiméiené lhuty pro jeho vydani

l 10_ploch, ve kteryich | hedovani snich v_iizemi_bodming tani laénil
. 4 : o .
.- 5 . B ..

Regulaéni plany z podnétu jsou vyZadovany pro lokality RP.A (= plocha pfestavby P.1), RP.B (zastavitelna
plocha Z.23), RP.C (zastavitelna plocha Z.20) a RP.E (zastavitelna plocha Z.5). Zadani regulacnich pland pro
lokality RP.B, RP.C a RP.E jiz byla schvalena (v pripadé pozadavki na zmény budou nova znéni téchto zadani
projednana_samostatné), zadani regulaniho planu pro lokalitu RP.A je uvedeno nize. Lhita pro vydani
regulaénich planl z podnétu je 5 let od vydani tzemniho planu.

Reculaénipla s4d . . . . F1_DRF2 RPF3_RR.E4 RP. .
. e

A.13.1 Zadani regulacniho planu pro lokalitu RP.A
Vymezeni feSeného Gzemi

Uzemi Fe$ené reguladnim planem je vymezené v grafické ¢asti izemniho planu; jde o pozemky parc. &. 1 a 15/1
o celkové vymére 0,83 ha v k. u. Ofech.

Pozadavky na vymezeni pozemkd a jejich vyuziti

Budou vymezeny pozemky pro umisténi budov a pozemky pro vefejna prostranstvi.

Vyuziti pozemk( bude v souladu s podminkami, stanovenymi Gzemnim planem pro plochy SV.1 a PU, a bude
zpodrobnéno tak, aby vedlo ke vzniku nového centra obce a aby respektovalo navaznosti na okoli.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Plati podminky prostorového uspofadéni stanovené Uzemnim planem, které budou regulaénim planem déale
zpfesnény.

Umisténi staveb bude navrzeno tak, aby zachovaly urbanlstlckou kvalitu hlstorlckeho Jadra obce a aby umoznlly
rozSifeni Baarova namésti. van-v . VETY
kostela:

Prostorové usporadani staveb nesmi narusit charakter historického jadra obce a musi vhodnym zplsobem
navazat na vzhled tradiénich hospodarskych usedlosti. Regulaéni plan stanovi:
e stavebni Cary,
maximalni vySku staveb, opérnych zdi, oploceni,
podlaznost,
v odivodnénych pfipadech tvar, sklon a smér hlavniho hiebene stfechy,
regulaci architektonickych prvku (napf. vikyfu, vézi, oken, dvefi),
zakladni pozadavky na materialové feSeni a barevnost fasad, stfech, oploceni, povrchl a prvki parteru,
maximalni zastavénost pozemka.
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Definovany budou pojmy, které nejsou uvedeny v platné legislativé.

Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot Gizemi

Nesmi byt naruSeno historické centrum obce s pamatkové chranénymi objekty.

Bude provéfeno obnoveni ptvodni brany do statku, pfip. jiné pfipominky plvodniho vzhledu této strany namésti.
Pfi navrhu vysadeb budou voleny doméci druhy a bude zohlednéna predpokladana vyska vzriistu strom0 a tvar
jejich koruny.

Pozadavky na feSeni verejné infrastruktury

Vefejna prostranstvi, vefejna zeler:

e Bude vymezeno nové namésti, které prostorové navadZe na stavajici Baarovo ndmésti a bude s nim
feSeno jako jeden celek. Nové namésti bude mit pési charakter s omezenym vjezdem vozidel. Dale
bude vymezen prostor pro vefejnou zelen, popfipadé park.

e Systém vefejnych prostranstvi bude navrzen tak, aby byl z nového namésti pohodiny pési prostup
ke kostelu a fafe a k planovanému parkovisti v zastavitelné plose Z.6.

e Bude navrzen charakter a prostorové usporadani vdech vefejnych prostranstvi, véetné vymezeni
vozovek, chodnikd, parkovacich stani, zelenych ploch, skupin stromu &i stromoradi, apod.

e Plochy pro vysadby budou vymezeny bez moznosti ukladani inzenyrskych siti.

Ob¢anské vybaveni:

o Budou navrZeny prostory pro obCanské vybaveni a drobné sluzby, zejména v parteru budov okolo
nového namésti.

o Bude zajiSténa dostate¢na kapacita a dostupnost sbérmych mist tfidéného komunéliniho odpadu.

Dopravni infrastruktura:

o Bude kladen dlraz na citlivé dopravni feSeni s ohledem na potfeby péSich a na polohu lokality v samém
jadru obce.

o Dopravni feSeni bude v souladu s normovymi poZadavky. Bude zajistén pfistup pro vozidla zachranného
integrovaného systému a svozu TKO.

e Qdstavovani vozidel rezidentl a parkovani provozovateli ob&anského vybaveni musi byt zajisténo
v dostate¢né kapacité na vlastnim stavebnim pozemku, a to mimo prostor nového namésti, zejména
v podzemi a v zadnich traktech budov.

e Parkovani navstévnikd bude zajiSténo na parkovisti v zastavitelné ploe Z.6, pfipadné v podzemi.

Technicka infrastruktura:
e Bude navrzeno napojeni na stavajici sité (elektro, spoje, kanalizace, vodovod, plynovod) v souladu
s koncepci dle Uzemniho planu. Bude provéfena potfeba pfelozek inzenyrskych siti.
e Resena bude také pozarni voda (pfipadné nadzemni hydranty budou mimo komunikaci).
o Likvidace deStovych vod z vefejnych prostranstvi bude feSena v SirSich souvislostech Uzemi.
Upfednostnéno bude zasakovani. U pozemku, kde nebude zasakovani mozné, bude navrzen systém
retence a likvidace destovych vod.

Pozadavky na veiejné prospéSné stavby a na vefejné prospésna opatieni

Vefejna infrastruktura, nutna k obsluze uzemi, bude provéfena a pfipadné navrzena jako vefejné prospésné
stavby.

Pozadavky na asanace
Nejsou stanoveny.

Dalsi pozadavky vyplyvajici z Gzemné analytickych podkladi a ze zvlastnich pravnich piedpist
(napfiklad pozadavky na ochranu vefejného zdravi, pozarni ochrany, civilni ochrany, obrany a
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bezpeénosti statu, ochrany lozZisek nerostnych surovin, geologické stavby Uzemi, ochrany pred
povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy)

Lokalita lezi v uzemi s Eastym vyskytem archeologickych nalez(i a v pfimém sousedstvi sousedstvi nemovité
kulturni pamatky, budou respektovany pozadavky z toho vyplyvajici.

Jednotlivé stavby budou umistény tak, aby jejich pozarné nebezpe€ny prostor nezasahoval do jinych stavebnich
pozemk a staveb, a aby se nenachazely v poZarné nebezpeéném prostoru jiné stavby.

Vycet druh(i izemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi

Resené tzemi se nachazi v intravilanu obce, proto regulaéni plan nahradi tato Uzemni rozhodnuti:
e umisténi staveb dopravni a technické infrastruktury nutné k obsluze uzemi
e zména vyuziti Uzemi v pfipadé verejné prospésnych staveb
e déleni a scelovani pozemku

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci

Bude provéfeno, zda zamér klade takové pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, Ze jej
nelze bez vybudovani pfisluSnych novych staveb a zafizeni nebo Upravy stavajicich realizovat, a navazné budou
upfesnény pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulac¢niho planu a obsahu jeho odiivodnéni s ohledem
na charakter izemi a problémy k feSeni véetné méfitek vykrest a poctu vyhotoveni

Regulaéni plan bude uspofadan v souladu s pfilohou &. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych
podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence Gzemné planovaci ¢innosti.

Graficka ¢ast regulacniho planu bude zpracovana na podkladu vektorové katastrélni mapy a bude obsahovat:
e A-Hilavni vykres — v méfitku 1: 1 000
e A.1-Umisténi a prostorové uspofadani staveb vefejné dopravni infrastruktury — v méfitku 1 : 500
o A2 -Umisténi a prostorové uspofadani staveb vefejné technické infrastruktury — v méfitku 1 : 500
o A3 - Umisténi a prostorové uspofadani dalSich staveb a jejich napojeni na vefejnou infrastrukturu —
v méfitku 1: 500
o B - Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci — v méfitku 1: 1 000
o C - Vykres déleni a scelovani parcel — v méfitku 1 : 1 000
e D - Rezy dokumentujici terénni Gpravy a vsakovani — v méfitku 1 : 500

Graficka ¢ast oddvodnéni regulaéniho planu bude obsahovat:
e E - Koordinacni vykres — v méfitku 1: 1 000
e  F - Vykres Sir§ich vztah(, dokumentujicich vazby na sousedni Gzemi — v méfitku 1 : 5 000
e G- Vykres predpokladanych zabort pudniho fondu v€. PUPFL — v méfitku 1 : 2 000
e H - Urbanistické a architektonické feSeni — zobrazeni cilového stavu — v méfitku 1 : 1 000

Dokumentace bude odevzdana ve 4 vyhotovenich a ve 4 provedenich datovych (grafickd Cast vektorové)
na datovém nosici.
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A.14 Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

ViyuZiti nékterych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti je podminéno spinénim stanovenych podminek — viz
kapitola A.6.3 ,Podminky vyuziti a prostorového uspofadani jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti*.
Pofadi zmén v Uzemi (etapizace) vSak stanovena neni.

A.15 Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb,-
ol iere FUZe Vypraco 'E“E't,a' e“;t?kfa'"sks“ cast projektove

Jsou stanoveny nasledujici plochy, ve kterych mize vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace
staveb jen autorizovany architekt:

nemovité kulturni pamatky,

vyznamné stavby,

plocha pfestavby P.1 (nové centrum obce),

vSechny plochy OV mimo plochu pfestavby P.5 (tedy $kola, sokolovna a zastavitelna plocha Z.18),
zastavitelna plocha Z.19b (sportovni areal),

zastavitelné plochy Z.4 a Z.21 (komerce),

vSechny plochy ZP a Z0.1, které tvofi zeleny prstenec kolem sidla (plochy K.1, K.2 a K.4),

plocha K.3 (kopec).

Podminka autorizovaného architekta se vztahuje i na drobné stavby v parteru (schodisté, kasny, altany, apod.);
nevztahuje se vSak na stavby technické infrastruktury.

A.16 Udaje o poétu list(i izemniho planu a poétu vykrest k nému pfipojené
grafické ¢asti

Textova Cast uzemniho pldnu ma 92 stran formatu A4, grafické ¢ast obsahuje 3 vykresy zvétSeného formatu A1.
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Seznam pouzitych zkratek

BC - biocentrum

BK - biokoridor

BP — bezmotorova propojeni

CO - civilni ochrana

COV - &istira odpadnich vod

CS - Gerpaci stanice

CSPH - &erpaci stanice pohonnych hmot
DN — diametre nominal

DP - dobyvaci prostor

DUR - dokumentace k izemnimu rozhodnuti
EO - ekvivalentni obyvatel

EVL - evropsky vyznamna lokalita
CHKO - Chranéna krajinna oblast

IP — interakéni prvek

KN - katastr nemovitosti

LBC - lokalni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor

LHP - lesni hospodéfsky plan

MHD — méstska hromadni doprava (Prazska integrovana doprava)
MK — mistni komunikace

MSK — mistni sbérna komunikace

MS — matefska kola

NP - nadzemni podlazi

NRBK - nadregionélni biokoridor

OK - okruzni kfizovatka

ORP - obec s rozsifenou pusobnosti
PBR - pozarné bezpeénostni Fedeni

PD - projektova dokumentace

PF - pidni fond

PK - pozemkovy katastr

PR - pfirodni rezervace

PUPFL - pozemky uréené k plnéni funkci lesa
PUR - politika izemniho rozvoje

RD - rodinny diim

RR - radioreléové

SEZ - staré ekologické zatéze

SU - stavebni tfad

TTP — trvalé travni porosty

UHDP - thrnné hodnoty druhti pozemk
UP — Gzemni plan

UPO - Gizemni plan obce (dosavadni Gzemni plan)
UPD - Gizemné planovaci dokumentace
USES - tizemni systém ekologické stability
UUR - Gstav uzemniho rozvoje

VDJ - vodojem

VKP - vyznamny krajinny prvek

VN - vysoké napéti

VPO - vefejné prospésné opatfeni

VPS - vefejné prospésna stavba

VVN - velmi vysoké napéti

ZPF — zemédglsky ptdni fond

ZS - zakladni $kola

ZUR - zasady (izemniho rozvoje
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B Graficka ¢ast uzemniho planu

Graficka Cast uzemniho planu obsahuje nasledujici vykresy:

01 - Vykres zakladniho €lenéni Uzemi .........cccocoevvvicennncennennn, 1:5000
02 — HIQVNi VIKIES .. .oveeiicee v eeeverenenenens 1:5000
03 — Vefejné prospésné stavby a opatienti ........cccccvvvvvevvicnennn, 1:5000

Soucasti grafické Casti lzemniho planu jsou déle tato schémata, vioZzena v textu:

S1 - Zéakladni koncepce rozvoje
S2 - Koncepce dopravy
S3 — Zaklad cestni sité v krajiné
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