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OBEC STREDOKLUKY

Zastupitelstvo obce Stfedokluky, jako vécné a mistné pfislusny spravni organ podle § 6 odst. 5 pism. c)
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
,stavebni zakon®) a §§ 10, 11 a § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,spravni fad“), v souladu s § 84, odst. 2, pism. y) zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (Obecni
zfizeni), v platném znéni, a v souladu s § 43 odst. 4 stavebniho zakona

vydava

po provedeném Fizeni podle § 55b ve vazbé na §§ 52 az 53 a § 188 stavebniho zakona a ve vazbé
na §§ 171 az 174 spravniho fadu, podle § 54 stavebniho zakona

Zménu ¢&. 1 Uzemniho planu STREDOKLUKY

(dale téz jen ,Zména &. 1 UP Stredokluky“) formou opatfeni obecné povahy

schvéaleného usnesenim Zastupitelstva obce Stfedokluky €. 24/Z0/79, jehoz zavazna C€ast byla vydana
obecné& zavaznou vyhlaskou dne 18. 9. 2024 s ucinnosti od 22. 10. 2024 ve znéni jeho pozdé&jSich zmén
a Uprav, v rozsahu navrhové Casti dokumentace, upravené na zakladé vysledku projednani podle §§ 50
az 53 stavebniho zakona ve vazbé na § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stavebniho zakona a podle §§ 171 az 174
spravniho fadu.

VYROK ZMENY C. 1 UZEMNIHO PLANU

Zménou &. 1 UP Stredokluky se méni Uzemni plan Stfedokluky takto:
modry text je nové viozeny Zménou &. 1 UP Stedokluky

Serveny-preskrtnuty text je ruseny Zménou &. 1 UP Stredokluky

a) Vymezeni zastavéného uzemi

(1) Aktualnost vymezeného zastavéného uzemi byla dle §58 zakona ¢&. 183/2006 Sb. provéfena pfi
zpracovani navrhu UP ke dni 31.3.2018 dle aktualni katastralni mapy (zdroj — web CUZK). Hranice
zastavéného Uzemi je prehledn& vyznadena v grafickych pfilohach Uzemniho planu (dale UP)
Stredokluky.

H(2) Zménou je zastavéneé uzemi aktualizovano k 1. 1. 2024

b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

(1) Zakladni koncepce predpoklada zachovani prevazujici funkce bydleni ve vSech sidlech feSeného
uzemi.

(2) Sidlo Stfedokluky — zastavéné uzemi: funkce bydleni bude pfednostné podporovana, plochy dosud
nezastavéné nebo vyuzivané pro jiné funkce budou pfednostné pfi pfestavbach a dostavbach vyuzity
jako obytné, tedy jako plochy pro bydleni (BH, BI, BV) a plochy smiSené obytné (SV).

(3) Moznymi alternativami uvnitf zastavéného Uzemi je vyuziti ploch pro vefejnou infrastrukturu (OV, OK —
obc&anska vybaveni), rekreaci (RO), zelen (ZZ, ZS) a nezbytnou technickou infrastrukturu (FHTU).

(4) Sidlo Stfedokluky-zastavitelné plochy pfimo navazujici na zastavéné Uzemi: budou rozvijet zakladni
obytnou funkci sidla (BL-BV, BH, SV), moznymi alternativami je vyuziti ploch OV, OK, RO, ZZ a ZS
(shodné jako v zastavéném tUzemi).

(5) Sidlo Cernovicky: feSené Uzemi je ur€eno pro funkci bydleni. S rozvojem tohoto sidla se neuvazuije.

(6) Sidlo Nové Stredokluky: zakladni koncepce predpoklada mirny rozvoj bydleni (v navaznosti na Cast
zastavéného Uzemi vyuzivaného pro tuto funkci).



(7) Zastavitelné plochy HKHU: Jedna se o plochy drebré—vwyreby—a-shuzebsmisene vyrobni vSeobecne
(HKHU). Plochy jsou navrzeny pro vyuziti pouze pro drobnou a femesinou vyrobu a sluzby. Jsou
lokalizovany pfevazné bez kontaktu s obytnou zastavbou. V pfipadé rozSifeni ploch HK-HU v Novych
Stfedoklukach je tfeba v navrhované vystavbé na nich zohlednit blizkou obytnou zastavbu.
Zastavitelné plochy HK-HU nemohou byt v zadném pfipadé (vzhledem k hodnotdm Uzemi) vyuzivany
pro téZkou primyslovou vyrobu, nebo skladovani nebezpeénych odpadu.
MUK (mimouroviiova kfizovatka) — Vzhledem k nadmémému zatéZovani zastavéného Uzemi obce
nakladni dopravou pfedpoklada zakladni koncepce rozvoje Uzemi vylouceni prijezdné automobilové
dopravy realizaci nové MUK Stfedokluky. Z hlediska zakladni koncepce je tedy preferovana realizace
nové mimouroviiové kfizovatky (MUK) na komunikaci D7. Soudasti feSeni MUK musi byt rovnéz
dopravni napojeni na stavajici komunikace nizSiho fadu. Bez realizace tohoto zdméru je omezena
moznost zastavby nékterych zastavitelnych ploch.
(10) Zastavitelné plochy nejsou umistény ve stanovenych zaplavovych uUzemich. Pfipadné navrhované
zaméry v blizkosti téchto Uzemi a vodnich tokG ve spravé PVL bude spravci toku predlozena
k vyjadfeni.

(8)
©)

c) Urbanisticka koncepce

c)1 - Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemni plan vymezuje tyto zastavitelné plochy:

Celé spravni uzemi je situovano v ochranném pasmu leteckého zabezpefovaciho zafizeni a v ochranném
pasmu radiolokaéniho zarizeni Ministerstva obrany. Celé spravni Uzemi je zajmovym Uzemim Ministerstva
obrany z hlediska povolovani vyjmenovanych druht staveb.
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- doprava silniéni - K,V
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e doprava silniéni | == ' Okrajum,
Devaterky Il , 46100 | 4200800 | 3447 | PL, | Wil -nova Uprava dopravniho napojeni na kiizovatku
- bydleni BY KV st | 2405 a tiioo77 )
== venkovské | -dodrZet podminky ochrany EVL*1 a OZP*3
-v US bude stanoven smér zastavby od tézisté sidla
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c)2 - Vymezeni ploch prestavby
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(2) Pozn.:

*1 - je nezbytné dolozit, ze likvidace splaskovych i deStovych vod z téchto ploch nebude mit vyznamny
negativni vliv na celistvost nebo pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak

i objemu vypousténych vod

*2 - v navazujicich spravnich fizenich musi byt prokazano splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
okolnich komunikaci v chranéném venkovnim prostoru staveb.

*3 - je nezbytné respektovat zakonnou ochranu zvlasté chranénych druhu, zejména kfecka polniho

*4 - feSeni zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani musi byt v navazujicich etapach feSeno nezavisle na
vodovodnim a kanalizacnim systému sousedni obce KnéZeves

c)3 — systém sidelni zelené

(1) Uzemni plan stanovuije priority tykajici se téchto ploch sidelni zelené:




nazev umisténi priorita

2) zastavéné uzemi obce

1) Bfizky u historického jadra obce podpora stavajiciho haje novou vysadbou (K46K.10)
2.2) Sedlicka od svahu ,Dundlak”k lesiku podpora a realizace biokoridoru, Uprava vzrostlé zelené
3) Hristé zelené plochy v okoli hfisté revitalizace zelenych ploch
2.4) Ouvalka plivodni néves u kostela podpora a revitalizace vzrostlé zelené a vodni plochy
5) Naves prostranstvi v okoli OU Uprava ploch dopravy, podpora a revitalizace zelené
3) tésna navaznost na zastavéné Uzemi
3.1) Velky Hgj zalesnéna plocha u najezdu na D7 podpora stavajiciho lesa, Uprava vzrostlé zelené, revitalizace a zpfistupnéni
3.2) Udolni niva pfirodni  plochy podél Zakolanského | podpora a realizace biokoridorli a biocenter, Uprava vzrostlé zelené, revitalizace zelenych
potoka a vodnich ploch
3.3) Zeleny pas novy pruh ozelenéni Realizace prvku zelené ukondujicich zastavbu obce

d) Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umist'ovani

(1) Pro dimenzovani vefejné infrastruktury je pocitano s timto stavem poctu obyvatelstva

Soucasny stav 1099  obyvatel (dle evidence OU k 31.9.2020)
1207  obyvatel (dle evidence CSU k 1.1.2020 - pogitano)
Viyhled (narust) 394 obyvatel (s trvalym pobytem)
Celkem 1601  obyvatel
Spadova oblast obec Béloky (cca) 200 obyvatel

d) 1 - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

d) 1.1 SILNICNi DOPRAVA

d) 1.1.1 Dalni¢ni a silni¢ni sit

(1) Uzeml'm,obce prochazi komunikace D7.

(2) Navrh UP vsouladu se ZUR SC kraje zaclefiuje do rozvojovych ploch koridor Sitky 300 m
pro rekonstrukei a rozsifeni dalnice (usneseni Rady SC kraje ze dne 14. 9. 2017 Cis. 038-33/2017/RK).

(3) Navrh UP v souladu se zaméry KU SC kraje (ZUR SC kraje, zména ¢&. 3) rusi stavajici mimouroviovou
kfizovatku a navrhuje a umistuje nové téleso mimouroviiového kFizeni pobliz vétrolamu (dale MUK
Stredokluky).

(4) Navrh UP v navaznosti na pfedchozi body vymezuje nové napojeni stavajicich komunikaci lll. tfidy
na MUK Stredokluky a D7.

(5) Tyto Upravy jsou zakresleny ve vykresové dokumentaci vyrokové &asti UP.

(6) Zaméry tykajicich se rozsifeni/rekonstrukce komunikace D7 a MUK Stfedokluky, dolozi, Ze likvidace
dedtovych vod z téchto ploch nebude mit vyznamny negativni vliv na evropsky vyznamnou lokalitu
Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak i objemu odtékajicich vod.

(7) Pro zlepSeni prostupnosti krajiny je nutné vytvofit podminky pro to, aby téleso dalnice D7 netvofilo
nepiekonatelnou bariéru v krajing, a to jak pro migrujici Zivolichy, tak pro obyvatele pfilehlého uzemi.
V obou pfipadech je to nutné fesit stavebné — technickymi opatfenimi na dalni¢nim télese, jako je napf.
ekodukt, podchody a pfechody, kdy jejich lokalizace a prostorové parametry musi odpovidat vSem
pozadavkim zakonnych i podzakonnych piedpist platnych v CR

d) 1.1.2 Sit mistnich a ostatnich komunikaci

1) Vedeni soucasnych obsluznych komunikaci je v Uzemi stabilizovano.

2) Stavajici sit bude rozsifena o:

2.1) nové komunikace v souvislosti se zpfistupnénim nové navrhovanych zastavitelnych ploch,

2.2) nové napojeni nizsi komunikaéni sité na D7 a MUK Stredokluky

3) Bude zamezeno prijezdu sidlem Nové Stfedokluky:

3.1) odklonénim prijezdné dopravy do obce KnéZeves novou komunikaci z kruhového objezdu u MUK
Stredokluky (pfes vétrolam na kat. Uz. Knézivka a dale do obce Knézeves)

(
(
(
(
(
(



(3.2) novym propojenim MUK Stiedokluky a komunikace 111/0073 na Dobroviz
d) 1.1.3 Doprava v klidu

(1) Odstavovani a parkovani vozidel v nové zastavovanych a prestavovanych plochach bude vzhledem
k charakteru zastavby zasadné uspokojovano v ramci vlastnich pozemku ¢i objektd stavebniku.

(2) Tato koncepce bude doplnéna budovanim mist pro kratkodobé parkovani na obsluznych komunikacich,
v rozsahu dle vyhl. €. 501/2006 (ve znéni novel) a CSN 73 6110.

d) 1.1.4 Doprovodna zarizeni silniéni dopravy

(1) Stavajici Cerpaci stanice pohonnych hmot je situovana do vétvi stavajici mimouroviové kfizovatky
na D7. Toto Uzemi je povaZzovano za stabilizované.

d) 1.2 JINE DRUHY DOPRAVY
d)1.2.1 Zeleznice

(1) uzemim okrajové prochazi zelezni¢ni trat €.121 Hostivice — Podlesim. Kromé této trati a na ni lezici
stanice Stfedokluky se dalSi zafizeni Zelezni¢ni dopravy v Uzemi nevyskytuji ani nejsou nové
vymezeny.

d)1.2.2 Letecka doprava

(1) do uzemi obce zasahuji ochranna pasma letisté V. Havla Praha - Ruzyné.

(2) Jedna se o tato ochranna pasma: OP hygienicke hlukove, OP vyznamnych leteckych radionavigacnich
zatizeni, OP _ornitologické, OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru, OP proti nebezpenym
a klamavym svétlim, OP omezeni staveb vzdusného vedeni VN a VVN. Celé spravni Uzemi lezi v OP
se zakazem laserového zarizeni, OP radaru Kbely a OP vySkové omezeni staveb.

d)1.2.3 Cyklisticka doprava

(1.1) Stavaijici sit cyklostezek navrhuje uzemni plan rozsifit o tyto trasy:

Ozn. délka zaCatek stezky pres ukonceni (napojeni) trasy navazujej
Cyklo 1 1 km Na Devaterkach okruhem kolem LVH Praha 0079A
Cyklo 2 0,330 km ul. Kladenska ul. Pod Velkym Hajem rybnik Pod Panskou 0079
Cyklo 3 cyklostezka od Bélok podél Zakolanského potoka KalingrGv mlyn Neozn.
Cyklo 4 cyklostezka na KnéZeves podél silnice napojeni na stav. trasu 0079A

d) 1.2.4 Pé&Si doprava

(1) komunikace a vefejna prostranstvi v intravilanu obce budou dopinény chodniky
(2) prichodnost krajiny mimo zastavéné Uzemi bude zvySena soub&hem vyuziti novych cyklistickych tras
také pro pési dopravu.

samostatné a realizovany i mimo trasy vyznacené v UP.



(4) Mimo vyjmenované zaméry budou realizovany rovnéz cesty v soubéhu s interaktivnimi prvky v krajiné

d)1.3 VYMEZENI KORIDORU PRO DOPRAVNI STAVBY
(1.1) Uzemni plan vymezuije tyto nové koridory depravhich-staveba plochy dopravni infrastruktury:

kod
kod nazev funkéni vyuziti vyuziti | US podminky
kap.f)

rozsireni a rekonstrukce dalnice D7 (nékteré stavby mohou byt umistény
CNZ.D010 | Koridor D7 doprava silniéni - ne |imimo vymezeny koridor, pak se ale na tyto stavby nebude vztahovat
moznost vyvlastnéni

Kerider-umisténi stavby pro dalnici republikového vyznamu pro-umistént
staveb-dalnice II. tfidy D7, v€. nové MUK Stfedokluky, VPS D010, ZUR
zm. 3 véetné souvisejicich preloZek a souvisejicich staveb;

DkA7 Dk A Rekonstrukce D7 doprava silniéni DS ne |dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rozsifenim

~~ | anova MUK Stedokluky a rekonstrukci dalnice D7 mlze byt umisténa i mimo vymezeny koridor,
vsouladu sust.§ 18 odst. 5 stavebniho zadkona i v nezastavéném
Uzemi, pokud to podminky pro dany typ funkéniho vyuziti plochy
pfipousti

umisténi stavby aglomeracniho okruhu (AO) jako silnice vy$si tfidy pro
koridor D057 - silnice 1/101 a 11/240, s napojenim do nové MUK

Napojeni 111101 a 11240 Stredokluky (D7), ZUR zm. 3, realizace & 06K.06 podminkou kolaudace

Bk27.Dk.2 - " | doprava silnigni DS ne o o
aglomeracni okruh (AQ) na D7 v misté kolize 11240 s LBG4-LBC .4 a LBK-5LBK.5, 6-LBK.6 nesmi byt
porusena funkénost biocentra a biokoridord (napf. vedeni 11/240 na
mostni konstrukci)
Bk-32.Dk.3 | Prelozka I11/0077 doprava silnicni DS ne | realizace K- 86K.06, 87K.07, 68-K.08 podminkou kolaudace

(1) Do 50 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice se nepovoluji stavby trvalého charakteru.

(2) Vyjimku Ize udélit pouze v pfipadé, Ze se jedna o terénni Upravy nebo o stavby pozemnich komunikaci,
zpevnénych ploch a technické infrastruktury, a to do vzdalenosti nejblize 25 m od osy pfilehlého
jizdniho pasu dalnice

(3) Je nutno splnit podminky kap. d)1.1.1, odst. 6) a 7) tohoto UP.

d) 2 - TECHNICKA INFRASTRUKTURA

d) 2.1 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

(1) Katastralnim uzemim obce prochazi trasy vzdusného vedeni VN. Trasy vedeni jsou stabilizované.

(2) Soucasna zastavéna uzemi jsou obsluhovana systémem distribucnich trafostanic a dale vzdusnym,
nebo kabelovym vedenim NN.

(3) Vzdusné vedeni bude postupné nahrazovano kabelovymi rozvody.

(4) Rozvojové pozemky pro bydleni v katastru obce Stfedokluky budou ¢aste¢né napojeny na stavajici
distribucni trafostanice, které mohou byt v pfipadé potfeby zesileny.

(5) Zapojeni ploch do systému:

(5.1) Plochy zastavitelné

ozn. nazev trafo poznamka

Z047.01  Devaterky . stavajici distribuni trafostanice kabelové vedeni v komunikacich
£027.02a, Devaterky II. stavajici distribuni trafostanice kabelové vedeni v komunikacich
2.02b

Z037.03  Devaterky IIl. stavajici distribuni trafostanice kabelové vedeni v komunikacich
Z047.04  Devaterky OV stavajici distribuni trafostanice kabelové vedeni v komunikacich
Z£057.05  Na Béloky stavajici distribuni trafostanice kabelové vedeni v komunikacich
Z£067.06  Pod Toskou stavajici distribuni trafostanice kabelové vedeni v komunikacich
Z0¥7.07 Pod Lesikem nova trafostanice na pozemku VN pfivod od JZ ulici Lidickou
Z087.08 Na KnéZeves nova trafostanice na pozemku VN pfivod z patefniho vedeni z jihu
Z097.09 U Velkého Héje nova trafostanice na pozemku v majetku odbératele

Z487.10  Za Velkym Hajem nova trafostanice na pozemku v majetku odbératele
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U Dalnice

7.12  Zasilnici
13 UKfiZovatky
14 U N. Stfedokluk
.15 Nové Stfedokluky

(5.2) Plochy prestavby

ozn. nazev

PO4P.0O1  TOS

Statek

Pod Statkem

U Koupalisté
Intenzifikace COV

stavajici distribuni trafostanice

stavajici distribuni trafostanice
stavajici distribuni trafostanice
stavajici distribuni trafostanice
stavajici distribuni trafostanice

trafo

stavajici distribuni trafostanice
stavajici distribuni trafostanice
stavajici distribuni trafostanice
stavajici distribuni trafostanice
stavajici distribuni trafostanice

z TR naparc. €. 779

z TR na parc. €. 579
zTRCSPH

z TR na parc. €. 900
z TR na parc. €. 911

poznamka

kabelové vedeni v komunikacich
kabelové vedeni v komunikacich
kabelové vedeni v komunikacich
kabelové vedeni v komunikacich
kabelové vedeni v komunikacich

d) 2.2 ZASOBOVANI PLYNEM

(1.1) Zastavéna uzemi sidel Stfedokluky a Nove Stfedokluky jsou plynofikovana.
(1.2) Uzemi sidla Cernovicky neni plynofikovano.
(1.3) Zastavitelna uzemi budou pfipojena na jiz existujici rozvody.

d) 2.3 VODNi HOSPODARSTVI

d)2.3.1 Zasobovani pitnou vodou, poZarni voda

(1)
(2)
(3)
(4)

®)

(6)
7)

8)
(9)

Obec Stfedokluky je napojena na vodovodni systém spravovany spol. Veolia Kladno.
PFipojovaci bod (méfeni) je ve vodomérném objektu pobliz CSPH u komunikace D7.
Hlavni pfipojovaci fad je veden pod komunikaci D7, a dale polni cestou parc. €. 670/4 do obce.

Plochy pfestavby i rozvojové plochy pro obytnou vystavbu budou napojeny na stavajici vodovodni sit.
Nové napojeni bude projednano s jejim provozovatelem a viastnikem.

Sidlo Nové Stfedokluky nebude novymi stavbami napojovano na systém zasobovani vodou obce
Knézeves.

Sidlo Cernovicky nebude nadale napojeno na obecni zdroj vody.

Podnikatelské rozvojové plochy budou napojeny samostatnou vétvi vodovodniho fadu na systém
zasobovani vodou Obce Stredokluky.

Plochy Z447.14, Z45-7.15 nebudou napojeny na systém zasobovani vodou obce KnéZeves, jejich
napojeni musi byt v navazujicich etapach feSeno nezavisle na sousedni obci.

VSechny budované fady musi mit dostate€né dimenze pro moznost vyuZiti jako zdroj pozarni vody.

d)2.3.2 Odvodnéni splaskovych vod

(1)

)

®)

(4)
®)

V obci Stfedokluky je realizovana sit’ splaskové kanalizace napojené na Cistirnu odpadnich vod (Cov)
situovanou pfi Zakolanském potoku. Nové napojeni na splaskovou kanalizaci a COV bude projednano
s jejim provozovatelem a vlastnikem

V&echny zastavitelné plochy a plochy pfestavby v obci Stfedokluky musi byt napojeny na obecni COV.
Vystavba na novych rozvojovych plochach bude mozna za pfedpokladu dostateCné kapacity obecni
COV, nebo bude vystavba podminéna jeji intenzifikaci

Sidlo Nové Stfedokluky je v sou€asnosti odkanalizovano do systému odvodu splaskovych vod obce
Knézeves (COV spoleéna pro Knézeves a Tuchoméfice). Nova vystavba v této lokalité nemuze byt
odkanalizovana timto zplsobem a jejich napojeni musi byt v navazujicich etapach feSeno nezavisle na
sousedni obci.

Sidlo Cernovitky nema splaskovou kanalizaci.
Technicky se pfedpoklada, Ze likvidace splaskovych vod z pfestavbovych i rozvojovych ploch v obci
Stredokluky bude provedena napojenim lokalnich siti v misté nové zastavby na obecni systém.
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(6) Dal$i vystavba v lokalitdich odkanalizovanych do COV Stfedokluky je rozd&lena do etap. Plochy
zarazene do I. etapy je mozno reahzovat bez omezem Wsta#ba—v—pleehaeh—zaraze#weh—de—”—a—”l—

(7) Je nezbytné dolozit, ze likvidace splaskovych vod nebude mit vyznamny negativni vliv na celistvost
nebo pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak i objemu vypousténych
vod.

(8) Z&mér na zkapacitnéni & modernizaci COV Stredokluky musi byt pfedioZen organu ochrany pfirody ke
stanovisku dle § 45i odst. 2 zakona.

(9) Zkapacitnéni & modernizace COV musi byt realizovana zpGsobem, ktery nezhor$i kvalitu vody
v Zakolanském potoce z hlediska ekologickych narokd raka kamenace.

d)2.3.3 Odvodnéni destovych vod

(1) Pro nové zastavovana Uzemi i Uzemi pfestavby je podminkou likvidace destovych vod vsakem na
vlastnim pozemku stavebnika.

(2) Likvidace deStovych vod ve stavajici zastavbé bude feSena vsakem na vlastnim pozemku, pokud to
technické podminky dovoli.

(3) Srazkové vody budou likvidovany v souladu s § 5 vodniho zakona a § 20 vyhlasky €. 501/2006 Sb.
(resp. €. 431/2012 Sb.) o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi. Srazkové vody ze stfech
rodinnych dom0 budou vsakovany nebo akumulovany na pfilehlych pozemcich, srazkové vody
z novych komunikaci budou pfednostné zasakovany v podélnych zasakovacich zatravnénych pasech i
zasakovacich zafizenich

(4) Je nezbytné dolozit, ze likvidace destovych vod nebude mit vyznamny negativni vliv na celistvost nebo
pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak i objemu vypousténych vod.

d) 2.4 NAKLADANI S ODPADY

(1) Likvidace domovniho odpadu bude i nadale feSena sbérem do nadob a svozem a ukladanim na
skladku mimo feSené Uzemi. Separovany sbér odpadl je zajistén do sbérnych kontejnert (sklo, plast
a papir).

(2) Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, které by byly producentem nebezpecnych odpad(. Plochy
skladek se v feSeném Uzemi nevyskytuji a ani nejsou pfipustné.

d) 3 — OBCANSKA VYBAVENOST

d) 3.1 SKOLSTVI

Obec Stfedokluky zajistuje pfedskolni a zakladni Skolni péci.

(1) Predskolni vychova — je zajiSténa stavajici matefskou Skolou v ulici Stary Vrch.

(2) Zakladni Skolni vychova

(2.1) Soudasny stav - kapacita zakladni $koly zapsana v rejstfiku $kol MSMT je 200 z&ku, je tedy dostate¢na
i pro vyhledovy stav obyvatelstva.

(2.2) VySe uvedena plocha v uzemi Z1 — Devaterky, lezici blizko centra obce (OV) Je vyuzitelna i pro
vystavbu nového Skolského zafizeni.

(3) Stredni a vySSi Skolstvi

(3.1)Navrh UP nepiedpoklada rozvoj stavajicich ploch pro regionalni $kolské zafizeni vy$siho stupné,
podminky pro mozné vyuziti stavajicich pozemk( uréuji ,Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti“ (regulativy) OV.

d) 3.2 KULTURA

(1.1) Zafizeni pro kulturu mohou byt realizovana v plochach OV.

d) 3.3 — ZDRAVOTNI A SOCIALNI PECE

(1) Zdravotni péce — nepfedpoklada se zfizovani zafizeni pro zdravotni péci. Drobna zdravotnicka zafizeni
mohou byt zfizena v plochach OV, SV, nebo BV.

(2) Socialni péce — Socialni sluzba je ob&anim poskytovana formou terénni peCovatelské sluzby v jejich
bytech a domech.

(3) Zafizeni nasledné péce obec nema a nepocita ani do budoucna vzhledem ke své velikosti a finan¢ni
naro€nosti s jejich zfizenim.
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(4) Soukroma zafizeni socialni pé€e mohou byt zfizena v plochach OV, SV, nebo BV.

d) 3.4 — OBCHOD A SLUZBY

(1) Tato UPD nevyélefiuje samostatné plochy pro zafizeni obchodu a sluzeb.
(2) Predpoklada, ze plochy pro pfipadna drobna zafizeni tohoto typu mohou byt realizovana v plochach
smiSenych obytnych (SV), kde regulativy tento zpusob vyuziti umozniuji.

d) 3.5 - SPORT A REKREACE

(1) Zafizeni pro sport, a pfedevSim pro rekreaci jsou v obci pomérné dobfe dimenzovany. Vzhledem
k blizkosti velkych sidel a skuteCnosti, Ze krajina zvlasté v udoli Dolanského potoka skyta znacny
potencial pro kratkodobou nepobytovou rekreaci a sportovni aktivity jejich obyvatel, izemni plan
pfedpoklada rozvoj ploch a zafizeni pro sport a rekreaci.

(2) Predpoklada se rozvoj volno-Casového arealu v udoli potoka (tzv. ,Koupalisté“ a plochy v okoli), a to
v okoli nové vybudovaného rybnika ,Pod Panskou® i v plochach proti proudu potoka.

(3) Plochy a zafizeni pro sport a rekreaci budou propojeny dale trasami cyklostezek, jdoucich od Kladna az
do rekreaéni zony u obce Okof, pfes obec Tuchoméfice pak dale do Nebusic a Sareckého udoli, tedy
propojenim na hl. m. Prahu.

e) Koncepce usporadani krajiny vcetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability

(1) Re$ené Gzemi k.U. Stfedokluky je dotéeno zvlasté chranénym lzemim (ZCHU), pfirodni pamétkou
»Zakolansky potok* (parc. €. 696, 702, 710, 995, 999 a 1011) a jejim ochrannym pasmem (996, 997
a 1014/1).

(2) Parcely se nachazeji v k.u. Stfedokluky.

(3) V tomto Uzemi musi byt dodrzovany podminky dle §36 odst. 2 zakona &. 114/1992 Sb. a dalSi blizSi
podminky stanovené v ,Navrhu na vyhlaSeni maloploSného zvlasté chranéného uzemi, pfirodni
pamatky Zakolansky potok®, (vydano pod ¢&.j. 070953/2015/KUSK dne 20.5.2015).

(4) Pavodni navrh uspofadani krajiny byl doplnén a rozsifen vypracovanim uzemni studie ,Krajinny plan
obce Stfedokluky” (dale KPOS - atelier in — site, 05/2020).

(5) Do navrhu UP byly ptevzaty dohodnuté prvky zmén v krajiné a podminky vyuziti. V podrobnostech
nepopsanych v UP je tfeba postupovat v souladu s touto studii.

e)1 — VYMEZENiI PLOCH ZMEN V KRAJINE

vyuziti

kap.f) us poznamka odkaz KPOS

kod nazev zpUsob vyuziti

Doplnéni ploch zelené pro propojeni RBG Yoy od Kalingrova mlyna k
KB4K.01 | EBK=2LBK.2- roz8ifeni 537447RBC.537147 a VKP 60-64 (k.u. — | NE | Cicovickému Kamyku | P21, 22

Cicovice) MU dle KPOS
K2K.02 | LBKBLBK3 I?E)'plnléni biokoridotti mezi katastry obci Malé | MNpM NE
— Cicovice a Tuchoméfice U.p
Navrzeny lokalni biokoridor ~kolem sidla | MNpM propojeni LBG—4LBC.4
KO3K03 | LBKALBKA Cernovicky up | NE | avke 6064
K-04K.04 | EBG4LBC.4 Rekonstrukce a rozsifeni LBG4LBC.4 NRNU NE | realizace MUK a 111240 | P1, 2

Navrzeny lokalni biokoridor mezi EBE-3LBC.3,
K-05K.05 | EBK-5LBK.5 LBG—4LBC.4 a RBG—539447RBC.539147 o NE P26

o Kalingrav Miyn Ul
MNpM
Navrzeny lokalni biokoridor mezi EBG-3LBC.3a | U.p, )
K-06K.06 | LBK-6-LBK.6 EBK—7LBK.7, rozSifeni a prodlouzeni £BK | NU, NE | pfi stavbé MUK
#LBK.7 MNIM
Ul
Navrzené  plochy  nepobytové  rekreace | MN#lM
e e odstifujici sidlo Stiedokluky od DS ur | NE
realizace LBG—5LBC.5 a LBKZLBK7 pro | ol
K.08K.08 | LBG5LBC.5, LBK7LBK.7 ZaCe =55—oLbL. oA BRL PO | | NE
odstinéni obytné zastavby N. Stfedokluky Ul
K-09K.09 | LBG-6LBC.6 Navrzené lokalni biocentrum LBG-6LBC.6 NRNU NE P11
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Navrzené plochy zelené lemujici obytnou | U.p, )
K40K.10 | HR-2IP.2 zastavbu stavajici, 2642.01, 622.02b, 63-2.03 a | MNIM NE | interaktivni prvky USES | P7
Z£08-7.08 — TTP, nebo ovoc. sady U.lLW
WX,
DS
Navrzené plochy zelené na krajinném rozhrani | MNpM die US "krajinny plan
KT | R 2IP.2 obce, propojujici KA6-K 10 a K- 42K.12 Uo | B | obce Stredokluky” PS
Navrzené plochy vysoké mimolesni zelené | MNIM die US "krajinny plan
e lemujici Zéstavbu 246-2.10 Ul | NE | obce Stredokluky” P4
G e Navrzené plochy zelené s protierozni a die US "krajinny plan
K43K.13 | stabilizatnl prvek ekostabilizagni funkel WX | NE | e Stredokiuky” P8
KA4K 14 | 121P 2 Navrzené Elgchy vys?ke zelené pro zadrZeni MU NE dle US' krajlnnx plan P9
vody, lemujici tech. zaf. WX obce Stfedokluky
K45K.15 | IRBIP5 Navrlz’epy remlzek’ - plocha vysoké zelené | MNi NE dle US' krajlnn\{ plan P10
lemujici novou polni cestu MU.I obce Stfedokluky
K46K.16 | 1R6IP.6 Navr;eny remlzek: Qlocha vysoké zelené pro MU NE dle US' krajlnnx plan P10
zadrZeni vody v krajiné WX obce Stfedokluky
KAZK A7 | U Velkého Haje N’avrzene plochy zelené pro odstinéni obytné NPAU NE dle US' krajlnnx plan P17
zastavby od D7 obce Stfedokluky
KA48K.18 | U Lojzovky Navrlz’epy remlzekl - plocha vysoké zelené | MNi NE dle US' krajlnnx plan P24
lemujici novou polni cestu MU.I obce Stfedokluky
KA49K.19 | U Rékost Navrzgng plochy zelené pro odstinéni stavajici NPAU NE dle US' krajlnnx plan P31
obytné zastavby obce Stfedokluky
Rekreace Navrzené plochy zmény zelené na rekreaéni a | MNeM | US8U | dodrzet podminky
oddechova Gzemi U.r S.8 | ochrany EVL*
U benzinky l'\lavrz’ene plochy smisené qezastaveneho MNpM | e [ dle US' krajmnx plan | pq
Uzemi - louky a solitérni dfeviny Up obce Stredokluky’
U vétrolamu | l'\lavrz’ene plochy smisene qezastaveneho MNpM | | dle US krajmnx plan | | 5
Uzemi - louky a solitérni dfeviny Up obce Stredokluky’
K letici l'\lavrz’ene plochy smisené qezastaveneho MNp Ne | dle US' krajmnx plan | | o
Uzemi - louky a solitérni dfeviny obce Stredokluky’
Na Béloky l'\lavrz’ene plochy smisené qezastaveneho MNpM | e [ dle US' krajmnx plan | | 4z
Uzemi - louky a solitérni dfeviny Up obce Stredokluky’
K Tuchoméficim Navrien’é Plocr’wy vysoké zelené lemuijici | MNIM NE dle US' "krajinng‘/ plan 123
dopravni zafizeni ul obce Stfedokluky
N Stredokluky l'\lavrz’ene plochy smisene qezastaveneho MNpM NE dle US' krajmn}‘/ plan L24
Uzemi - louky a solitérni dfeviny Up obce Stredokluky’
U vétrolamu I N:Iavrzenelrozswe'm EBK-9LBK.9 - plochy vysoké | MNiM NE dle US' krajlnnx plan L8B
mimolesni zelené [VA ] obce Stfedokluky
S rom ~ vt vysoks sl podél i, | M1 | e [de US i pin | g
! ¥s pocel stav. | ) obce Stredokluky"
polni cesty
K Balokam | N:IavrzenelrozswgmEBK—QLBK.Q-pIochy vysoké | MNiM NE dle US' krajlnnx plan L8C
mimolesni zelené Ul obce Stfedokluky
K Balokam | l'\lavrz’ene plochy smisene qezastaveneho MNpM | e | dle US krajmnx plan | | 4z
Uzemi - louky a solitérni dfeviny Up obce Stredokluky’
K Cermovigkam Navrzerlev plochyv pI:IrOan pro- cichranu NeNU, | e | dle US' "krajinn}"/ plan |\ 6 1
pramenisté a zadrzeni vody v krajiné WX obce Stredokluky
R die US "krajinny plan
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_ ochrany EVL*
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*je tfeba dolozit, Ze navrhovana funkéni vyuziti téchto ploch, resp. zaméry v nich, nebudou mit vyznamny
negativni vliv na evropsky vyznamnou lokalitu Zakolansky potok

e)2 — UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

(1) Prvky USES jsou zakresleny v grafické Casti uzemniho planu (vykr. C.B2).
(2) Zakladni prvky USES jsou lokalizovany v souladu s UAP a ZUR StfedoCeského kraje.

€)2.1 Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je:

e)2.1.1 pfipustné:

(1) soucasné vyuziti;

(2) vyuziti zajiStujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajicimi trvalym stanovistnim podminkam
(

3) Cilovym stavem prvka USES jsou pfirozena spoledenstva, coZ v daném Uzemi jsou pfevazné lesni
porosty — €ernySova dubohabfina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a mochnova doubrava (Potentillo
albae-Quercetum).

e)2.1.2 podminéné:

(1) pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury,
vodohospodarské zafizeni, COV atd.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruSeni
funk&nosti biocentra;

€)2.1.3 nepfipustné:

(1) zmény funkéniho vyuZiti, které by snizovaly souCasny stuperi ekologické stability daného UGzemi
zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vys$Sim stupném ekologické stability na druh s nizSim
stupném ekologicke stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch
v USES;

(2) jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily &i ohrozily funkénost biocenter nebo uzemni
ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich;

(3) ruSivé cinnosti jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemku, oplocovani nevhodné upravy toku
snizujici stupen ekologické stability (napfimovani, zatrubfovani apod.), intenzifikace obhospodarovani,
odleshovani, téZba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné;

e)2.2 Pro funkéni vyuziti ploch biokoridoru je:

e)2.2.1 pfipustné:

(1) soucasné vyuziti

(2) vyuziti zajistujici vysoké zastoupeni druhl organismu odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkam
pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni porosty, extenzivni
sady, lesy apod.);

(3) Revitalizace vodnich tok( je zadouci.

(4) Cilovym stavem prvkd USES jsou pfirozena spoledenstva, coZ v daném Uzemi jsou pfevazné lesni
porosty — €ernySova dubohabfina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a mochnova doubrava (Potentillo
albae — Quercetum).

e)2.2.2 podminéné:

(1) pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury
kfizici biokoridor, pokud mozno kolmo, vodohospodaiské zafizeni, COV atd.; umistény mohou byt jen
pfi co nejmensim zasahu a naruseni funk&nosti biokoridoru;

€)2.2.3 nepfipustné:

(1) zmény funkéniho vyuZiti, které by snizovaly souCasny stuperi ekologické stability daného uzemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vySSim stupném ekologické stability na druh s nizSim
stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou puadu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru;

(2) jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily Uzemni ochranu a zalozeni
chybéjicich Casti biokoridor(l, ruSivé cinnosti jako je umistovani staveb, odvodrovani pozemkd,
oplocovani, nevhodné Upravy tokl snizujici stuperi ekologické stability (napfimovani, zatrubnovani
apod.), intenzifikace obhospodarovani, odlesfovani, t€Zba nerostnych surovin apod., mimo c&innosti
podminénych.
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d)2.3 Uzemni plan stanovuje tyto prvky USES:

B| €
ozrtw)e/apé!eni nazev, trasa, lokalizace g § g délka, rozloha pozn.
1) Regionalni biocentrum

RG-539447RBC.5391 o - -
47 KALINGRUV MLYN - u samoty KalingrQv Miyn 155 065 na k.u. Stfedokluky
2) Regionalni biokoridor
25965
RK-6008RBK 6009 | udoli Dolanského potoka 0 m na k.u. Stfedokluky
3) Lokalni biocentra
£BG4LBC.1 vlozeno do RK-6608RBK.6009 u kat. Uz. Bé&loky 22760 m? na k.u. Stfedokluky
LBG2LBC.2 vlozeno do RK-6608RBK.6009 u rybnika Pod Panskou 39710 m?
LBG3LBC.3 Velky Haj (u D7) 42435 m?2
LBG4LBC.4 Na Skalicich (zfizeno pii KPU) 52620 m?
LBG5LBC.5 U Novych Stfedokluk 51040 m?
LBG6LBC.6 Na Sedmerce - erozni svah 42420 m2
4) Lokalni biokoridory
LBK4LBK.1 od EBG2LBC.2 k EBG3LBC.3 430 m
EBK-2LBK.2 od Kalingrova miyna k Ciovickému Kamyku 640 m
LBK3LBK.3 mezi kat. (z. M. Cigovice a Tuchoméfice 215 m
EBK4LBK.4 od EBG4LBC 4 k EBK3LBK.3 825 m
EBK-5LBK.5 od RBG539447RBC.539147 k LBG4LBC .4 1615 m
LBK-6LBK.6 od EBG3LBC.3 k EBK#LBK.7 975 m
EBKZLBK.7 od £BG4-LBC 4 k EBG-5LBC.5 1385 m
EBK-8LBK.8 od EBG-5LBC .5 ke kat. uz. Dobroviz 340 m na k.u. Stfedokluky
EBK-9LBK.9 od kat. Uz. Dobroviz k LBG-6LBC.6 1190 m stavajici vétrolam u k.u. Dobroviz
LBK46LBK.10 od EBG-6LBC.6 k EBG4LBC.1 660 m
5) Interaktivni prvky
PP kolem Z- 827.02b a Z 8372.03 245 m
R2/P.2 kolem Z 087.08 a stavajici zastavby k EBG-3LBC.3 775 m
1P3IP.3 od MUK k 111/2405 580 m
1P4IP.4 od 111/2405 ke kat. tz. Dobroviz 1456 m
{P-5[P.5 remizek u nové polni cesty 1107 m
1P-6IP.6 remizek pro zadrzeni vody v krajiné 590 m
Liniovd vysoka zelen propojujici P—4P.1 a EBK
PIP.7 9LBK.9 546 m

e)3 — PROSTUPNOST KRAJINY

e)3.1 Pro zlepSeni prostupnosti krajiny je nutné vytvofit podminky pro to, aby téleso dalnice D7 netvofilo
nepfekonatelnou bariéru v krajing, a to jak pro migrujici Zivo€ichy, tak pro obyvatele pfilehlého uzemi.

€)3.2 V obou pfipadech je to nutné Fesit stavebné-technickymi opatfenimi na dalniénim télese, jako je napf.
ekodukt, podchody a pfechody, kdy jejich lokalizace a prostorové parametry musi odpovidat vSem
pozadavkum zakonnych i podzakonnych predpist platnych v CR.

€)3.3 Pro zlepSeni prostupnosti krajiny jsou konkrétné stanovena tato opatfeni:

(1) Obnova polni cesty smérem k LVH (na jih — K- 23K.23)

(2) Realizace pési a cyklistické stezky podél nové navrzené komunikaci smér Dobroviz (K-67K.07)

(3) DalSi péSi komunikace realizované v ramci ploch zmény v krajiné (viz KPOS)

(4) Pro navazujici spravni fizeni a rozhodovani v Uzemi je nezbytné zachovani vymezeni zeleného mostu
v misté prichodu biokoridoru EBK-5LBK.5 pfes D7 k EBC3LBC.3.

(5) Je nutné zachovat prostup formou propustku v misté kfizeni télesa D7 s Dolanskym potokem a Rk
B6009RBK.6009, konkrétni podoba propustku bude feSena v ramci pfipravy stavby dalnice D7 (D010)
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e)4 — PROTIEROZNI OPATRENI

(1) Protierozni opatfeni nejsou v navrhu UP konkretizovana.

(2) Z materidlu KPU (komplexni pozemkové Upravy) byl ptevzat do UP navrh zalesnéni pozemku parc.
€. 985, které je navrzeno jako EBEG-6LBC.6 (plocha zmény KO9K.09).

(3) Opatieni proti vodni erozi byla doplnéna dle KPOS - v mistech zvySenych eroznich tlakd jsou navrzeny
plochy zelené (K44K.14, K16K.16, K34K.31, K- 32K.32, K- 33K.33).

(4) Opatreni proti vétrné erozi se tykaji omezeni délky jednotlivych padnich bloku, tato omezeni jsou do
navrhu vnesena vytvofenim prvki zmén v krajing, které rozdéluji stavajici bloky zemédeélsky
vyuzivanych ploch.

e) 5 — OCHRANA PRED POVODNEMI

(1) V FeSeném uzemi nezasahuje zaplavové Uzemi do zastavénych a zastavitelnych ploch s vyjimkou ¢asti
plochy RS (hfisté, stavby nebudou budovany v zaplavovém uzemi) a plochy W1 — rybnika.
Protipovodriova opatfeni se nenavrhu;ji.

(2) V udoli potoka i v zemeédélsky vyuzivanych plochach jsou navrzena opatfeni pro zadrzeni vody v Uzemi
(KO4K.01, KH10K.10, KA3K.13, K16K. 16, K34K.31, K- 32K.32, K- 33K.33).

(3) Jednotlivé stavebni zameéry umisténé v zaplavovych uzemich a zaméry tykajici se vodnich tokd ve
spravé Povodi Vitavy, statni podnik budou spravci toku pfedlozeny k vyjadfeni.

f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

f)1 - Stanoveni podminek pro vyuziti ploch

(1) Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti jsou vyznaceny v hlavnim vykrese €. B-2.

(2) Z hlediska ¢asového horizontu jsou plochy rozliSeny na plochy:

(2.1) zastavéného uzemi kromé ploch pfestavby

(2.2) plochy prestavby

(2.3) zastavitelné plochy

(2.4) plochy zmén v krajiné

(2.5) plochy uzemnich rezerv

(38) V grafické Casti uvedené typy ploch (viz barevné legenda + index) maji dale v textu stanoven ucel
vyuziti (funkce) a pfipadné i podminky prostorového usporadani.

f)2 - Podminky vyuziti jednotlivych ploch

[ch oo . BYDLENIHROMADNE |

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) bydleni v bytovych domech s pfipusténim obsluznych funkci pro funkci bydleni

(2) pripustné vyuziti

(2.1) bytové domy

(2.2) vefejna prostranstvi, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) maloobchod, restaurac¢ni a stravovaci zafizeni — jen jako vestavéna vybavenost do bytovych domu,
prip. jako pristavba do 80 m? v pFizemi objektd

(3.2) stavby a zafizeni drobné femeslinické vyroby a sluzeb — jen jako vestavéna vybavenost do bytovych
domu, pfip. jako pFistavba do 80 m?v pfizemi objektu

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) vyskova regulace zastavby — stavajici vySku mozno navysit pouze o stfechu s podkrovim se sklonem
min. 20 %, u nové plochy 2 NP s podkrovim

(5.2) zastavéna plocha pozemku — stavajici nebo max. 50%
(5.3) plocha zelené na pozemku — stavajici nebo max. 50%
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(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi
(6.1) likvidace destovych vod zajisténa na parcele

(6.2) doprava v klidu stavajici, pfi zméné v Uzemi bude zajiSténa na stavebnim pozemku, pro kazdou
bytovou jednotku 1,5 stani

(6.3) je nezbytné dolozit, Ze likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod

(6.4) Pro nové stavby organ SSL uplatfiuje odstupovy limit 25 metr od okraje lesa pro umisténi staveb v této
vzdalenosti.

Bl BYDLENLINDIVIDUALNIPRIMESTKE .

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) bydleni v fadovych rodinnych domech s pfipusténim obsluznych funkci mistniho vyznamu

(2) pripustné vyuziti

(2.1) stavajici fadové rodinné domy

(2.2) navazuijici plochy soukromych zahrad

(2.3) vefejna prostranstvi, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) maloobchod, restauracni a stravovaci zafizeni — jen jako vestavéna vybavenost do rodinnych domd,
prip. jako pfistavba do 80 m?

(3.2) stavby a zafizeni drobné femeslnické vyroby a sluzeb — jen jako vestavéna vybavenost do rodinnych
domu, pfip. jako pristavba do 80 m?

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) 2 NP, stavajici vySka staveb, nastavby jsou nepfipustné

(5.2) zastavéna plocha pozemku — max. 70%

(5.3) plocha zelené na pozemku — min. 30%

(6) dalSi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) v ramci jednoho fadového domu mohou byt max. 2 bytové jednotky
(6.2) likvidace destovych vod zajisténa na parcele

(6.3) doprava v klidu — parkovani musi byt zajisténo na stavebnim pozemku, pro kazdou bytovou jednotku
1 stani

(6.4) je nezbytné dolozit, Ze likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmé&t ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod.

BV — BYDLENi VENKOVSKE

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1)bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru s odpovidajicim zazemim
(2) pripustné vyuziti

(2.1) bydleni v samostatné stojicich rodinnych domech

(2.2) navazuijici plochy soukromych zahrad

(2.3) vefejna prostranstvi, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura nezbytna dopravni a technicka
infrastruktura

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) maloobchod, restauracni a stravovaci zafizeni — jen jako vestavéna vybavenost do rodinnych domd,
pfip. jako pristavba do 80 m?v pFizemi objektd

(3.2) stavby a zafizeni drobné femeslnické vyroby a sluzeb — jen jako vestavéna vybavenost do rodinnych
domu, ptip. jako pristavba do 80 m?v pfizemi objekt

(3.3) pfi_umistovani staveb pro bydleni v lokalitach Z.03 a Z.08 bude prokazano splnéni hygienickych limitd
hluku z provozu okolnich komunikaci v chranéném venkovnim prostoru staveb
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(4) nepripustné vyuziti
(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym
(5) podminky prostorového usporadani
(5.1) zachovani pfevazujiciho charakteru okolni zastavby
(5.2) minimalni vyméra parcel ve stavajici zastavbé: min. 500 m?
(5.3) minimalni vyméra parcel pro nové zastavitelné plochy: min. 800 m2, pokud neni stanoveno jinak
(5.4) vySkova regulace zastavby max. 2 NP nebo 1 NP s podkrovim do vySky max. 9 m
)

(5.5) zastavéna plocha pozemku — stavajici nebo max. 40 %, pokud neni stanoveno jinak, u pozemk
vétsich 1200 m? se stanovuje maximalni zastavéna plocha 240 m?

(5.6) plocha zelené na pozemku — stdvajici nebo min. 60 %, pokud neni stanoveno jinak
(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi
(6.1) likvidace destovych vod zajisténa na parcele

(6.2) doprava v klidu — parkovani musi byt zajiSténo na stavebnim pozemku, pro kazdou bytovou jednotku
1,5 stani

(6.3) je nezbytné dolozit, Ze likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod.

RO - PLOCHY REKREACEREKREACE - ODDECHOVE PLOCHY

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) plochy pro sportovné rekreacni aktivity s pfevazujicim pfirodnim charakterem a sportovnim vyuzitim
pfedmétného Uzemi (fotbalovy aredl, koupalisté)

(2) pripustné vyuziti

(2.1) sportovni hiisté, koupalisté, rehabilitacni zafizeni, zafizeni pro hasi¢sky sport apod.

(2.2) pfirodné-rekreacni plochy v udoli Zakolanského potoka

(2.3) vefejna prostranstvi nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) objekty Saten a socialniho vybaveni — jen jako souc¢ast sportovni hfisté, koupalisté

(3.2) maloobchod, stravovaci zafizeni — jen jako soucast sportovniho arealu, koupalisté (bufet)

(3.3) tribuna — jen jako soucast fotbalové hfisté

)

)

(3.4) pristfeSky pro automobily a techniku — jen jako souc€ast sportovniho arealu

(3.5) byty sluzebni, pohotovostni a majitell zafizeni — jen jako soucast sportovniho arealu
(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) vySkova regulace zastavby max. 1 NP s podkrovim do vy$ky max. 5 m

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) likvidace deStovych vod zajisténa na parcele

(6.2) doprava v klidu — parkovani musi byt zajiSténo na stavebnim pozemku, pro kazdou bytovou jednotku
1,5 stani, pro kazdou ubytovaci jednotku 1 stani

(6.3) stavby je mozno navrhovat a realizovat pouze mimo zaplavové tuzemi Qoo

(6.4) je nezbytné dolozit, Ze likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmé&t ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod.

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) stavby a zafizeni pro vefejnou administrativu, vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péci o rodinu,
zdravotnictvi, cirkve, kultury, vefejné spravy a ochranu obyvatelstva

(2) pripustné vyuziti

(2.1) jednotlivé typy (stupné) Skolskych staveb a zafizeni vCetné jejich ubytovacich kapacit, sportovnich
a dalSich ucelovych staveb a zafizeni
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(2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

vefejné ufady

zdravotnické stavby a zafizeni a stavby a zafizeni socialni péce

ucelové stavby a zafizeni cirkvi

stavby a zafizeni vefejné administrativy a spravy

kulturni stavby a zafizeni

zafizeni pro vefejné sportovni aktivity

(2.8) stavby a zafizeni pro védu a vyzkum

(2.9) vefejna prostranstvi, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) byty sluzebni, pohotovostni a maijiteld staveb a zafizeni — vzdy jen jako vestavéné do objektu
s pfevazujicim nebo pfipustnym vyuZzitim do 20% podlahové plochy

(3.2) nepripustné vyuziti

(3.3) v8echny ostatni ¢innosti neslucitelné s vyse uvedenym

(4) podminky prostorového usporadani

(4.1) vyskova regulace zastavby bez podminek, pokud neni stanoveno jinak

(4.2) zastavéna plocha pozemku — max. 70%

(4.3) plocha zelené na pozemku — min. 30%

(5) dalSi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(5.1) likvidace destovych vod zajisténa na parcele

(5.2) doprava v klidu — parkovani musi byt zajiSténo na stavebnim pozemku, pro kazdou bytovou jednotku
1,5 stani, pro kazdou ubytovaci jednotku 1 stani

(5.3) hranice bezpec¢nostnich, hlukovych a hygienickych pasem nesmi pfekrocit hranice pozemku

(5.4) je nezbytné dolozit, Ze likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmé&t ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod

(5.5) V navazujicich spravnich fizeni musi byt prokazano splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
okolnich komunikaci v chranéném venkovnim prostoru staveb pro lokalitu Z84Z7.04.

OK - OBCANSKE VYBAVENi KOMERCNI

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) stavby a zafizeni komercni obCanské vybavenosti pro administrativu, sluzby, ubytovani, stravovani,
vystavni plochy a arealy, nakupni a zabavni centra a dale kulturu, zdravotnictvi a rehabilitaci

(2) pripustné vyuziti

(2.1) obchodni stavby a zafizeni

(2.2) vefejné ubytovani a stravovani

(2.3) stavby a zafizeni sluzeb mistniho vyznamu

(2.4) kulturni stavby a zafizeni

)

)

)

~— ~— ~— — ~— ~— ~— ~—

(2.5) zafizeni pro vefejné sportovni aktivity

(2.6) stavby a zafizeni pro védu a vyzkum

(2.7) vefejna prostranstvi, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) byty sluzebni, pohotovostni a maijiteld staveb a zafizeni — vzdy jen jako vestavéné do objektu
s pfevazujicim nebo pfipustnym vyuzitim a do 20% podlahové plochy

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) vyskova regulace zastavby max. 2 NP a do vySky max. 10 m a vzdy pod pohledovy horizont od dalnice
D7

(5.2) zastavéna plocha pozemku — max. 60% *9K

(5.3) plocha zelené na pozemku — min. 40%
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(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi
(6.1) likvidace deStovych vod zajisténa na parcele

(6.2) doprava v klidu — parkovani musi byt zajiSténo na stavebnim pozemku, pro kazdou bytovou jednotku
1,5 stani, pro kazdou ubytovaci jednotku 1 stani

(6.3) hranice bezpecnostnich, hlukovych a hygienickych pasem nesmi pfekrocit hranice pozemku

(6.4) je nezbytné dolozit, Ze likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod

(6.5) V navazujicich spravnich fizeni musi byt prokazano splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
okolnich komunikaci v chranéném venkovnim prostoru staveb pro lokality Z69-7.09 a Z467.10.

*OK _ v lokalité Z10-Z.10 je mozna zastavitelnost 85 % s podminkou zaloZeni vzrostlé zelen& na sousedni
plose K12K.12

SV — PLOCHY SMISENE OBYTNESMISENE OBYTNE VENKOVSKE
(1) prevazujici ucel vyuziti
(1.1) bydleni v obytnych objektech a stavby ob&anského vybaveni, v&. souvisejici vefejné infrastruktury
(2) pripustné vyuziti
(2.1) rodinné domy
(2.2) bytové domy
(2.3) stavajici objekty vefejné obanské vybavenosti
(2.4) stavajici objekty komercni obanské vybavenosti
)
)
)

(2.5) stavby a zafizeni drobné vyroby a sluzeb nerusici bydleni

(2.6) vefejna prostranstvi, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

(2.7) kulturni, socialni zafizeni

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) nové stavby vefejné obtanské vybavenosti (Skoly, $kolky, ufady apod.) do 200 m? padorysné plochy

(3.2) nové stavby komercni obCanské vybavenosti (obchody, restaurace, provozovny sluzeb, penziony,
ubytovaci zafizeni apod.) do 200 m? ptdorysné plochy

(3.3) zdravotni a sportovni stavby a zafizeni do 200 m? pidorysné plochy

(3.4) nerusSici vyroba jen jako souc€ast objektu pro bydleni

(3.5) vzdy za podminky, Zze vySe uvedené stavby svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani stavby a zafizeni ve svém okoli, nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi a které svym
charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v uzemi

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni ¢innosti neslucitelné s vyse uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) min. velikost u nové vymezeného stavebniho pozemku 600 m?, v pfipadé oddéleni nového stavebniho
pozemku ze stavajicino pozemku musi mit i zbyla ¢ast min. 600 m?

(5.2) vySkova regulace zastavby max. 2 NP a podkrovi
(5.3) zastavéna plocha pozemku — max. 60%

(5.4) plocha zelené na pozemku — min. 40%

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi
(6.1) likvidace destovych vod zajisténa na parcele

(6.2) doprava v klidu — parkovani musi byt zajiSténo na stavebnim pozemku, pro kazdou bytovou jednotku
1,5 stani, pro kazdou ubytovaci jednotku 1 stani

(6.3) hranice bezpecnostnich, hlukovych a hygienickych pasem nesmi pfekrocit hranice pozemku

(6.4) je nezbytné dolozit, Ze likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmé&t ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod

(6.5) V navazujicich spravnich fizeni musi byt prokazano splnéni hygienickych limitd hluku z provozu
okolnich komunikaci v chranéném venkovnim prostoru staveb pro lokality P62-P.02 a PO3P.03.
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DS — DOPRAVA SILNICNi

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) plochy silni¢ni dopravy

(2) pripustné vyuziti

(2.1) silni¢éni pozemky dalnic a silnic 1., 1. a lll. tfidy

(2.2) pozemky mistnich komunikaci 1., 1., lll. tfidy, pokud maji charakter silni¢ni stavby

(2.3) pozemky na kterych jsou umistény soucasti komunikace (napf. chodniky, naspy, zarezy, opérné zdi,
mosty a plochy doprovodné a izolacni zelené)

(2.4) pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusové zastavky, mobiliar

(2.5) vefejna prostranstvi v¢. souvisejici zelené

(2.6) nezbytna technicka infrastruktura

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) stavby technické infrastruktury — pokud neomezi pfevazujici a pfipustné vyuziti

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni ¢innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) vSechny plochy a stavby musi zajistit a podpofit pési prostupnost tzemi, propojeni a navaznost prvkl
USES a zajistit prostupnost krajiny

(6) dalSi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) respektovat podminky ochranného pasma drahy

(6.2) je nezbytné dolozit, Ze likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod.

DD - DOPRAVA DRAZNi

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) plochy zahrnujici obvod drahy, tzn. plochy staveb a zafizeni Zelezni¢ni dopravy

(2) pripustné vyuziti

(2.1) plochy kolejist v&etné naspu, zarezl, opérnych zdi, mostl

(2.2) plochy zelezni¢nich stanic, zastavek, nastupist a pfistupovych cest

(2.3) doprovodna a izolacni zelen

(2.4) nezbytné stavby a zafizeni technické infrastruktury

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) odstavné plochy a garaze spravce staveb a zafizeni — jen s pfimou vazbou a jako doplfujici funkce pro
stavby drahy

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) nestanovuje se

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) respektovat podminky ochranného pasma drahy

~— ~— ~— ~—

TI-TU - TECHNICKA INFRASTRUKTURATECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA
(1) prevazujici ucel vyuziti
(1.1) umisténi a rozvoj ploch a zafizeni technické infrastruktury mistniho i nadmistniho vyznamu
(2) pripustné vyuziti
(2.1) stavby a zafizeni technické infrastruktury
(2.2) stavby vodovodu, vodojemd,
(2.3) stavby kanalizaci, Cistiren odpadnich vod,
)
)

(2.4) stavby a zafizeni pro nakladani s odpady,
(2.5) stavby trafostanic, energetickych vedeni,
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(2.6) stavby komunikacénich vedeni vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikaénich zafizeni vefejné
komunikaéni sité a produktovody

(2.7) pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) odstavné plochy a garaze spravce staveb a zafizeni — jen s pfimou vazbou a jako doplnujici funkce pro
stavbu technické infrastruktury

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni ¢innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) nestanovuje se

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) je nezbytné dolozit, zZe likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod

HK-HU — DROBNA VYROBA A SLUZBYSMISENE VYROBNI VSEOBECNE

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) umisténi a rozvoj staveb a zafizeni lehké primyslové vyroby a sluzeb

(2) pripustné vyuziti

(2.1) stavby a zafizeni lehké pramyslové vyroby

(2.2) stavby a zafizeni sluzeb vSeho druhu

(2.3) motoristické sluzby vSeho druhu v€etné €erpacich stanic pohonnych hmot

(2.4) administrativa a sprava, verejné provozy

(2.5) obchodni stavby a zafizeni

(2.6) vefejna prostranstvi,

(2.7) nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

(2.8) dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rozSifenim a rekonstrukci dalnice D7

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) Cerpaci stanic pohonnych hmot — jen stavajici v navaznosti na dalnici D7

(3.2) pro podminéné pfipustné Cinnosti je podminkou zajisténi mist pro dopravu v klidu — vzdy jen na
vlastnim pozemku

(3.3) byty sluzebni a pohotovostni majiteld a spravcli staveb a zafizeni, zaméstnanecké ubytovny — do
max. 20% celkové podlazni plochy dané stavby

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) vySka zastavby bude max. 11 m (pokud neni omezeno jinak)

(5.2) max. rozmér stavby nebo souboru staveb (délka, Sitka) nepfesahne 30 m

(5.3) zastavéna plocha pozemku max. 60%

(5.4) plocha zelené na pozemku min. 40 %, z toho vzrostla zeler (stromy) min. 10 %
(5.5) likvidace destovych vod musi byt zajiSténa na stavebnim pozemku (parcele)
(5.6) doprava v klidu bude zajisténo na parcele

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v uzemi

(6.1) plochy budou napojeny na komunikacni sit' nizSi kategorie, nikoli pfimo na D7, pfipadna uUprava
komunikaci musi byt soucasti stavby

(6.2) napojeni na D7 nesmi prochazet zastavénym uzemim obce
(6.3) hranice bezpec¢nostnich, hlukovych a hygienickych pasem nesmi pfekrocit hranice pozemku

(6.4) podminka vysadby izolacniho pruhu zelené mezi stavbami primyslové vyroby a vefejnym prostorem
s funkci bydleni nebo smiSeného bydleni, pfip. vefejné ob&anské vybavenosti

— ~— ~— ~— ~— ~—

— — ~— ~— ~— ~—
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(6.5) je nezbytné dolozit, Ze likvidace splaskovych i destovych vod z téchto ploch nebude mit negativni vliv
na celistvost, nebo pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak objemu
vypousténych vod

ZS - ZELEN SIDELNIZELEN SIDELNi OSTATNI

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) plochy vefejné zelené&, parky a dalSi prostory pfistupné bez omezeni

(2) pripustné vyuziti

(2.1) vefejna prostranstvi s prvky drobné architektury

(2.2) parky

(2.3) malé vodni plochy

(2.4) détska hristé

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) stavby a prvky drobné architektury parteru

(3.2) nezbytna technicka infrastruktura — podzemni nebo nadzemni vedeni technické infrastruktury
(3.3) umisténi mistnich a ucelovych komunikaci a vjezdu na pfilehlé stavebni pozemky
(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) jen ptizemni stavby do 2,5 m vysky a do 12 m? pudorysné plochy

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) v mistech dotyku nebo prekryvu s komunikacemi je zde mozné realizovat rozSifeni téchto pfilehlych
staveb dopravni infrastruktury

Z2Z — ZELEN-ZAHRADY A SADYZELEN - ZAHRADY A SADY

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) plochy pro zahradnické a sadovnické vyuziti s moznosti oploceni

(2) pripustné vyuziti

(2.1) sady

(2.2) zahrady soukromé, okrasné

(2.3) trvalé travni porosty

(2.4) jiné rostlinné porosty

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) stavby pro sadovnické a zahradnické ucely (sklad naradi, sklad péstovanych produktu, véeliny apod.,
pafenisté, skleniky, foliovniky apod.)

(3.2) nezbytna technicka infrastruktura — podzemni nebo nadzemni vedeni technické infrastruktury

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) jen ptizemni stavby do 2,5m vysky a do 15 m? plidorysné plochy

~— ~— ~— ~—

WT — VODNI PLOCHY A TOKYVODNI A VODNICH TOKU

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) vodni plochy a toky a vodohospodarské stavby na nich

(2) pripustné vyuziti

(2.1) vodni plochy a toky, koryta vodnich toku a jiné pozemky uréené pro pfevazujici vodohospodarské
vyuziti (UCelové a rekreacni nadrze a ostatni vodni dila)

(2.2) dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rozSifenim a rekonstrukci dalnice D7

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) stavby a zafizeni s protipovodriovou funkci s trvalou nebo do€asnou vodni hladinou
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(3.2) nezbytna dopravni a technicka infrastruktura — jen pfimo souvisejici s danou vodni plochou, napf.
pfemosténi a lavky, stavidla a hraze apod.

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) jen pfizemni stavby (napf. hraze, vypusté, molo, pfistavisté apod.)

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) v mistech prekryvu s prvky USES musi byt dodrzeny navic podminky stanovené pro prvky USES

WX — PLOCHY VODNI-A- VODOHOSPODARSKE JINEVODNI A VODOHOSPODARSKE JINE

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) plochy slouzici pro zadrzeni vody v krajiné

(2) pripustné vyuziti

(2.1) vodni plochy a toky, koryta vodnich tokd a jiné pozemky ur€ené pro prevazujici vodohospodarské
vyuziti (UCelové a rekreacni nadrze a ostatni vodni dila)

(2.2) plochy, stavby a zafizeni s protipovodiiovou funkci s trvalou nebo do€asnou vodni hladinou

(2.3) dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rozSifenim a rekonstrukci dalnice D7

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) nezbytna dopravni a technicka infrastruktura — jen pfimo souvisejici s danou plochou, napf. pfemosténi
a lavky, stavidla a hraze apod.

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) jen pfizemni stavby (napf. hraze, vypusté apod.)

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v uzemi

(6.1) v mistech prekryvu s prvky USES musi byt dodrzeny navic podminky stanovené pro prvky USES

AZ AP — PLOCHY ZEMEDELSKEPOLE A TRVALE TRAVNI POROSTY

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) plochy vymezené pro zajisténi podminek pro pfevazujici zemédélské vyuziti, produkéni i neprodukéni
plochy zemédélského pudniho fondu, tj. orna plda, louky a pastviny a ostatni zemédélsky
obhospodafované plochy

(2) pripustné vyuziti
(2.1) pozemky zemeédélského pudniho fondu
(2.2) izola¢ni a doprovodna zelen

(2.3) stavby a zafizeni zabranujici erozi a splachu pudy — aleje, vétrolamy, protipovodnova opatfeni, stok,
remizky apod.

(2.4) dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rozSifenim a rekonstrukci dalnice D7

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi — jen pro zemédélskou prvovyrobu (napf.
senik, silazni Zlab, do€asné stavby) nerusici krajinny rad

(3.2) souvisejici dopravni infrastruktura, ucelové komunikace, cyklostezky, odpocivky apod.

(3.3) vodni plochy do 200 m?

(3.4) souvisejici technicka infrastruktura, jen podzemni vedeni inzenyrskych siti nebo nadzemni vedeni
v soubéhu s interakénimi prvky v krajiné (aleje, stromoradi)

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) jen ptizemni stavby do 2,5 m vysky a do 30 m? pudorysné plochy

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) v mistech prekryvu s prvky USES musi byt dodrzeny navic podminky stanovené pro prvky USES
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LE | U — PLOCHYLESNI SN VEEOBECNE

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) plochy urcené k pinéni funkce lesa

(2) pripustné vyuziti

(2.1) pozemky urcené k pinéni funkce lesa

(2.2) stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

(2.3) dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rozSifenim a rekonstrukci dalnice D7

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) souvisejici dopravni infrastruktura, jen lesni svaznice, ucelové komunikace, cyklostezky, odpocCivky
apod.

(3.2) lesni palouky a lesni vodni plochy do 200 m?

(3.3) souvisejici technicka infrastruktura, jen podzemni vedeni inzenyrskych siti

(3.4) nadzemni vedeni technické infrastruktury — jen stavajici

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1)jen prizemni stavby do 2,5m vy$ky a 5m? pldorysné navrhy (pfistiesky, stojany na kola, apod,
dfevéné nebo pfirodni konstrukce)

(5.2) pro nové stavby technické infrastruktury — lze pfipustit pouze podzemni vedeni inZzenyrskych siti
zfizované ve vefejném zajmu, ktera jsou nezbytné nutna

(5.3) pro nové stavby technické infrastruktury i podzemni — mohou byt umistovany pouze v pfipadech, kdy
prokazatelné neni mozné jiné technické feSeni

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) v mistech prekryvu s prvky USES musi byt dodrzeny navic podminky stanovené pro prvky USES

(6.2) pro lokalitu Z67-Z.07 uplathuje organ SSL odstupovy limit 25 metrd od okraje lesa pro umisténi staveb
RD v této vzdalenosti

NP-NU — PLOCHY PRIRODNIPRIRODNI VSEOBECNE

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) plochy pro zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny, pozemky v ostatnich zvlasté chranénych
uzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit, pozemky biocenter)

(2) pripustné vyuziti

(2.1) pfirodé blizké porosty (remizky, kifoviny, mokfady, litoralni porosty, meze apod.),

(2.2) trvalé travni porosty

(2.3) drobné pozemky urcené k pinéni funkci lesa

(2.4) stfedni a vysoka zelefi mimo-lesniho charakteru

(2.5) vodni plochy a koryta vodnich tok( bez rozliSeni pfevazujiciho zplsobu vyuziti

(2.6) dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rozSifenim a rekonstrukci dalnice D7

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) nové stavby technické infrastruktury, i podzemni, budou moci byt umistovany pouze v pfipadech, kdy
prokazatelné neni mozné jiné technické feSeni

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) jen pfizemni nebo podzemni stavby technické nebo dopravni infrastruktury

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v uzemi

(6.1) v mistech prekryvu s prvky USES musi byt dodrzeny navic podminky stanovené pro prvky USES

~— ~— ~— ~—

MN-P - PLOGHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — PRIRODNIPRIORITY v’f = - ENE f i Ri i SMISENE
NEZASTAVENEHO UZEMi - PRIRODNi PRIORITY

(1) prevazujici ucel vyuziti
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(1.1) pfirodni nezastavitelné plochy k zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny, plochy trvalych
travnich porostl a solitérni vysoka nelesni zelen

(2) pripustné vyuziti

(2.1) trvalé travni porosty

(2.2) solitérni dreviny a dalsi stfedni a vysoka zelef mimo lesniho charakteru

(2.3) vodni plochy a koryta vodnich tok( bez rozliSeni pfevazujiciho zplsobu vyuziti

(2.4) dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rozSifenim a rekonstrukci dalnice D7

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, napf. cesty, UCelové komunikace, pokud neohrozi
pfirodni funkce a hodnoty v Uzemi

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) jen pfizemni stavby do 2,5 m vysky a 5 m?2, pudorysné navrhy (pfistfesky, houpacky, stojany na kola
apod., dfevéné nebo pfirodni konstrukce), podzemni stavby

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) v mistech prekryvu s prvky USES musi byt dodrzeny navic podminky stanovené pro prvky USES

MN—L | — PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI — LESNICKE WWUZIT |
NEZASTAVENEHO UZEMi - LESNICKE VYUZITI

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) pfirodni nezastavitelné plochy k zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny, vysoka nelesni zelen

(2) pripustné vyuziti

(2.1) drobné pozemky urcené k pinéni funkci lesa

(2.2) stfedni a vysoka zeleft mimo-lesniho charakteru

(2.3) izola¢ni a ochranna vzrostla zelen, zvlasté kolem komunikaci a staveb dopravni infrastruktury

(2.4) dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rozSifenim a rekonstrukci dalnice D7

(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, napf. cesty, UCelové komunikace, pokud neohrozi
pfirodni funkce a hodnoty v Uzemi

(3.2) odpogivky, vyhlidky — mimo prvky USES

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) jen prizemni stavby do 2,5m vysky a 5 m? pladorysné navrhy (pfistie$ky, houpacky, stojany na kola
apod., dfevéné nebo pfirodni konstrukce), podzemni stavby

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) v mistech prekryvu s prvky USES musi byt dodrzeny navic podminky stanovené pro prvky USES

MN-R - PLOGHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI — REKREAGE NEPOBYTOVA
NEZASTAVENEHO UZEMi - REKREACE NEPOBYTOVA

(1) prevazujici ucel vyuziti

(1.1) pfirodni nezastavitelné plochy s moznosti vyuZziti pro nepobytovou rekreaci na plochach pfirodniho
charakteru

(2) pripustné vyuziti

(2.1) trvalé travni porosty

(2.2) ovocné sady

(2.3) drobné pozemky urcené k pinéni funkci lesa

(2.4) stfedni a vysoka zelefi mimo-lesniho charakteru

(2.5) plochy pro nepobytovou rekreaci, vzdy jen pfirodniho charakteru

(2.6) pési, cyklistické a naucné stezky, pokud neohrozi pfirodni funkce a hodnoty v uzemi

— ~— ~— ~— ~— ~—
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(3) podminéné pripustné vyuziti

(3.1) souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, napf. cesty, UCelové komunikace, pokud neohrozi
pfirodni funkce a hodnoty v Uzemi

(3.2) odpogivky, vyhlidky — mimo prvky USES

(4) nepripustné vyuziti

(4.1) vSechny ostatni €innosti neslucitelné s vySe uvedenym

(5) podminky prostorového usporadani

(5.1) jen prizemni stavby do 2,5m vysky a 5m? pudorysné navrhy (pfistiesky, houpacky, stojany na kola,
apod, dfevéné nebo pfirodni konstrukce), podzemni stavby

(6) dalsi podminky rozhodovani o zménach v tzemi

(6.1) v mistech prekryvu s prvky USES musi byt dodrzeny navic podminky stanovené pro prvky USES

g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb
a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

(1) Na celém spravnim Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany:

(1.1) vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic . 11. a Ill. tfidy

(1.2) vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektd

(1.3) vystavba a rekonstrukce letist vSech druh(, v€etné zafizeni

(1.4) vystavba vedeni VN a VVN

(1.5) vystavba vétrnych elektraren

(1.6) vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetricka) vcetné

anténnich systému a opérnych konstrukci (napf. zakladnové stanice apod.)
(1.7) vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem
(1.8) vystavba vodnich nadrzi (pfehrady, rybniky)
(1.9) vystavba objektl tvoficich dominanty v Uzemi (napf. rozhledny)

g)1 - Dopravni infrastruktura

(1) Jedna se o stavby dopravni infrastruktury nadmistniho (republikového) vyznamu (polozky Bt

CNZ DO1O a Z Dk 1 az 3-Z.Dk.3 navazu1|C| tabulky)—stavby—kte#e—gseu—peénm—nkeu—ma@e—ebee—a

(2) Nasledujici tabulky upfesnuji konkrétni vefejné prospé&sné stavby, opatfeni, pro které lze prava
k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:
OZN. | SN | NAZEV, POPIS POZNAMKA

Bt N Bk—4ZDk1. CNZ.D010 - Koridor a plocha pro | Koridor republikového vyznamu pro umisténi staveb dalnice II. tfidy D7, vE. nové
4VD.1 rekonstrukci a rozsifeni D7 a nova MUK Stfedokluky MUK Stfedokluky, VPS D010, ZUR zm. 3 (nékteré stavby mohou byt umistény i mimo
vymezeny koridor, pak se ale na tyto stavby nebude vztahovat moznost vyvlastnéni)

Bt N Bk-27.Dk.2 - Napojeni 11/101 a 11/240 - aglomeraéni | umisténi stavby aglomeraéniho okruhu (AO) jako silnice vyssi tfidy pro koridor D057
2VD.2 okruh (AO) na D7 - silnice 11101 a 11/240, s napojenim do nové MUK Stfedokluky (D7), ZUR zm. 3
realizace K-86K.06 podminkou kolaudace
Bt N Bk-32.Dk.3 - pfelozka komunikace I11/0077 VPS tohoto UP
3VD.3
Lbl N Sl e e samla Ctnd el VPS-tohete-UP
Calinariv-smiin—Okor sine_delodit %o

(3) Pozn. v plochach BH-VD.1 az Bi4-VD.3 je nezbytné respektovat zakonnou ochranu zvlasté chranénych
druh(, zejména kifecka polniho

d)2 - Technicka infrastruktura

(1) Jako vefejné prospésné stavby a opatfeni jsou vymezena zafizeni zajiStujici zasobovani vodou
(FH4TU.11), odkanalizovani a likvidaci splaSkovych vod (FH42TU.12).

POR.C. SN | NAZEV, POPIS POZNAMKA
HHVTAT | S napojovaci objekty a pfivodni fad vodovodu pro
obec Stfedokluky
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FH2VT.12 | NS Cistirna odpadnich vod (véetné pfisluSenstvi) -
rekonstrukce, pfip. novostavba

d)3 - Ochrana a rozvoj prirodniho dédictvi

(1) Pro zlepSeni kvality pfirodnich hodnot na dzemi obce, je stanoveno vybudovani novych koridord
a biocenter USES na lokdlni urovni a zasahy do stavajicich prvkd USES.

POR.C. SN | NAZEV, POPIS POZNAMKA

UL N RGC-539447RBC 539147 Kalingriv mlyn, £BK—+ | RG-RBC zafazeno do VPS ZUR, LBK doplnéno v UP
24VU.21 LBK2[ BK.2

UL N RK-8008RBK.6009 Kalingréiv mlyn a Dolansky haj, | RK-RBK zafazen do VPS ZUR, LBC doplnéno v UP
22VU.22 LBC4LBC.1, EBG2[BC.2

UL N EBK-3IBK.3, 4.BK.4, 5LBK.5, EBG4LBC.4

23VU.23

UL N LBK-BLBK.6, #LBK.7, 8LBK.8, EBG-5LBC.5

24\VU.24

UL N EBKA4--rozSifeni EBG-3LBC.3

25VU.25

UL N Doplnéni a rekonstrukce £BK-8,46-LBK.9 a LBC

26VU.26 6LBC.6

(2) Plochy pro VPS s identifikacnimi indexy jsou vymezeny ve vykrese €. 4B3.

h) Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro ktereé lze
uplatnit predkupni pravo

(1) V uzemnim planu nejsou vymezeny plochy vefejné prospéSnych staveb a opatfeni, pro které lze
uplatnit pfedkupni pravo.

i) Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stav. zakona

(1) Zmény v uzemi navrhované timto Uzemnim planem byly posouzeny SEA, vysledky byly zohlednény
v navrhu UP. Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena.)

i) Vymezeni ploch a koridorii uzemnich rezerv

(1)  Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory izemnich rezerv:

. . o . vyuziti plocha .
kéd nazev zplisob vyuziti kap.f) (m?) poznamka
- plocha pro dalsi stupert COV - docisténi
RO4R.1 | COV_docisteni technicka infrastruktura HIU | 6000 pfistupova komunikace mimo vymezené tzemi
- dodrzet podminky ochrany EVL*1
R02R .2 | Devaterky 3 Bydleni venkovské BV 12 500 - Presunuto do rezervy po dohodé s orgdnem ochrany ZPF
(2) Pozn.:

*1 - je nezbytné dolozit, zZe likvidace splaskovych i deStovych vod z téchto ploch nebude mit vyznamny
negativni vliv na celistvost nebo pfedmé&t ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak
i objemu vypousténych vod

k) Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou
o parcelaci

(1)  Uzemni plan nevymezuje plochy podminéné dohodou o parcelaci
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I) Vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno
uzemni studii

(1) Uzemni plan vymezuije tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno Gzemni
studii:

ozn. nazev vymezeni PoZadavky na obsah feSeni studie Ihtta vloZeni dat
plochy pofizeni US do EUPE

Uspofadani  zastavitelnych ploch a ploch pfestavby,
feSeni  vnitfni dopravy a vefejnych  prostranstvi.
Napojeni na stav. komunikaéni sit a tech. infrastrukturu,
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Devaterky de-6-et30. 09. 2028
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o
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nezbytné umoznit kromé& dobré pfistupnosti silnicnimi
vozidly rovnéz dobrou prostupnost Gzemi péSimi
komunikacemi, pfipadné koridory pro dal$i nemotorovou
piepravu.

Uspofadani  zastavitelnych ploch a ploch pfestavby,
feSeni vnitfni dopravy a vefejnych prostranstvi.
Napojeni na stav. komunikaéni sit, tech. infrastruktura,
POP.01, |zelen. Pro YS4-US.1 smér zastavby od tézisté sidla
2067.06 | k okrajim. Je nezbytné umoznit kromé dobré pfistupnosti
silni€nimi vozidly rovnéz dobrou prostupnost Gzemi pé&Simi
komunikacemi, pfipadné koridory pro dal$i nemotorovou
pfepravu umoznujicimi propojeni ulice Stary Vrch a Lidické

[
[72]
N

TOS de-6-et30. 09. 2028

Uspofadani  zastavitelnych ploch a ploch pfestavby,

feSeni vnitfni dopravy a hlavné dopravy v klidu.

. Napojeni na stav. komunikacni sit, tech. infrastruktura,

US.3 Pod Lesikem 7.07 oy % ) ol w s e x -

zelen. VyfeSeni vazby na lesik ,Sedli¢ka“ véetné zachovani

moznosti pésiho pfistupu do lesiku ,Sedlicka“. Nutny pfistup
rovnéZ pro spravce lesa.

2
3

de-6-et30. 09. 2028

Uspofadani  zastavitelnych ploch s ohledem doplnéni
zelené, FeSeni vnitfini dopravy, napojeni na stav.
komunikaéni sit, navrh, tech. infrastruktury. Vzhledem
k exponované poloze smérem od dalnice nutno upfesnit
hmotové a vySkové limity z D7. Posouzeni vlivu na kraj. raz
(§12 z&k.114/1992Sb.)

:

Za Velkym Hajem do-61et30. 09. 2028

~ &
N
N |

=)

Usporadani zastavitelnych ploch s ohledem na doplnéni
vysadby vzrostlé zelené v ramci vnitfni struktury zastavby,
feSeni vnitfni dopravy, napojeni na stav. komunikaéni sit,
navrh, tech. infrastruktury (nutno vyfesit zasobovani vodou
a odkanalizovani Gizemi), posouzeni poctu vjezd(i do tzemi,
posouzeni vlivu na kraj. raz (§12 zak.114/1992Sb.)

2
:

U Novych Stfedokluk de-6-et30. 09. 2028

Usporadani zastavitelnych ploch a ploch prestavby, feSeni
vnitfni dopravy a vefejnych prostranstvi, napojeni na stav.

[
[72]
(o]

Statek PO2P.02 de-6-et30. 09. 2028

komunikacni sit, tech. infrastruktura, zelef, zhodnoceni
akustické zat&%e (protihlukova opatieni). Uzemi je teba
feSit sohledem na historické vazby (byvala tvrz)
a pamatkovou péci. Vzhledem k exponované poloze
smérem od dalnice nutno upfesnit hmotové a vyskové limity
zD7

[
[72]
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Pod Statkem

;

de-6-et30. 09. 2028

S

Uzemni podminky ochrany hodnot Gzemi, stfet zajmi
ochrany pfirody a rekreace (posoudit vztah s Uzemim pod | de-6-et30. 09. 2028
05 ochranou ,Natura 2000%)

2

US.
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S.9 Hoérmann

Zastavba Uzemi limitovana uvaZovanou stavbou MUK do-61et30. 09. 2028

Stredokluky, Uspofadani zastavitelnych ploch, feSeni vnitni
dopravy, tech. infrastruktura, posouzeni vlivu na kraj. raz
(§12 z&k.114/1992Sb.) de-6-et30. 09. 2028

:
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m) Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
vydanim regulacniho planu

(1) Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéniho planu podminkou
pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti.
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n) Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

(1) Uzemni plan reguluje rozvoj ploch pro bydleni i ploch pro podnikani a stanovuje podminky dalsi
vystavby.

(2) Podminky jsou textové uvedeny v kapitole ,f“ pod nazvem jednotlivych ploch s rozdllnym zpusobem
vyuziti a graficky jsou zakresleny ve vykrese ¢. 1 a 2 V/ykres zakladniho ¢lenéni Uzemi* a ,,

pofadizménHlavni vykres®

(3) V FeSeném Uzemi je stanoveno toto pofadi zmén v Uzemi:
(3.1) 1. etapa umoanJe provadenl zmén v Uzemi dle podmmek tohoto uzemmho planl bez omezeni

(3.2) Hill. etapa umoZhiuje provadéni zmén v uzemi dle podminek tohoto Uzemniho plani s podminkou
realizace zintenzivnéni COV Stfedokluky a realizace MUK Stfedokluky
(3.3) dal$i podminky pro provadéni zmén v daném Uzemi jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

kod hézev funken vyuzit *f(‘;‘:) df')e ctapa podminky vyuZiti ploch
£0847.01 | Devaterky I. bydleni venkovské BV l.
- zahdjeni vystavby po vyuziti Z84-7.01 ze 75 %,
Z027.02a. i ) - bude stanoven smér zastavby od tézité sidla k okrajtim,
700 | Devaterky . bydleni venkovské BV' | ®L | . nova Gprava dopravniho napojeni na kiz. I11/2405 a 111/0077

- dodrzet podminky ochrany EVL*1

- bude stanoven smér zastavby od tézisté sidla k okrajtim,

£037.03 | Devaterky lIl. bydleni venkovské BV H[. | nova uprava dopravniho napojeni na kfiz. [1/2405 a 111/0077
dodrzet podminky ochrany EVL*1

- nova uprava dopravniho napojeni na kfiz. 11/2405 a I1//0077

£0847.04 | Devaterky OV obc¢anské vybaveni vefejné ov L dodrzet podminky ochrany EVL*1

- OZP*3
£0857.05 | Pod panskou plochy rekreace RO l.

. ) - koncepce zastavby stanovena spole¢né s P-84P.01

£067.06 | Pod Toskou plochy smiSené obytné SV WL godrzet podminky ochrany EVL*1

- dopravni napojeni na ulici Pod Sedli¢kami

i i , - dodrzeni ochranného pasma lesa (25 m)

ZO7207 | Pod Lesikem bydleni v bytovych domech | BH L1 posouzeni akustické zatze z dopravy po I11/0077

- dodrzet podminky ochrany EVL*1

- roz8ifeni komunikace na parc. ¢. 876

Z087.08 | NaKnézeves bydleni venkovské BV . realizace 1P-2IP.2 (K16{.10) podminkou kolaudace
posouzeni akustické zatéze z dopravy po D7
- nova uprava dopravniho napojeni na 11/2400, dopravni napojeni na D7
Z097.09 | U Velkého Haje plochy smiené obytné SV Wl mimo zastavéné Uzemi obce
- dodrzet podminky ochrany EVL*1
; ) ; - nova uprava dopravniho napojeni na 111/2400, dopravni napojeni na D7
240710 | Za Velkym Hajem obcanskeé vybaveni | W, mimo zastavéné tzemi obce
komercni - dodrzet podminky ochrany EVL*1
Z44Z.11a - .. . - dopravni napojeni na D7 mimo zastavéné Gzemi obce
7 11b U Dalnice drobna vyroba a sluzby HKHU - dodrzet podminky ochrany EVL*1
- dopravni napojeni na D7 mimo zastavéné Uzemi obce pfi zastavbé
242712 | Za Silnici drobna vyroba a sluzby HKHU L. zohlednit hranice Okofského parku
- dodrZet podminky ochrany EVL*1
Z437.13 | U Kfizovatky drobna vyroba a sluzby HKHU | 1. |- dodrzet podminky ochrany EVL*1
. ; _ ; - dopravni napojeni na D7 mimo zastavéné Uzemi obce,
£442.14 | U Novych Stfedokluk | drobna vyroba a sluzby RKHU | HELL | \yiegeni kanalizagniho a vodovodniho napojen
. i ’ - vyfeSeni kanalizaéniho a vodovodniho napojeni
2—15& Nové Stredokluky bydlenl venkovské BV pFelOika kabelu VN pro leti&té V. Havla
kod nazev zpUsob vyuziti Al etapa poznamka
kap.f)
PO4P.01 | TOS plochy smiSené obytné SV Hl. | koncepce zastavby stanovena spolecné se Z- 867.06
P02P.02 | Statek plochy smiSené obytné SV l. podminky ochrany historického jadra sidla stanovené NPU
P03P.03 | Pod statkem plochy smiSené obytné SV l. nova Uprava dopravniho napojeni na 11/0077
P-04P.04 | U Koupalisté bydleni venkovské BV H-l. | Dopravni propojeni obsluznou komunikaci mezi parc. €. 112/2 a ulici 601/13
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P95P.05 | Intenzifikace COV technicka infrastruktura HTU

(4) Pozn.:

*1 - je nezbytné dolozit, ze likvidace splaskovych i deStovych vod z téchto ploch nebude mit vyznamny
negativni vliv na celistvost nebo pfedmét ochrany EVL Zakolansky potok, a to jak z hlediska kvality, tak
i objemu vypousténych vod

*3 - je nezbytné respektovat zakonnou ochranu zvlasté chranénych druhu, zejména kfecka polniho

s vz

o) Udaje o poétu listii izemniho planu a poétu vykresi k nému pripojené grafické éasti

l. Vyrokova cast méfFitko stran rermat
A Textova €ast vyroku uzemniho planu 28 A4
£B41  Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000 1 A4
£B-22 Hlavni vykres 1: 5000 1 A4
£B3:3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1: 5000 1 At
80 A4
-4 At
-4 At
-4 At
97 A4
48 A4
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POUCENI:
Proti Zméné €. 1 tzemniho planu Stfedokluky, vydané formou opatfeni obecné povahy, nelze podat opravny
prostfedek (§ 173 odst. 2 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad).

Ing. Jaroslav Paznocht Martin Seda
starosta obce mistostarosta obce
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