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UZEMNi PLAN

a) VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Uzemni plan Chote¢ vymezuje zastavéné tizemi ke dni 15. 01. 2022.
Zastavéné izemi s hranici zastavéného Gizemi je vymezeno na vykresech:

A VYKRES ZAKLADNIHO CLENEN{ UZEMI (v méfitku 1 : 5 000).
(zastavéné uzemi je vyznaceno ploSné modrou barvou s hranici plnou modrou ¢arou)

B HLAVNI VYKRES (v méfitku 1 : 5 000).
(hranice zastavéného tizemi je vyznacena plnou modrou ¢arou)

b) ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJ JEHO HODNOT

1. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE

Zakladni koncepce rozvoje izemi obce Chote¢ spociva predevsim v respektu ke stavajicim
urbanistickym hodnotdm a struktuie typického venkovského sidla v okoli hlavniho mésta
Prahy. Koncepce rozvoje uzemi obce vytvaii pifedpoklady pro obnovu a rozvoj soucasné
urbanistické struktury, kompozic¢nich, krajinarskych a estetickych hodnot, a to bez radikalnich
zé4sahll do prostorového ¢lenéni a popteni nékteré vyvojové etapy sidla Chotec.

Vyznamnymi architektonickymi, krajinafskymi, pfirodnimi a estetickymi hodnotami v obci
Chotec, kter¢ je tfeba dlsledné chranit, jsou zejména : Kostel sv. Katefiny, Mlyn u Veselych,
Radotinské udoli a udoli navazujicich vodoteci, statek - areal zemédélského dvora €.p. 30,
tvrz, lokalita Medvédka, Hradisté Skrabek, vyhlidka na skale nad Radotinskym tdolim
a Kotrbova skala (jihozapadni cip poz. p.¢. 330/1, k.. Chote¢ u Prahy).

Uzemi obce Chote¢ charakterizuji diky klidnému prostiedi mimo hlavni dopravni tahy a
okolni krasné ptirod¢ kvalitni podminky pro bydleni a pro rekreaci. Cilem uzemniho plénu je
zejména vytvoreni podminek pro zachovani kvalitniho obytného standardu, dobrych
podminek pro rekreaci a zlepSeni obytného standardu prostiednictvim navrhu rozvoje kvalitni
obsluzné sféry (obCanské vybaveni, vefejna prostranstvi) a dostatecné kapacitni vetejné
infrastruktury (dopravni a technické). V omezeném rozsahu jsou vytvareny podminky i pro
rozvoj mistni ekonomické zakladny, zejména ve sféfe zemédélské vyroby.

Nové stavby, zmény stavajicich staveb a pifipadné stavebni upravy nesmi naruSit dnesni
charakter zastavby venkovského sidla (ptidorysem a hmotou stavby, vyskou stavby, tvarem
stiechy, apod.). Do soucasného systému zastavby neni mozno povolit funk¢éné i prostorove
ruSivé cizi prvky. Charakterem cist¢ meéstska zastavba (vicepodlazni bytové domy, fadové
domy) neni piipustna.

Na izemi obce je tfeba zasazovat se o zachovani charakteru venkovského osidleni krajiny,
jeho kompozicnich, krajindiskych a estetickych hodnot. Zvlastni pozornost musi byt
vénovéna ochrané krajinné dominanty Zadné nové stavby a piipadné zmény stavajicich staveb
v sidle Chote€ 1 jeho v SirSim okoli nesmi narusit dominantni uplatnéni kostela sv. Katefiny
v zastavbé obce Chote¢, a to ani v dalkovych pohledech na obec Chote¢ z okolni volné
krajiny.



Na uzemi obce Chotec€ je nutno vytvaret kvalitni prostifedi pro kazdodenni a kratkodobou
rekreaci obyvatel, vytvaret podminky pro maximalni prostupnost pro nemotorovou piepravu,
podporovat rozvoj rekreacniho potencialu uzemi obce ve formach ptiznivych pro udrzitelny
rozvoj. Na uzemi obce nesmi byt umistény vyrobni ani jiné ¢innosti, které by svym vlivem
vyznamné negativné ovlivnily ¢istotu povrchovych 1 podzemnich vod a ¢istotu ovzdusi.

Chranéna krajinna oblast Cesky kras

Na tizemi obce budou chranény rysy krajiny v Chranéné krajinné oblasti (CHKO) Cesky
kras, které jsou tvoreny skupinami znaki jednotlivych charakteristik a estetické atraktivnosti
(estetickych hodnot):

e Piirodni charakteristika
reliéf terénu a sit’ vodote¢i vytvaii zakladni ¢lenéni krajiny, zékladni prostorovy ramec,
vymezeni prostori a zékladni rysy konfigurace, prostorovych a meéfitkovych vztaht;
aktualni stav vegetace dotvaii obraz krajiny a jeji prostorové ¢lenéni, spoluvytvafi ptirodni
nebo piirod¢ blizky vyraz krajinné scény a obraz hospodarského vyuziti krajiny, svéd¢i o
zpisobech kultivace a promén krajiny v sou€asnosti i v historii

e Kulturni a historickou charakteristiku
struktura osidleni a cestni sit’ svéd¢i o vyvoji postupného osidlovani a hospodaiského
vyuziti krajiny a spoluvytvaii obraz kulturni krajiny; vesnicka sidla a lidova architektura
vytvaii nezameénitelné znaky obrazu kulturni krajiny; kulturni dominanty jsou casto
markantnimi body krajiny; dominantni rysy krajinné struktury

e Estetickou atraktivnost (estetické hodnoty) krajinné scény
vymezeni prostord, konfigurace prvkl, vyznam dominant, zakladni aspekty uspotadani
vizualni scény vytvarejici predpoklady pro vznik estetickych hodnot; rozliSitelnost a
nezameénitelnost scenérii vyznamné aspekty jedineCnosti a svébytnosti charakteru krajiny;
harmonie prostorovych vztahti, harmonie méfitka, vyznamné rysy krajinné scény, které
spoluvytvareji estetické hodnoty krajiny; pfirodni charakter scenerii jako vyznamna
estetickd hodnota

. OCHRANA PRIRODNICH HODNOT

Na uzemi obce ChoteC je tfeba disledn¢ dbat na ochranu a rozvoj hodnot Chranéné
krajinné oblasti (CHKO) Cesky kras.

Na tzemi obce je tfeba chranit a rozvijet charakteristické znaky krajiny a zachovat prvky
historického ¢lenéni krajiny (krajinnd osa udoli Radotinského potoka, pestra mozaika ploch
volné krajiny - lesy, louky, pastviny, ornd puda). Posileni stavajicich a zakladani novych
prirodnich prvkl bude na izemi obce podporovano.

. OCHRANA KULTURNICH HODNOT

Na tizemi obce Chote¢ bude respektovana ochrana kulturniho dédictvi. Doklad kulturniho
dédictvi pfedstavuji nejenom kulturni pamatky, ale také dochovana urbanistickd struktura
sidla a archeologické nalezy.



Kulturni pamatky

Na tzemi obce Chote¢ jsou registrovany statem chranéné nemovité kulturni pamatky.
(kostel sv. Katefiny, aredl zeméd€lského dvora ¢.p. 30, hradist€ Na zamkach a socha
sv. Katefiny Alexandrijské). Veskera ¢innost, ktera by mohla vést k poskozeni nemovitych
kulturnich pamaétek a jejich bezprostifedniho okoli, je nepiipustna.

Ochrana dochované urbanistické struktury sidla

Mezi kulturni dédictvi patii ptivodni urbanisticka struktura historického jadra sidla Chotec.
Ochrana v historickém jadru bude soustfedéna predevsim na ptivodni zeméd¢lské statky okolo
navsi. V historickém jadru sidla musi byt zachovan tradi¢ni venkovsky charakter staveb, ktery
je ur€ovan zejména témito znaky: maximalné¢ dvoupodlazni domy s pievazné obdélnym
pudorysem; hieben stfechy rovnobézny s podélnou osou stavby; stiecha symetrickd, sedlova
nebo polovalbova, apod.

Veskeré nové stavby, zmény stavajicich staveb a pifipadné stavebni Gpravy v historickém
jadru sidla musi kontext dochované piivodni venkovské zastavby respektovat zejména
pudorysnou strukturou, métitkem, hmotou a vyskovou hladinou zastavby.

Hranice historického jadra je vyznacena na vykresu B - Hlavni vykres.

Ochrana archeologickych nalezu

Uzemi obce Chotec je posuzovano jako uzemi s archeologickymi nalezy.

Ochranu archeologickych nalezi je tfeba soustfedit zejména v lokalité Skrabek, na
zalesnéné ostrozn¢ obtékané Radotinskym potokem severozdpadné od sidla Chotec, kde se
nachazi archeologické stopy (poziistatky fortifikace) hradist¢ Na zamkach.

URBANISTICKA KONCEPCE

véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce je graficky vyjadiena na vykrese:
B HLAVNI VYKRES (v méfitku 1 : 5 000)

. URBANISTICKA KOMPOZICE

Zékladem urbanistické kompozice je zachovani apodpotreni stavajiciho charakteru
a struktury venkovského sidla.

Koncepce uzemniho planu spoc¢iva v zachovani urbanistické kompozice kompaktniho sidla
v krajiné a v jeho citlivém doplnéni. Zastavéné uzemi se bude postupné arondovat, dopliovat
a rozvijet zejména v prolukach zéstavby, jedin€ tak 1ze uchovat typicky kompaktni charakter
sidla v krajiné. Koncepce uzemniho pldnu se zasazuje o zamezeni radidlniho rozristani
zastavby sidla do volné krajiny, o omezeni zakladani novych vétsich obytnych celkl v okolni
krajin€ a o ochranu cenné stavebni dominanty - kostela sv. Katetiny.



Uzemni plan Chote¢ predpoklada rozvoj zejména ve zkapacitnéni zastavby v zastavéném
uzemi, v prolukach stavajici zastavby a pro rozvoj vymezuje nékolik mensich zastavitelnych
ploch mimo zastavéné¢ uzemi. Cilem je harmonické zapojeni zastavitelnych ploch do
krajinného razu, urbanistického 1 architektonicko stavebniho kontextu sidla.

V sidle Chote¢ musi byt zajisténa ochrana stavebni dominanty kostela sv. Katefiny. Zadné
nové stavby a piipadné zmény stavajicich staveb nesmi ¢imkoliv kompozicné a vizualné
narusit tuto stavebni dominantu, a to zejména vyskou stavby, hmotou stavby a také i pouzitim
napft. netradi¢nich a nevhodnych kontrastnich materialt, apod.

Vymezeni zastavitelnych ploch vytvafi predpoklady k pfiméfenému rozvoji sidla Chotec.
Relativné maly rozsah vymezenych zastavitelnych ploch odpovida zejména cili zachovani
stavajici urbanistické struktury sidla Chote¢ a ochrané volné krajiny v $irsim okoli vyrazné
stavebni dominanty kostela sv. Katefiny. Zastavitelné plochy vymezené v ndvaznosti na
zastavéné uzemi budou zastavéné tizemi harmonicky dopliiovat.

. KONCEPCE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

V izemnim plénu se navrhuje rozvoj vSech hlavnich pottebnych sidlotvornych slozek,
zahrnujici zejména rozvoj ploch bydleni, ploch vyroby a skladovani, ploch vetejné dopravni a
technické infrastruktury a ploch vefejnych prostranstvi. Uzemni plan vytvaii prostor pro
uplatnéni soukromych zaméri v oblasti bydleni a podnikatelskych aktivit v ndvaznosti na
bydleni a prostor pro uplatnéni zamérti zemedélské vyroby v ndvaznosti na stavajici arealy.

Zastavitelné plochy urcené pro bydleni jsou vymezeny v omezené miie (plochy Z01, Z02,
703, Z15 a Z16, urcené pro BV - bydleni venkovské¢), a to zejména s ohledem na piednostni
vyuziti stavajicich proluk v zastavbé, v souladu s pozadavky na ochranu nezastavéného
uzemi, zejména kvalitni zeméd¢€lské pudy a pfirodni zelené. Koncepce uzemniho planu
spoc¢iva v zdsad¢ plnohodnotn€ vyuzit nevyuzivané nebo nedostatecné¢ vyuzivané plochy
v zastavéném uzemi oproti vymezovani novych zastavitelnych ploch mimo zastavéné tzemi.

Uzemni plan Chote¢ vytvaii podminky pro rozvoj vefejné technické infrastruktury,
umisténi sbérného dvora obce (zastavitelnd plocha Z05, urcena pro TI - technickd zatizeni).

UP Chote¢ vytvaii podminky pro rozvoj mistni ekonomické zakladny ve sféfe vyroby
(zastavitelné plochy Z06 a Z07, urcené pro VZ ,,Plochy vyroby a skladovani — zeméd¢€lska).

Uzemni plan Chote¢ vytvaii také piedpoklady pro rekreadni vyuziti tizemi. Uzemi
disponuje rekreacnim potencidlem. Malebna krajina v udoli Radotinského potoka poskytuje

pfedpoklady zejména pro nenaro¢nou rekreaci spojenou s turistikou a cykloturistikou.
Vybaveni obce v oblasti rekreace je tieba podporovat a plnohodnotné ho vyuzivat.

CELKOVY PODIL ROZVOJE PLOCH

BV  Plochy bydleni - bydleni venkovské 0, 5700 ha
OS Plochy ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zatizeni 0, 2700 ha
Tl Plochy technické infrastruktury - technicka zatizeni 0, 1100 ha
VZ Plochy vyroby a skladovéni - zemédé&lska vyroba 0, 4300 ha
PV  Plochy vefejnych prostranstvi - komunikace, vefejné prostory 0, 4200 ha
ZS Plochy zelené - zelen soukroma a vyhrazena 0, 2400 ha
CELKEM 2, 0400 ha



3. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

V Uzemnim planu Chote¢ se vymezuji plochy zmén vyuziti:
e ZASTAVITELNE PLOCHY s oznacenim Z01 az Z16

Zastavitelné plochy a plochy piestaveb jsou piehledné graficky zndzornény na vykresech
»A - Vykres zakladniho ¢lenéni izemi* a ,,B - Hlavni vykres®.

3.1 ZASTAVITELNE PLOCHY

Zastavitelné plochy zahrnuji hlavni pottebné sidlotvorné slozky, t.j. zejména bydleni,
obcanské vybaveni, vyrobu, vetejna prostranstvi, technickou a dopravni infrastrukturu.

SOUPIS ZASTAVITELNYCH PLOCH

Oznaéeni ZPUSOB VYUZITi PLOCH VK/":}Z;*’

PLOCHY BYDLENI

Z01 BV bydleni venkovské 0,26
PLOCHY BYDLENI

202 BV bydleni venkovské 0,07
PLOCHY BYDLENI

203 BV bydleni venkovské 0,14

204 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN( 0,27

OS télovychovna a sportovni zafizeni

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
205 L, 0,11
Tl technickd zafizeni

206 PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI{ 0.28
VZ zeméd&lska vyroba ’

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANT{
207 11 a 0,15
VZ zemédélska vyroba

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z08 : L 0, 14
PV komunikace, vetejné prostory

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z10 : . 0,03
PV komunikace, vefejné prostory




PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z10 ) L. 0, 02
PV komunikace, vetfejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z11 : L 0,11
PV komunikace, vefejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z12 ) L 0, 14
PV komunikace, vefejné prostory
PLOCHY ZELENE

213 ZS zelen soukroma a vyhrazena 0,17
PLOCHY ZELENE

Z14 ZS zelen soukroma a vyhrazena 0,07
PLOCHY BYDLENI

Z15 BV bydleni venkovské 0,07
PLOCHY BYDLENI

216 BV bydleni venkovské 0,03
VYMERA ZASTAVITELNYCH PLOCH CELKEM 2, 04

3.2 PLOCHY PRESTAVEB

V Uzemnim planu Chote¢ nejsou vymezeny plochy prestavby.

4. KONCEPCE SIDELNi ZELENE

V Uzemnim planu Chote¢ jsou vymezeny plochy sidelni zelend:

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
zelenl na vefejnych prostranstvich

ZS PLOCHY ZELENE
zelent soukroma a vyhrazena

Plochy zelené na vetejnych prostranstvich ZV se soustfed’uji piedev$im na atraktivnich

mistech v centralnich ¢astech sidla Chote¢.

Zastavéné Uzemi bude iv budoucnu tvofeno pievazné plochami obytné zastavby, kde
podle moznosti postaci doplnit pasy doprovodné zelené podél komunikaci, nebot’ se v sidlech

predpokladé vysoky podil zelené soukromych sadti a zahrad.
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d) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
véetné podminek pro jeji umist'ovani, vymezeni ploch a koridort pro
verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
1.1 POZEMNi KOMUNIKACE
Silnice

Uzemni plan Choted nema zasadni vliv na silniéni sit, ponechavé silnice prochéazejici
uzemim obce Chotec (jedna silnice III. tfidy 111/0059) ve stavajicich trasach.

V uzemnim planu je navrzeno doplnéni silni¢ni sité. V useku Chote¢ - Kuchaiik, kde je
komunikace vyuzivana pro autobusovou dopravu, je navrzeno umisténi silnice III. tfidy. Pro
upravu této komunikace do normovych parametra silnice III. tfidy je v Uzemnim planu
Chote¢ vymezen koridor dopravni infrastruktury DK1.

Na celém tzemi obce Chote¢ jsou pfipustné postupné upravy silnic spojené predevsim
s odstranovanim dopravnich zavad a postupna rekonstrukce silnic do normovanych kategorii,
pokud to umozni prostorové usporadani stavajici zastavby.

Komunikace

Zastavba v zastavéném uzemi je obsluhovana ze sit¢ obsluznych komunikaci. Pfipustna je
postupna rekonstrukce stdvajicich komunikaci v zastavéném uzemi 1 komunikaci mimo
zastavéné uzemi v krajiné do normovanych kategorii, pokud to umozni prostorové a Sitkové
uspotadani stavajici zastavby v sidle a konfigurace terénu v krajing.

Za ucelem doplnéni komunikacéni sit€¢ obce se v izemnim planu vymezuji Ctyfi konkrétni
zmeény vyuZziti ploch pro vefejna prostranstvi PV - pro umisténi novych obsluznych, pésSich a
ucelovych komunikaci. Plocha Z08 je vymezena za uclelem ziizeni vyhovujici piistupové
komunikace ke kostelu sv. Katefiny, Z10 za ucelem komunikacniho propojeni v lokalité
»Na vrsku®, Z11 za ucelem rozsifeni komunikace a Z12 za ucelem komunika¢niho propojeni
ke Karlové studance v lokalité ,,Ve vitouSku*.

Nové komunikace musi byt prijezdné, slepé mohou byt pouze vyjimecné (pokud budou
nezbytné nutné), u slepych komunikaci musi byt vzdy zajistén prostor pro otocCeni vozidel,
véetné nakladnich (napt. vozidel pozarni techniky, vozidel pro sbér a svoz odpadu, apod.).

Doprava v klidu

U obytné zastavby musi byt na stavebnim pozemku zajiSténa odstavna stani, pro navstévy
je pripustné parkovani na vetejnych prostranstvich. U obcanského vybaveni je parkovani
ptipustné na piilehlych vetfejnych prostranstvich.

Na plochach vyroby a skladovani musi byt zajisténo parkovani a odstavovani vozidel a
stroji zemédélské techniky, ato vzdy v ramci vlastniho aredlu vyroby a skladovani.
Parkovani v ramci aredlu vyroby a skladovani musi byt zajisténo i pro navstévniky.

Pési a cyklisticky provoz

Ve stavajici zastavbé a narealizovanych zastavitelnych plochdch bude pési provoz
zajistovan po obsluznych komunikacich a na chodnicich v rdmci vetejnych prostranstvi.

K rozsifeni péSiho a cyklistického provozu a ke zlepSeni komunikac¢niho propojeni
s okolim se predpoklada vymezeni péSich a cyklistickych tras. P&si a cyklistické trasy mohou
byt realizovany na celém uzemi obce. Piedpoklada se, Ze k vytvoteni novych cyklistickych
tras bude v krajin€ vyuzito pfevazné stavajicich a plivodnich polnich a lesnich cest.
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1.2 KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
V UP Chote¢ se vymezuji koridory dopravni infrastruktury (koridory dopravy):

Koridory silni¢ni dopravy

Koridory silni¢ni dopravy jsou vymezeny za tcelem umisténi silnic III. tfidy a za ucelem
homogenizace a rozsiteni stavajicich silnic do parametrt silnic III. tfidy. V koridorech silni¢ni
dopravy se pocitd s odvodnénim silnic a umisténim doprovodné zelené.

V UP Chote¢ se vymezuji tfi koridory silni¢ni dopravy:

DK1 Koridor dopravy
silniéni
e umisténi silnice III. tfidy
e umisténi doprovodné zelené

DK2 Koridor dopravy
silniéni
e homogenizace a rozsifeni silnice
e umisténi doprovodné zelené

DK3 Koridor dopravy
silni¢ni
e homogenizace a rozsifeni silnice
e prostor pro odvodnéni silnice

Homogenizaci silnice se rozumi celkova souvisla oprava vozovky.

V koridorech silni¢ni dopravy nesmi byt umistény zadné nové stavby a zafizeni, které by
umisténi dopravni infrastruktury a umisténi doprovodné zelené¢ znemoziiovaly nebo
omezovaly. V koridorech silni¢ni dopravy je pfipustné umistit inZenyrské sit¢ a dalsi prvky
technické infrastruktury, pokud neznemozni umisténi dopravni infrastruktury. V koridorech
silni¢ni dopravy je pfipustné umistit napojeni ucelovych komunikaci.

Koridory komunikaci

Koridory komunikaci jsou vymezeny za Uc¢elem uprav, obnovy a rozsifeni obsluznych
komunikaci. V UP Chotec se vymezuji Ctyfi koridory komunikaci:

DK4 Koridor dopravy
p&si komunikace - §itka koridoru 6 m
e obnova a roz$ifeni komunikace
e umisténi doprovodné zelené

DK5 Koridor dopravy
komunikace - $itka koridoru 8 m
e obnova a rozsifeni komunikace

DK6 Koridor dopravy
p&si komunikace - §itka koridoru 2 m
e obnova a rozsiteni komunikace

DK7 Koridor dopravy
komunikace - Sitka koridoru 20 m
e obnova a rozsifeni komunikace
e umisténi doprovodné zelené
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Ve vymezenych koridorech dopravy DK4, DK5, DK6 a DK7 bude vybudovana cesta
o maximalni Sifce 3-4m. Ve vymezenych koridorech komunikaci nesmi byt umistény zadné
nové stavby a zafizeni, které by umisténi dopravni infrastruktury znemoziovaly nebo
omezovaly. V koridorech je piipustné umistit inzenyrské sité¢ a dalSi prvky technické
infrastruktury, pokud neznemozni umisténi dopravni infrastruktury.

. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Obec Choted ma v soucasné dobé piiblizng 380 obyvatel. V UP se piedpoklada nartst
piiblizné€ 20% a v dlouhodobém vyhledu max. 500 obyvatel (po naplnéni zastavitelnych ploch
a po zastavéni vSech proluk a dosud nedostateéné vyuzivanych ploch v zastavéném tzemi).

2.1 VODNI HOSPODARSTVIi
2.1.1 KANALIZACE

Kanalizace spla§kova a COV (istirna odpadnich vod)
Na uzemi obce musi byt zajisténa nezdvadna likvidace splaskovych odpadnich vod.

V soucasné dob& nema obec Chote¢ vybudovanu &istirnu odpadnich vod - COV a systém
splaskové kanalizace, odpadni vody jsou zachycovany do jimek na vyvazeni. V soucasné
dobé je projekéné pripravena vystavba vefejné kanalizace a jeji napojeni na centralni COV
Vysoky Ujezd. Pii stanoveni bilance splaSkovych odpadnich vod byl v obci Chote¢ uvazovan
pocet 523 EO (ekvivalentnich obyvatel) s ohledem na vyhledovy stav obyvatel.

Do doby ziizeni vefejné kanalizace a napojeni na COV je likvidace splaskovych vod
piipustna pouze v nepropustnych jimkach na vyvazeni, v domovnich ¢istirnach odpadnich
vod, nebo jim ekvivalentnich technologii ¢isténi odpadnich vod. V piipadé, ze bude vystavba
vefejné kanalizace a napojeni na COV realizovano, musi byt vSechny nové stavby v sidle
Chote¢ napojeny a stavajici stavby piepojeny na stokovou sit’ vefejné kanalizace a COV.

U staveb situovanych ve volné krajin¢ (Mlyn u Veselych, hajovna, Cvrckiiv Mlyn, stavby
pro bydleni a stavby pro rodinnou rekreaci v lokalit¢ nad mlynem, sportovni zafizeni
v lokalité Soudny, chatové osady, apod.), kde je napojeni na vefejnou kanalizacni sit’ obce
problematické z diivodii vzdalenosti a morfologie terénu, bude 1 nadale likvidace splaSkovych
vod pfipustnd pouze v nepropustnych jimkach na vyvazeni, v domovnich Cdistirnach
odpadnich vod, nebo jim ekvivalentnich technologii ¢isténi odpadnich vod.

U staveb vyroby a skladovani (VZ - zeméd¢€lskd vyroba) bude likvidace odpadl feSena
individualné, vzdy podle dan¢ho konkrétniho piipadu.

Kanalizace de§t’ova

Na vSech plochach v zastavéném uzemi a na zastavitelnych plochdch musi byt zajisténa
bezskodna likvidace destovych vod. Na stavebnich pozemcich musi byt likvidace destovych
vod v misté prokdzana vsakem. Pokud nebude vsak destovych vod pfimo na stavebnim
pozemku prokazan, musi byt deStova voda akumulovéna v jimkéch nebo retencich.

Srazkové vody zkomunikaci a vefejnych prostranstvi budou ptednostné vsakovany
v podélnych zasakovacich zatravnénych pasech ¢i zasakovacich zafizenich, do deStové
kanalizace budou napojeny pouze piepady z téchto zafizeni.
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2.1.2 VODOVOD

Obec Chote¢ nema vybudovany vetejny vodovod pro zasobeni obyvatel pitnou vodou.
V obci je sice obecni vodovod, ale pouze s uzitkovou vodou, na ktery je napojeno 40 staveb.
Zasobovani obyvatel pitnou vodou je v souCasné dobé zajisSténo lokaln¢ ze studni. Pro
zéasobeni obyvatel pitnou vodou je v soucasné dobé projekéné pripravena vystavba vefejného
vodovodu ze stavajiciho vodojemu Vysoky Ujezd. |[Tento vodojem je zasoben pitnou vodou
ze Stolového piivadée ze zdroje VD Zelivka. Pii stanoveni potfeby pitné vody pro
projektované vodovodni piivadéce k zasobeni obce Chote¢ byl uvazovan pocet 523 EO
(ekvivalentnich obyvatel) s ohledem na vyhledovy stav obyvatel.

Po vybudovani vefejného vodovodu mohou byt v sidle Chote¢ na tento vodovod, vzhledem
k jeho dostate¢né kapacité, napojeny vSechny stavajici i nové obytné stavby a vSechny stavby
obcanského vybaveni.

Ve volné krajin¢ budou stavby zasobeny pitnou vodou i nadale ze studni.

2.2 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Elektrické vedeni 22 kV a trafostanice (TS) jsou kapacitné vyhovujici pro soucasné
pozadavky na odbér. Pro pokryti nariistu elektrické energie v zastavéném uzemi a na
vymezenych zastavitelnych plochach lze vyuzit jednak vykonovou rezervu stavajicich
trafostanic a jednak lze vyuzit vykon z nové vybudovanych trafostanic.

V centru ptedpokladaného zvyseného odbéru se predpoklada vystavba novych trafostanic.
V piipadé potieby je pripustné pielozit stdvajici nadzemni vedeni nebo pielozeni nadzemniho
vedeni do kabelu ve vSech plochéch s rozdilnym zptsobem vyuZiti.

2.3 ZASOBOVANI PLYNEM

Zéasobovani plynem na uzemi obce ChoteC¢ je v soucasné dob¢é zajiSténo, obec je
plynofikovéna. V UP Chote¢ jsou vytvofeny piedpoklady, aby bylo mozné plynovodni sit’
rozSifovat a aby bylo mozné nové vymezené zastavitelné plochy na plynovodni sit’ napojit.

Vymezeni novych zastavitelnych ploch nepiedstavuje mozné vyraznéjsi naroky na odbér
zemniho plynu. Konkrétni technické podminky napojeni (trasovani a dimenzovani
plynovodi) staveb budou stanoveny na zakladé skute¢nych pozadavkl na odbér plynu.

2.4 ODPADOVE HOSPODARSTVI

Nakladani s odpady je feSeno komplexn& v ramci celého regionu. Uzemni plan nenavrhuje
zadné zmény v koncepci nakladani s odpady.

Odpady organického charakteru budou likvidovany individudlné na kompostech.
Biologicky odpad obce (spadané listi, posekana trdva) nebude likvidovéan spolu s TKO, ale
bude odvazen na kompostarny.
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2.5 KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
V UP Chote¢ se vymezuji koridory technické infrastruktury:

Koridory energetiky

V Uzemnim planu Chote¢ se vymezuje koridor elektroenergetiky :
E18 Koridor pro umisténi stavby elektrického nadzemniho vedeni ZVN 400 kV
Sitka 150 m
Koridor energetiky E18 se vymezuje v §ifi 150 m za ucelem zaméru zdvojeni elektrického
nadzemniho vedeni ZVN 400kV Hradec - Reporyje. V koridoru energetiky E18 nesmi byt
umistény zadné nové stavby a zafizeni, které by realizaci umisténi vzdusného ( nadzemniho )
elektrického vedeni ZVN 400kV znemoziovaly nebo néjak omezovaly.

. OBCANSKE VYBAVENI
3.1 VEREJNA INFRASTRUKTURA

Zékladni obcanské vybaveni vefejné infrastruktury odpovida velikosti a vyznamu obce.

2%

Drobné obcanské vybaveni (napiiklad mald matefskd Skola, ordinace, klubovny, apod.)
je mozné v rdmci venkovského bydleni, naptiklad pifimo ve vazbé na bydleni.

Pro obec Chote¢ s maximalnim poctem obyvatel do 500 (v mnohaletém vyhledu) neni
ucelné vymezeni zastavitelné plochy pro nova zafizeni vetejné infrastruktury, coz ale
neznamena, ze muze byt napiiklad matefskd Skola vybudovédna v zastavéném uzemi na
plochach soucasného obc¢anského vybaveni nebo v ramci venkovského bydleni.

3.2 OCHRANA OBYVATELSTVA

Civilni ochrana
Specifické plochy pro zajmy civilni ochrany nejsou v UP Choteé navrzeny.

Pozarni ochrana
Pro konkrétni stavby budou dodrzeny bezpecné odstupové vzdalenosti. Ptijezd a pftistup
pozarni techniky bude zajiStén z vefejnych komunikaci umisténych na vetfejnych prostranstvi.
K zasobovani pozéarni vodou slouzi pozarni nadrze na tizemi obce a Radotinsky potok.

Obrana statu

Na tzemi obce budou respektovany vSechny limity a ochranna pasma vojenskych zatizeni.
Celé spravni tizemi obce je situovano ve vymezeném uzemi leteckych zabezpecovacich
zafizeni Ministerstva obrany CR.

Nové specifické plochy pro zajmy obrany statu nejsou v uzemnim planu navrzeny.

15



4. VEREJNA PROSTRANSTVI

Vetejnym prostranstvim jsou navsi, ulice, chodniky, vetfejna zelen, parky a dalsi prostory
ptistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uZzivani, a to bez ohledu na
vlastnictvi k tomuto prostoru.

Na uzemi obce ChoteC je navrzena obnova, rozsifeni a doplnéni cestni sité, zejména
ucelovych komunikaci v krajin€. Koncepce spociva v diirazu na maximalni zprichodnéni
krajiny pro nemotorovou (pési a cyklistickou) dopravu. Za tim tcelem jsou v izemnim planu
vymezeny koridory dopravy DK4, DKS5, DK6 a DK7 pro obnovu a rozsifeni stavajicich
komunikaci a pro umisténi doprovodné zelené. Pro doplnéni a propojeni cestni sité¢ jsou
v uzemnim plénu vymezeny zastavitelné plochy Z08, Z10, Z11 a Z12 pro vetejné prostranstvi
PV - komunikace, vetejné prostory.

4.1 VEREJNA PROSTRANSTVI

Plochy vetejného prostranstvi jsou v uzemnim pldnu vymezeny na plochach oznacenych:

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
komunikace, vefejné prostory

Plochy vefejnych prostranstvi jsou v Uzemnim planu Chote¢ vymezeny nejen v ramci
zastavéného Uzemi a v ramci zastavitelnych ploch, ale i v nezastavéném tzemi ve volné
krajin€. Ve veiejnych prostranstvich pak mohou byt umistény zejména komunikace.

4.2 VEREJNA SIDELNI ZELEN

Plochy vetejné sidelni zelené€ jsou v izemnim pldnu vymezeny na plochach oznacenych:

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
zelen na vetejnych prostranstvich

Plochy zelené na veiejnych prostranstvich jsou v Uzemnim planu Choted vymezeny na
vétsich plochach stavajicich vetejnych prostranstvi.
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e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, prostupnost
krajiny, uzemni systém ekologické stability, protierozni opatfeni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek nerostnych surovin, apod.

Koncepce uspofddani krajiny s vymezenim ploch s rozdilnym zptasobem vyuziti a
vymezenim Uzemniho systému ekologické stability je obsazena na vykrese:

B HLAVNI VYKRES (v méfitku 1 : 5 000)

1. CILOVA CHARAKTERISTIKA KRAJINY

Celé uzemi obce Chote¢ patii do typu krajiny ptirodni, to je krajiny s vysokou koncentraci
pfirodné a krajinarsky hodnotnych ploch. Ochranu krajiny na Gzemi obce Chote¢ zajiStuje
status velkoplo$né chranéného tizemi CHKO Cesky kras.

Na uzemi obce Chote¢ musi byt zachovany vSechny pfirodni a krajindiské hodnoty
(zejména krajinnd osa udoli Radotinského potoka, pestra mozaika ploch volné krajiny - lesy,
louky, pastviny, orna ptida ; krajinnd dominanta kostela sv. Katefiny) a zmény vyuziti tzemi
nesmi ohrozit divody ochrany ptirodnich a krajinatrskych hodnot.

2. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Na uzemi obce Chote€ je tfeba vytvaret predpoklady pro zachovani, ochranu a obnovu
ptirodnich zdrojii a zalozit v uzemi strategii tzv. trvale udrzitelného rozvoje, tedy takového
rozvoje, ktery zajistuje dostateCnou prosperitu ekonomickym aktivitdm v uzemi, ale soucasné
s tim zabezpecuje trvalé obnovovani téch zdrojl, které jsou pro vyvoj vyuzivany.

Na uzemi obce Chote¢, zejména na uzemi CHKO, bude podporovana mimoprodukéni
funkce zeméd€lstvi v krajin€. Na celém tizemi obce Chote¢ budou ve zvySené mife chranény
pozitivni znaky charakteristik krajinného rdzu a krajina bude dotvéfena s cilem zvySeni jeji
estetické hodnoty a ekologické stability.

Na uzemi obce ChoteC je tieba se zasazovat o ochranu udolnich niv podél vodoteci,
zabranit vodohospodarskym upravdm regulujicim vodni toky, odvodiovani a zastavovani
udolnich niv a likvidaci piirodé blizkych spoleCenstev (slepa ramena, mokiady, luzni, luzni
lesy, biehové porosty, louky). Za uéelem zvyseni retenéni schopnosti krajiny jsou v UP
navrzeny tfi nové vodni nadrze a revitalizace nivy vodotece Radotinského potoka.

V krajin€ se navrhuje doplnéni krajinnych prvka zvysujicich ekologickou stabilitu krajiny
a eliminujicich erozni pogkozeni. Podél cest a komunikaci v oteviené volné krajing jsou v UP
navrzeny pasy doprovodné zelen¢ s krajinotvornou a protierozni funkeci (interakéni prvky).
V Gizemi se navrhuje obnova polnich cest, u vSech cest a komunikaci se predpoklada vysadba
doprovodné zelené¢ ve formé aleji. V krajin€é mimo zastavéné tizemi se navrhuje zvyseni
podilu trvale zatravnénych ploch na svazitych pozemcich, zejména na jiznim okraji
zastavéného izemi jako ochrana sidla Chotec proti ptivalovym srazkam.

Na celém tzemi obce Chotec je tieba vytvaret predpoklady pro ekologickou optimalizaci,
tj. dosazeni stavu harmonické krajiny, v niz plochy ¢lovékem destabilizovanych ekosystému
jsou vyvazeny vhodné rozlozenymi plochami ekologicky stabilnéjSich ptirozenych a ptirodé
blizkych ekosystémil. Uzemi obce Chote¢ bude vyuZzivano pouze takovym zptisobem, aby
bylo podpofeno piiznivé pusobeni jejich pfirodnich prvki na Zivotni prostfedi a zachovan
nebo dotvofen ekologicky optimalni systém obhospodarovani krajiny a ptirodnich zdroju.
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Hlavni zasady piistupu k ochrané a tvorbé krajiny:

= Pfi zasazich do tizemi maximalné chranit veSkerou vzrostlou zelen, uchovat veSkeré
vyznamné krajinné fenomény,

= uchovat a podporovat rozvoj pfirozeného genofondu krajiny,

= zajiStovat piiznivé plisobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny a jejich
prostorové oddélent,

= podporovat polyfunkéni vyuzivani krajiny,

* pecovat o Cistotu vodoteci na celém spravnim uzemi a podporovat jejich piirozené
funkce, technickou udrzbu vodoteci je povolené provadét pouze na protipovodinovou
ochranu obce

Na celém uzemi obce ChoteC je tfeba se zasadit o zachovani a podpofeni charakteru
a struktury venkovského osidleni, jeho kompozi¢nich, krajinaiskych a estetickych hodnot.

. VODNI TOKY, ZAPLAVOVA UZEMIi A OCHRANA PRED POVODNEMI

Zaplavova uzemi

Na tzemi obce je vyhlaSeno zaplavové tzemi vodniho toku Radotinsky potok, vcetné
aktivni zoény zaplavového uzemi. V aktivni zon€ nesmi byt umistény zadné stavby s vyjimkou
vodnich d¢l a nezbytnych staveb dopravni a technické infrastruktury. V aktivni zon€ nebudou
zfizovéany oploceni, Zivé ploty a jiné podobné prekazky.

Ochrana pred povodnémi, protierozni a vodohospodarska opatieni

V rdmci zvySeni reten¢ni schopnosti krajiny a revitalizaci vodnich toka jsou v izemnim
planu vymezeny plochy zmén v krajin¢ pro umisténi vodnich nadrzi, na Radotinském potoce
plocha KO1 a na jeho bezejmenném levostranném pftitoku plocha KO03.

V ramci opatieni ke snizeni ohrozeni izemi povodnémi a ke zvySeni reten¢ni schopnosti
krajiny, ochrany sidla pied piivalovymi vodnimi srazkami a sniZeni ptdni eroze jsou
v uzemnim planu navrzena protierozni opatfeni. V tidolnicich v nejvice ohrozenych lokalitach
jsou vymezeny plochy zmén v krajiné€ pro umisténi retencnich vodnich nadrzi (K04, K05), pro
umisténi smiSené zelen¢ s moznosti umisténi reten¢nich nadrzi a protieroznich opatieni (K06)
anad sidlem na svazitych pozemcich jsou navrzena trvala zatravnéni s protieroznim
zatizenim (zachytné ptikopy, zachytné prilehy a svodny ptikop do reten¢ni nadrze).

. VYMEZENIi PLOCH ZMEN V KRAJINE
V Uzemnim planu Chote¢ se vymezuji plochy zmén v krajing:
e PLOCHY ZMEN V KRAJINE s oznacenim K01 az K17
Plochy zmén v krajin€ jsou piehledné graficky znazornény na vykresech

,»A - Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi* a ,,B - Hlavni vykres®.

Vymezené plochy zmén v krajiné jsou vymezeny pievazné za ucelem zvySeni retencni
schopnosti krajiny ( revitalizace krajiny, protierozni opatieni, nové vodni nadrze, zvySeni
podilu zelené v krajing, apod. ) a k zaloZeni prvki tzemniho systému ekologické stability.
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SOUPIS PLOCH ZMEN V KRAJINE

Oznaceni ZPUSOB VYUZITI PLOCH Ucel zmény vyuziti
‘ o Revitalizace krajiny,
PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE AP
K01 , N obnova vodni nadrze
VV  vodni toky a vodni nadrze L
(vyméra 1, 13 ha)
£ . . . : Revitalizace krajin
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI . VJ Y
K02 o ; . et . nivy vodotece
NS pfirodni, vodni, zemé&délské, lesni L7
(vymeéra 1, 18 ha)
PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE Revitalizace krajiny,
K03 . i obnova vodni nadrze
VV  vodni toky a vodni nadrze o
(vymeéra 0, 23 ha)
. [~ E Protierozni zafizeni
PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE OricTozl zatlzeM,
K04 , .1 reten¢ni vodni nadrz
VV  vodni toky a vodni nadrze .
(vymeéra 0, 04 ha)
PLOCHY VODN{ A VODOHOSPODARSKE Protierozni zarizeni,
K05 , i reten¢ni vodni nadrz
VV  vodni toky a vodni nadrze o
(vymeéra 0, 33 ha)
£ . . . : Protierozni zatizeni
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI Y
K06 o . . s 1. ] retenéni zafizeni
NS pfirodni, vodni, zemé&délské, lesni L
(vymeéra 0, 76 ha)
P v . : USES - LK1
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI VT
K07 v 1 . e . propojeni lokalniho
NS pfirodni, vodni, zemédélské, lesni ; )
biokoridoru
P - , : USES - LK2
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI . 1s
K08 oy . . a1t ] propojeni lokalniho
NS pfirodni, vodni, zemé&délské, lesni ; .
biokoridoru
P - , : USES - LK3
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI . 1y
K09 o ; . et . propojeni lokalniho
NS pfirodni, vodni, zemé&délské, lesni ; .
biokoridoru
P v . : USES - LK3
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI VT
K10 o , , X1 1. . propojeni lokalniho
NS pfirodni, vodni, zemédélské, lesni ; )
biokoridoru
P - , : USES - 1P1
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI . ,
K11 o , , et 1 , zalozeni nového
NS pfirodni, vodni, zemé&délské, lesni . .
interak¢éniho prvku
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI U§ES IP%
K12 o : . et . zaloZeni nového
NS pfirodni, vodni, zemé&délské, lesni ) "
interak¢niho prvku
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PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI USES - IP3

K13 NS pfirodni, vodni, zemé&délské, lesni . zalozevm’ nového
interak¢niho prvku
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI U§ES, ) IP‘,‘
K14 zalozeni novych

NS pfirodni, vodni, zemédélské, lesni . . o
interak¢nich prvki

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI USES - IPS
K15 o , , 111 . zalozeni novych
NS pfirodni, vodni, zemédélské, lesni

interak¢nich prvkl
K16 PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE Obnova vodni nadrze
VV  vodni toky a vodni nadrze (vyméra 0, 12 ha)

Soulad se stavajicim
zpiisobem vyuziti
(vymeéra 0, 44 ha)

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi

K17 NS pfirodni, vodni, zemé&délské, lesni

5. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY - USES

V uzemnim planu se vymezuje izemni systém ekologické stability (USES). Prvky USES,
tj. biocentra a biokoridory se vymezuji zejména mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy.
Cilem zabezpecovani izemniho systému ekologické stability v krajiné je:

= uchovani a podpora rozvoje pfirozeného genofondu krajiny,

= 7ajiSténi piiznivého plisobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny a jejich

prostorové oddélent,

= podpora moznosti polyfunkéniho vyuzivani krajiny,

* uchovani vyznamnych krajinnych fenomént.

Nadregionalni a regionalni USES

V Gizemnim planu Chote¢ je na uzemi obce do méfitka tizemniho pldnu zpifesnéno
vymezeni &asti dvou prvkd regionalniho USES (RC 1531 a RK 1187). Jihovychodni &st
regionalniho biocentra RC 1531 Skrabek je vymezena na severnim okraji izemi obce Choteg,
na néj navazuje regionalni biokoridor RK 1187 Skrabek - Radotinské tidoli vymezeny podél
udolni nivy Radotinského potoka.

Mistni USES - mistni (lokalni) biocentra a biokoridory

Mistni USES je vymezen v minimdlnim nezbytné nutném rozsahu. Toto omezeni na zcela
nesporné prvky vychazi z aktuélniho a potencialniho stavu krajiny.

20



Na uzemi obce Chote¢ jsou vymezena dvé lokalni biocentra (LCI1, LC2) a tfi lokalni
biokoridory (LK1, LK2, LK3). Lokalni biocentrum LCI1 je vymezeno pfisevernim okraji
sidla Chote¢ v udolni nivé Radotinského potoka. Lokalni biocentrum LC1 je ¢aste¢né vlozené
v regionalnim biokoridoru RK 1187 Skrabek - Radotinské udoli, ktery je vymezen podél
udolni nivy Radotinského potoka.

Lokalni biokoridor LK1 navazuje na zapadnim okraji uzemi obce Chote¢ na lokalni
biokoridor LBKS, ktery je vymezeny na tzemi sousedni obce Chynice. Lokalni biokoridor
LK1 je vymezen podél bezejmenné vodoteCe s napojenim na regionalni biokoridor RK 1187 a
dale na lokalni biocentrum LCI1. Lokéalni biokoridor LK2 navazuje na zdpadnim okraji izemi
obce Chote¢ na lokalni biokoridor LBK6, ktery je vymezeny na uzemi sousedni obce
Chynice. Lokalni biokoridor LK2 na uzemi obce ChoteC¢ je vymezen jako propojeni
s lokalnim biocentrem LC2. Lokalni biokoridor LK3 navazuje na lokélni biocentrum LC2 a
na vychodnim okraji uzemi obce Chote¢ navazuje na lokalni biokoridor RBK61, ktery je
vymezeny na uzemi sousedni obce Otech.

Interakéni prvky

Sit’ lokalnich biocenter a biokoridorti je doplnéna interak¢nimi prvky. Jsou to krajinné
segmenty - doprovodna zelen cest a zbytky mezi, obvykle ekotony. V izemnim pldnu Chote¢
jsou nové navrzené¢ a to v mistech, kde jiz neni vhodné sit' biocenter a biokoridort
zahustovat, ale je pfitom nutno zajistit navaznost na tyto prvky.

Interakéni prvek IP1 je vymezen za ucelem zalozeni oboustranného pasu doprovodné
zelené s krajinotvornou a protierozni funkci podél silnice 111/0059.

Interak¢éni prvky IP2, IP3 IP4 a IPS jsou vymezeny za uCelem zalozeni past doprovodné
zelené s krajinotvornou a protierozni funkci podél cest a komunikaci v oteviené volné krajiné

Podminky pro vyuziti ploch USES

Vymezené prvky tzemniho systému ekologické stability USES (biocentra a biokoridory)
prochazeji riznymi plochami s rozdilnym zpiisobem vyuziti. V mistech, kde jsou prvky USES
vymezeny plati prednostné podminky pro vyuziti ploch USES:

USES tvoii viechny druhy ekosystémi podle ptislusné charakteristiky dané lokality (lesni
spoleCenstva, vodni spolecenstva a mokiady, lucni spolecenstva).

Mokfiadnimi spolecenstvy jsou mysleny rtizné typy spoleCenstev vazanych na podmacena
stanovisteé (vCetné lesnich spolecCenstev a extenzivné vyuzivanych trvalych travnich porostl).

Vodnimi spolecenstvy jsou myslena spolecenstva tekoucich i stojatych vod.

Lesnimi mezofilnimi spoleCenstvy jsou mysleny lesni porosty a souvislé nelesni porosty
dfevin na stanovistich, ktera nejsou vyznamnéji ovlivnéna podzemni vodou.

U stavajicich lesti nebude ménén druh pozemku, hospodatfeni bude sméfovat k lesu s
prirozenou druhovou skladbou a jemnéjSimi zplisoby obnovy lesnich porostl. Stavajici louky
(trvalé travni porosty) budou extenzivné obhospodatované. Stavajici ptirod¢ blizké vodni
plochy a vodni toky budou zachovany (napiimené a regulované toky nutno revitalizovat),
vodni toky a vodni plochy budou doprovazeny biehovymi porosty. Podminéné ptipustné
(v zavislosti na stavu stavajicich ekosystémtl) je doplnéni a zaloZeni novych vodnich ploch a
nadrzi.
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Na plochach zahrnutych do USES, s vyjimkou staveb na tocich, je nepfipustné umist'ovani
staveb a to 1 oploceni, v odivodnénych piipadech jsou pfipustné ohrady na pastvinach.
Podminéné piipustné je ve vyjimecnych a odivodnénych piipadech kiizeni a umisténi
inzenyrskych siti a dopravni infrastruktury pti zachovani ekologicko stabiliza¢ni funk¢nosti
prvki USES. Zmény druhu pozemku jsou piipustné pouze pro nezbytnou technickou a
dopravni infrastrukturu. Na pozemcich zahrnutych do USES je nepiipustné ménit druhy
pozemku s vyS$$im stupném ekologické stability za druhy pozemkt s nizsi ekologickou
stabilitou, odvodinovani, t¢zba nerostl a jiné narusovani ekologicko stabilizacnich funkeci.

Ani pfechodné nelze do skladebnych &asti USES umistovat funkce a Ginnosti, které by
zhorSily stavajici ekologicko-stabiliza¢ni stav nebo znemoznily jejich pozdéjsi realizaci ¢i
zabranily uvedeni plochy do pozadovaného cilového stavu.

Na celém tzemi obce Chotec je tieba vytvaret predpoklady pro ekologickou optimalizaci,
tj. dosazeni stavu harmonické krajiny, v niz plochy ¢lovékem destabilizovanych ekosystémut
jsou vyvazeny vhodné rozlozenymi plochami ekologicky stabilnéjSich ptirozenych a ptirodé
blizkych ekosystémi.

Prvky USES (biocentra a biokoridory) musi byt realizovany tak, aby byla zajiiténa
prostupnost pro obhospodafovani zemédélské plidy a aby nevznikly pozemky nepfistupné
nebo neobhospodatrovatelné.
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f) PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavniho vyuziti), pfipustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti (v€éetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou€eno umistovani staveb,
zarizeni a jinych opatieni pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5 SZ), stanoveni podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového uspoiadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

Cel¢ spravni uzemi obce Chotec je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti, které

jsou odlisn€ vyznacené na vykresu:
B HLAVNI VYKRES (v méfitku 1 : 5 000)

1. PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Celé uzemi obce Chotec je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

BV PLOCHY BYDLENI
bydleni venkovské

BH PLOCHY BYDLENI
bydleni hromadné

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE
smiSené venkovské

OC PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
integrovana zatizeni vetejné infrastruktury

OV PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
zafizeni vetejné infrastruktury

0S PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
télovychovna a sportovni zatizeni

RI PLOCHY REKREACE
plochy staveb pro rodinnou rekreaci

RN PLOCHY REKREACE
uzemi chatovych osad

TI PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
technicka zafizeni

VZ PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
zemédélska vyroba

DS PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
silni¢ni

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
komunikace, vefejné prostory

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
zelen na vefejnych prostranstvich

ZS PLOCHY ZELENE
zelent soukroma a vyhrazena
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NL PLOCHY LESNI
pozemky urcené k plnéni funkcei lesa

NZt PLOCHY ZEMEDELSKE
trvaly travni porost

NZo PLOCHY ZEMEDELSKE
orna pida

NZz PLOCHY ZEMEDELSKE
sady a zahrady

NS PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi
prirodni, vodni, zeméed¢lske, lesni

VV PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
vodni toky a vodni nadrze

2. SPOLECNE ZASADY VYUZITI PLOCH

2.1. ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

V zastavéném Uzemi a na zastavitelnych plochach jsou stanoveny spole¢né podminky
a pozadavky na plo$né a prostorové usporadani:

(1) V zastavéném tzemi jsou u stavajicich staveb zmény staveb (pfistavby, nastavby a
stavebni Upravy) a nové stavby v prolukach stavajici zastavby piipustné.

(2) Stavajici dochovana historickd urbanistickd podoba sidla musi byt zachovana ve
svém venkovském charakteru. Ochrana musi byt soustfedéna zejména na dochovanou a vzdy
pro dané konkrétni misto charakteristickou ptidorysnou strukturu, vySkovou hladinu ptivodni
zastavby, méfitko a dochovany historicky cenny architektonicky vyraz staveb.

(3) Pokud jsou podminky prostorového uspotradani v zastavéném uzemi na pozemcich
stavajicich staveb piekroceny, jsou zmény staveb mozné pouze za piedpokladu, Ze podminky
prostorového uspotradani nebudou vice prekroceny (podminky nebudou zhorseny).

(4) Pted zahajenim vystavby musi byt na zastavitelnych plochach vybudovany obsluzné
komunikace. Bez ptistupovych obsluznych komunikaci je zastavba neptipustna.

(5) Na plochach v zastavéném uzemi lze umistit technickou a dopravni infrastrukturu.

(6) Jimky splaskovych vod budou povolovany pouze jako stavby docasné a do roku od
kolaudace vetejné kanalizace budou piepojeny na fad.

(7) Vsechny stavby budou mit na stavebnim pozemku zajisténu odpovidajici likvidaci
destovych vod. Na stavebnich pozemcich musi byt likvidace deStovych vod v misté
prokézéna vsakem. Pokud nebude vsak destovych vod piimo na stavebnim pozemku
prokéazan, musi byt deStova voda akumulovana v jimkach nebo retencich.

(8) Do vzdalenosti 25 m od okraje lesa nelze umistovat nové nadzemni stavby vyjma
oploceni, nastaveb a pfistaveb smérem od lesa (PUPFL - pozemkim uré¢enym k plnéni funkci
lesa). Toto omezeni se tykd vSech staveb na vSech plochach zastavitelnych i na vSech
plochach v zastavéném tGzemi. Umisténi technické a dopravni infrastruktury do vzdalenosti
25 m od hranice lesa je ptipustné.
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(7) Vyklad pojmii pouzitych v kapitole
3. PODMINKY VYUZITI PLOCH
Podkrovi
Podkrovim se rozumi ohrani¢eny wvnitini prostor nad poslednim nadzemnim
podlazim nalézajici se pod sedlovou nebo polovalbovou stiechou (stiecha se sklonem
v rozmezi 35°- 45°; vikyte zabiraji vzdy maximaln¢ 1/3 plochy kolmého primétu
sttechy) a ur¢eny k ucelovému vyuziti.
Rimsa
Urovni hlavni (korunni) fimsy se rozumi pranik vnégjsiho lice obvodové stény a
stiechy nebo horni hrana atiky (horni okraj fasddy, misto napojeni stiechy).

Vyska stavby
Vyska hlavni fimsy + vyska stfechy. Vyska stavby se méii vzdy nad primérnou
niveletou rostlého terénu priléhajiciho ke stavbe.

Ozelenéni

Nezpevnéna plocha - zeleni (plochy osazené rostlinami — napf. stromy, kete, zahrady,
zahony, travnaté plochy, apod.). Zatraviovaci dlazdice do ozelenéni nepatfi.

2.2. PLOCHY V NEZASTAVENEM UZEMI

V nezastavéném uzemi, tj. mimo zastavéné Uizemi a zastavitelné plochy jsou stanoveny
spole¢né zasady - podminky a pozadavky na plo$né a prostorové uspotadani:

(1) V nezastavéném uzemi neni pfipustné umistovani staveb a zafizeni urCenych pro
zemédélskou vyrobu a skladovani (ucelové stavby zivociSné a rostlinné vyroby), vcetné
rybarskych sadek (aredly rybarstvi s umélymi /betonovymi/ naddrZzemi, oploceni, hospodaiské
zazemi, apod.). Pro zeméd¢€lstvi 1ze v nezastavéném tizemi umist'ovat pouze stavby, zafizeni a
jina opatfeni souvisejici s obsluhou ploch (napt. ohrady, napajedla, ptfikrmovaci zafizeni,
piistiesky na pastvinach, zimovisté, kolny pro obsluhu rybnikd, apod.), do 50 m? zastavéné
plochy a do vysky 7 m nad primérnou niveletou rostlého terénu ptiléhajiciho ke stavbé.

(2) V nezastavéném uzemi neni piipustné umistovani trvalého a ani do¢asného oploceni,
jako jsou pletivové ploty, ploty se zéklady, podezdivkou atd. Pfipustné je umist'ovani ohrad,
viz. odstavec (1), oploceni staveb a zafizeni technické infrastruktury (napf. studny vodojemy,
trafostanice, telekomunikacni zatizeni, apod.) a oploceni na plochéach lesa pro lesnické ucely.

(3) V nezastavéném tUzemi neni piipustné umistovani provizornich, mobilnich a
docasnych staveb a zafizeni (napt. mobilhome, maringotky, apod.)

(4) V nezastavéném uzemi lze umistit vefejnou technickou a dopravni infrastrukturu.
Stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury lze také oplotit.

(5) V nezastavéném uzemi neni ptipustné umistovani staveb a zatizeni pro reklamu.

(6) V nezastavéném uzemi lze umistit doasné oploceni pro ochranu nové zaloZenych
sadli ovocnych dfevin za podminky, ze oplocenim plochy nedojde k naruseni prichodnosti
krajiny pro volné Zijici Zivo€ichy a ¢loveka
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(7) V nezastavéném uzemi lze povolovat umisténi vodohospodaiskych staveb (drobné
vodni nadrze, rybniky apod.). Nacelém uzemi obce lze provadét technickd (stavebni)
protipovodiiova opatteni (napf. retencni nadrze a poldry, ochranné hraze, apod.).

(8) Na vsech plochach zeméd¢lského pudniho fondu (ZPF), kromé pid v L. a I tiidy
ochrany, l1ze podminéné povolovat nova zalesnéni. Pfed realizaci novych zalesnéni musi byt
prokéazano, ze nebudou mit negativni vliv na cenné ptirodni plochy a lokality.

(9) Do vzdalenosti 25 m od okraje lesa (okraje lesnich pozemk) nelze umistovat nové
nadzemni stavby vyjma oploceni, ndstaveb a piistaveb smérem od lesa. Umisténi technické
a dopravni infrastruktury do vzdalenosti 25 m od hranice lesa je ptipustné.

3. PODMINKY VYUZITI PLOCH

PLOCHY BYDLENI
BV Dbydleni venkovské

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuziti:
- bydleni a mistni obsluzné zatizeni
b) Piipustné vyuziti:
- umisténi obsluznych zafizeni, staveb a zafizeni obCanského vybaveni ze sféry

sluzeb a obchodu, cestovniho ruchu (ubytovani a stravovani), kultury, vzdélavani
a vychovy, zdravotnich a socialnich sluzeb, apod.

- ve vazb¢ na bydleni umisténi staveb a zafizeni ze sféry femesIné a zivnostenské
vyroby, drobné zeméd¢€lské vyroby, chovatelstvi a péstitelstvi
(drobnou vyrobou se rozumi vyroba, u které vliv zprovozu vyroby a jinych
souvisejicich ¢innosti neptekracuje hranice stavebniho pozemku)

- chov a ustajeni zvifat v maximalnim poc¢tu 6 VDJ - velkych dobytcich jednotek
(napf. koni, skotu, ovci, koz, apod.)
- détska hfisté a drobna hiisté (o vyméfe do 500 m?) pro neorganizovany sport
- vefejna prostranstvi, sidelni vyhrazend a vetejna zelen
- umisténi dopravni a technické infrastruktury
c) Nepfiipustné vyuziti:
- umisténi staveb a ¢innosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a ptipustném vyuziti

- umisténi staveb a ¢innosti, které nesouvisi a nejsou slucitelné s bydlenim a které
mohou mit negativni vliv na bydleni (hluk, exhalace, vibrace, apod.).
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(2) Podminky prostorového usporadani

a) Charakter a struktura zastavby:

izolované solitérni rodinné domy, popiipadé soubory staveb (po vzoru ptivodnich
statkil). Zastavba fadovymi rodinnymi domy nebo bytovymi domy je nepiipustna

b) Minimalni velikost stavebniho pozemku se stanovuje rozdilné podle poctu bytl na:

600 m? pro jeden rodinny déim - s jednim bytem

900 m? pro jeden rodinny diim - se dvéma byty

1200 m? pro jeden rodinny dim - se tfemi byty

(do plochy stavebniho pozemku lze zapocist i pfilehlé souvisejici plochy ZS)
na jednom stavebnim pozemku muize byt pouze jeden rodinny dim

pokud je velikost pozemku v misté, kde byla parcelace pro rodinné domy
provedena pied datem U&innosti uzemniho planu, mensi nez 600 m?, 1ze na ném
noveé umistit rodinny diim s maximalné jednim bytem.

c) Zastavéna plocha pozemku:

zastavénd plocha pozemku nesmi piesdhnout 30 % celkové plochy pozemku
(do plochy stavebniho pozemku lze zapocist i prilehlé souvisejici plochy ZS)

minimalné 50 % plochy stavebniho pozemku musi byt ozelenéno

zastavénd plocha pozemku a ozelenéni se nevztahuje na pozemky v zdénach
kompaktni zastavby

zastavéna plocha stavebniho pozemku a ozelenéni se nevztahuje na pozemky
odd¢lené pro souvisejici vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

d) Vyskova regulace zastavby:

maximalni vySka staveb se stanovuje na 10 m,

maximalni vyska hlavni (korunni) fimsy staveb se stanovuje 6,5 m

(vysky vzdy nad primérnou niveletou rostlého terénu piiléhajiciho ke stavbe)

na zastavitelné ploSe Z16 se stanovuje vyska staveb maximalné 6,5 m nad Grovni
prilehlé ¢asti stavajiciho télesa silnice

e) Podminky prostorového uspotradani staveb:

nové stavby budou svym architektonickym pojetim (ptidorysem a hmotou stavby,

tvarem stfechy) respektovat tradicni vyraz venkovskych staveb v regionu a budou

smétovat k posileni tradi¢niho venkovského charakteru zastavby, ktery je ur¢ovan

zejména témito znaky:

= domy pfizemni nebo pfizemni sobytnym podkrovim, v piipadé staveb
umisténych ve svahu pak pfizemni s obytnym podkrovim ze strany piiléhajici
ke svahu, z odlehlé strany mohou byt stavby az dvoupodlazni s obytnym
podkrovim

= obdélnikovy plidorys staveb, ptipadné kombinace obdélnikii ve tvaru L nebo T

= stfecha symetrickd, sedlova nebo polovalbova

= hfeben stfechy rovnobézny s podélnou osou stavby

= nové stavby a ani ndstavby domt nenarusuji vySkovou hladinu okolni zastavby

- u pristaveb a nastaveb stavajicich rodinnych domt se ptfedchozi znaky uplatni

pfimétené pii respektovani ptivodniho charakteru stavby

f)  Parkovani:
- na stavebnim pozemku musi byt zajiSténa odstavna stani
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PLOCHY BYDLENI
BH bydleni hromadné

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech
b) Piipustné vyuziti:
- sbydlenim souvisejici obsluzna zatizeni (napiiklad v parteru bytovych domi),

umisténi staveb a zafizeni obcCanského vybaveni ze sféry sluzeb a obchodu,
kultury, vzdélavani a vychovy, zdravotnich a socidlnich sluzeb, apod..

- détska hiisté a drobna hiisté (o vymeéie do 500 m?) pro neorganizovany sport
- vefejnd prostranstvi, sidelni vyhrazend a vefejna zelen
- umisténi dopravni a technické infrastruktury
c) Nepftipustné vyuziti:
- umisténi staveb a Cinnosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a ptipustném vyuziti

- zejména umisténi staveb a Cinnosti, které nesouvisi a nejsou slucitelné s bydlenim
a které mohou mit negativni vliv na bydleni (hluk, exhalace, vibrace, apod.).

(2) Podminky prostorového usporadani

a) Zastavéna plocha pozemku:
- zastaveéna plocha pozemku nesmi piesahnout 40 % celkové plochy pozemku
- minimaln¢ 40 % plochy stavebniho pozemku musi byt ozelenéno
- nepiipustné dalsi déleni pozemki a zahustovani zastavby

b) Vyskova regulace zastavby:

- vyskova hladina zastavby se nesmi zvedat, ndstavby pater stavajicich bytovych
domt nejsou piipustné

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SV smi3ené venkovské

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuziti:
- bydleni
- umisténi obsluznych zafizeni, staveb a zafizeni obCanského vybaveni ze sféry
sluzeb a obchodu, cestovniho ruchu (ubytovani a stravovani), kultury, vzdélavani
a vychovy, zdravotnich a socialnich sluzeb, apod.
b) Piipustné vyuziti:
- pripustné jsou zmeény dokoncenych staveb spojenych se zménou v uzivani
stavajicich staveb na bytové domy
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d)

- zemé&d¢lska vyroba typu rodinnych farem

- chov a ustijeni zvifat v maximalnim poctu 40 VDJ - velkych dobyt¢ich jednotek
(napft. koni, skotu, ovci, koz, apod.)

- vefejnd prostranstvi, sidelni vyhrazend a vefejna zelen

- umisténi dopravni a technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

- umisténi novych bytovych domu

- umisténi staveb a ¢innosti, které by mohly snizit kvalitu prostfedi v obci (hluk,
exhalace, vibrace, apod.), Cinnosti vyzadujici mimoiadnou a castou nakladni
dopravni obsluhu (vCetné¢ parkovani a odstavovani), ¢innosti vyzadujici velké
odstavné a skladovaci plochy

Podminéné ptipustné vyuziti:

- femeslna a zivnostenska vyroba
pfed zapocetim vystavby musi byt prokdzdno, Ze hluk z vyroby a obsluzné
dopravy nepiekro¢i hygienické limity v nejblizSim chranéném venkovnim
prostoru a v nejbliz§Sim chranéném venkovnim prostoru staveb v denni a noc¢ni
dob¢ a dopravni obsluha vyrazné nezatizi stavajici komunikace

(2) Podminky prostorového usporadani

a)

b)

Zastavéna plocha pozemku:
- zastaveéna plocha pozemku nesmi piesahnout 50 % celkové plochy pozemku
- minimalné 15 % plochy stavebniho pozemku musi byt ozelenéno

Vyskova regulace zastavby:
- maximalni vyska staveb se stanovuje na 12 m,
maximalni vyska hlavni (korunni) fimsy staveb se stanovuje 7,5 m
(vysky vzdy nad primérnou niveletou rostlého terénu piiléhajiciho ke stavbe)

Podminky prostorového uspotadani staveb:

- stavby budou svym architektonickym pojetim (pidorysem a hmotou stavby,
tvarem stfechy) respektovat tradi¢ni vyraz venkovskych staveb v regionu a budou
sméfovat k posileni tradicniho venkovského charakteru zastavby, ktery je uréovan
zejména témito znaky:
= obd¢lnikovy ptudorys staveb, ptipadn¢ kombinace obdélnika ve tvaru L nebo T
= stfecha symetricka, sedlova nebo polovalbova

Parkovani:
- na stavebnim pozemku musi byt zajisténa odstavna stani
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OC integrovana zafizeni verejné infrastruktury

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti:

obCanské vybaveni vetfejné infrastruktury,

umisténi staveb a zatfizeni pro vetejnou spravu, pro kulturu a spolkovou ¢innost,
pro volny cas a zabavu, pro vzdélavani a vychovu, pro zdravotni sluzby, pro
socialni sluzby a péci o rodiny a pro ochranu obyvatelstva

b) Piipustné vyuziti:

bydleni jako soucast staveb obcanského vybaveni, pii¢emz podlahova plocha ¢asti
k bydleni neptesahne 50% podlahové plochy stavby

obCanské komercni vybaveni, umisténi obsluznych staveb a zafizeni mistniho
vyznamu (obchodni prodej, sluzby, apod.)

umisténi vefejnych prostranstvi, umisténi vefejné zelené
umisténi dopravni a technické infrastruktury

c) Nepfiipustné vyuziti:

umisténi staveb a ¢innosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a ptipustném vyuziti

umisténi staveb a Cinnosti, které by mohly snizit kvalitu prostfedi v obci (hluk,
exhalace, vibrace, apod.)

(2) Podminky prostorového usporadani

a) Zastavéna plocha pozemku:

zastavénd plocha pozemku nesmi piesdhnout 70 % celkové plochy pozemku
minimalné 10 % plochy stavebniho pozemku musi byt ozelenéno

b) Vyskova regulace zastavby:

piipustné jsou stavby s maximalni vySkou 14 m nad primérnou niveletou rostlého
terénu pfiléhajiciho ke stavbé

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV zafizeni verejné infrastruktury

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti:

obCanské vybaveni vetfejné infrastruktury,

umisténi staveb a zatfizeni pro vetejnou spravu, pro kulturu a spolkovou ¢innost,
pro sport, volny ¢as a zabavu, pro vzdélavani a vychovu, pro zdravotni sluzby, pro
socialni sluzby a péci o rodiny a pro ochranu obyvatelstva
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b)

Ptipustné vyuziti:

obCanské komercni vybaveni, umisténi obsluznych staveb a zafizeni mistniho
vyznamu (obchodni prodej, sluzby, apod.)

umisténi vefejnych prostranstvi, umisténi vefejné zelené
umisténi dopravni a technické infrastruktury

c) Nepfiipustné vyuziti:

umisténi staveb a ¢innosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a ptipustném vyuziti

umisténi staveb a Cinnosti, které by mohly snizit kvalitu prostfedi v obci (hluk,
exhalace, vibrace, apod.)

(2) Podminky prostorového usporadani

a)

Zastavéna plocha pozemku:

zastavénd plocha pozemku nesmi piesdhnout 70 % celkové plochy pozemku
minimalné 10 % plochy stavebniho pozemku musi byt ozelenéno

b) Vyskova regulace zastavby:

piipustné jsou stavby s maximalni vySkou 12 m nad primérnou niveletou rostlého
terénu pfiléhajiciho ke stavbé

stanovend vyska staveb se nevztahuje na specifické stavby (napt. sakralni stavby)
a specificka zafizeni (napft. zafizeni na suSeni pozarnich hadic, apod.)

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OS télovychovna a sportovni zafizeni

(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuziti:

obCanské sportovni a télovychovné vybaveni
umisténi staveb a zafizeni pro té€lovychovu a sport, oteviend sportovni zatizeni
(sportovni hfisté) v€etné¢ zazemi (Satny, toalety, drobny prodej a sluzby, apod.).

Ptipustné vyuziti:

umisténi rekreacnich zafizeni pro odpocinek, volny cas a zdbavu a pro aktivity
ze sféry cestovniho ruchu

umisténi staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné se sportem a rekreaci,
napf. rekreacnich luk a vefejné infrastruktury

parkovani automobill pro navstévniky staveb a zafizeni obCanského vybaveni
umisténi vefejnych prostranstvi, umisténi vefejné zelené
umisténi dopravni a technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

umisténi staveb a ¢innosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a ptipustném vyuziti

umisténi staveb a Cinnosti, které by mohly snizit kvalitu prostfedi v obci (hluk,
exhalace, vibrace, apod.)
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(2) Podminky prostorového usporadani

a)

Zastavéna plocha pozemku:

zastavénd plocha pozemku se nestanovuje

b) Vyskova regulace zastavby:

maximalni vySka staveb se stanovuje na 8§ m,
(vyska nad primérnou niveletou rostlého terénu pfiléhajiciho ke stavbe)

PLOCHY REKREACE
Rl  plochy staveb pro rodinnou rekreaci

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuziti:

uzivani stdvajicich staveb pro rodinnou rekreaci

Ptipustné vyuziti:

vyuziti pro ¢innosti, které s rekreacnimi aktivitami piimo souvisi
umisténi vefejnych prostranstvi, umisténi vefejné a vyhrazené zelen¢
umisténi dopravni a technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

umisténi novych staveb pro rodinnou rekreaci, vyjma nahrady stavajici stavby pro
rodinnou rekreaci, pti dodrzeni podminek prostorového usporadani

zmény vyuziti (rekolaudace) stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci na rodinné
domy, umisténi novych rodinnych domi

umisténi staveb, zafizeni a C¢innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

umisténi staveb, zafizeni a Cinnosti, které mohou mit negativni vliv na okolni
ptirodu a které by mohly snizit kvalitu Zivotniho prostfedi (hluk, exhalace, apod.)

(2) Podminky prostorového usporadani

a) Zastavéna plocha pozemku:

b)

zastavéna plocha pozemku nesmi pfesahnout 15 % celkové plochy pozemku
minimalné 70 % plochy stavebniho pozemku musi byt ozelenéno

Vyskova regulace zastavby:

na plochach jsou pfipustné stavby o jednom nadzemnim podlazi s ptipustnym
vyuzitelnym podkrovim (1+P)

maximalni vyska staveb se stanovuje na 8 m,

maximalni vyska hlavni (korunni) fimsy staveb se stanovuje 4 m

(vysky vzdy nad priimérnou niveletou rostlého terénu pfiléhajiciho ke stavbe)
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PLOCHY REKREACE
RN uzemi chatovych osad

(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuziti:

rekreace a sportovni vyziti ve volné krajin¢ a ptirodé
uzivani stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci

Ptipustné vyuziti ploch:

umisténi pouze nezbytnych drobnych ptistaveb (do 20 m?) u stdvajicich staveb
pro rodinnou rekreaci (napft. ptistavby socialnich zatizeni, apod.)

umisténi novych staveb pro rodinnou rekreaci, vyjma nahrady stavajici stavby pro
rodinnou rekreaci, a to v pudoryse ptivodniho objektu a pfi dodrZzeni podminek
prostorového uspofddani, vcetné¢ dodrZzeni podminky maximalni velikosti
ptistavby do 20 m?

umisténi staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, naptiklad
vefejnych prostranstvi, sportovnich hiist, zafizeni zajiStujicich zazemi (toalety,
Satny, apod.) rekreacnich luk, apod.

umisténi drobnych doplikovych staveb a zatfizeni (napf. pfistiesky, odpocivadla,
informacni systémy, stanky s obCerstvenim, hygienicka zatizeni, apod.)

umisténi vefejnych prostranstvi, umisténi vefejné a vyhrazené zelené

umisténi dopravni a technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

umisténi novych dal§ich novych staveb pro rodinnou rekreaci

v&tsi pristavby (nad 20 m?) u stdvajicich staveb pro rodinnou rekreaci

umisténi staveb, zafizeni a Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

umisténi staveb, zafizeni a Cinnosti, které mohou mit negativni vliv na okolni
ptirodu, které by mohly snizit kvalitu Zivotniho prostfedi (hluk, exhalace, apod.)

(2) Podminky prostorového usporadani

b) Vyskova regulace zastavby:

na plochach jsou piipustné stavby o jednom nadzemnim podlazi s moznym
(ptipustnym) vyuzitelnym podkrovim (1+P)

maximalni vyska staveb se stanovuje na 8 m,

maximalni vyska hlavni (korunni) fimsy staveb se stanovuje 4 m

(vysky vzdy nad priimérnou niveletou rostlého terénu pfiléhajiciho ke stavbe)
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl  technicka zafizeni

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti:

b)

umisténi staveb a zafizeni technické infrastruktury
sbérny dvr

Ptipustné vyuziti:

umisténi vefejnych prostranstvi, umisténi a vyhrazené vetfejné zelené
umisténi dopravni infrastruktury

c) Nepftipustné vyuziti:

umisténi staveb a Cinnosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a ptipustném vyuziti

umisténi staveb a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a vyuziti pro
¢innosti, které nejsou slucitelné s hlavnim vyuzitim.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VZ zemédélska vyroba

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuziti:

zemédéelska prvovyroba a zdzemi zemédélské prvovyroby

Ptipustné vyuziti:

chov a ustajeni zvifat v maximalnim poctu 100 VDIJ - velkych dobyt¢ich jednotek
(napf. koni, skotu, ovci, koz, apod.), zazemi chovu zvitat (sklady krmiv, apod.)

zdzemi zemédélské Cinnosti (sklady, kolny, dilny, apod.), prodej zemédélskych
produkti a chov domaciho zvifectva

provozy zeméd¢€lské vyroby pouze s tim, ze negativni vliv téchto provozl a jinych
souvisejicich ¢innosti nesmi piekra¢ovat hranice arealu

skladovani je pfipustné pouze jako souvisejici s vlastni vyrobou v arealu

umisténi zdzemi pro zaméstnance vyroby, bydleni ve sluzebnich bytech

parkovani a odstavovani zeméd¢lské techniky, zemédélskych strojii, osobnich a
nakladnich vozidel, parkovani pro navstévniky

umisténi vefejnych prostranstvi, umisténi vefejné zelené
umisténi dopravni a technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

umisténi staveb a ¢innosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a ptipustném vyuziti

umisténi staveb, zafizeni a C¢innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
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vyuziti ploch pro chov zvifat, ktery by svymi negativnimi vlivy (zépach, Sifeni
alergenti, obtizny hmyz, plynné Skodliviny, hluk, apod.) mohl zatizit obytnou
zastavbu v okoli

nepfipustné vyuziti zastavitelné plochy Z06 pro chov a ustdjeni zvifat (napf.
umisténi staji, skladovani kejdy a hnoje, apod.)

d) Podminéné pfipustné vyuziti:

pfed zapocetim vystavby musi byt prokdzdno, Ze hluk z vyroby a obsluzné
dopravy nepiekro¢i hygienické limity v nejblizSim chranéném venkovnim
prostoru a v nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru staveb v denni a noc¢ni
dob¢ a dopravni obsluha vyrazné nezatizi stavajici komunikace

vliv z vyroby a jinych souvisejicich ¢innosti nesmi prekracovat hranice pozemku

zastavitelnou plochu Z07 lze vyuzit pouze za podminky provedeni kryci vysadby
dfevin podél zépadniho a jizniho okraje plochy

(2) Podminky prostorového usporadani

a) Zastavéna plocha pozemku:

zastavéna plocha pozemku nesmi pfesahnout 60 % celkové plochy pozemku
(do celkové plochy pozemku lze zapocist i pfilehlé souvisejici plochy ZS)

minimaln¢ 20 % plochy stavebniho pozemku musi byt ozelenéno

b) Vyskova regulace zastavby:

vyska staveb nebude piesahovat vySku stavajicich staveb ve stavajicich arealech
zemédelské vyroby, nové stavby jsou piipustné pouze jako prizemni s maximalni
vySkou 10 m nad priimérnou niveletou rostlého terénu ptiléhajiciho ke stavbé.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
DS silniéni

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti:

dopravni silni¢ni stavby, pozemni komunikace a dopravni stavby,
silnice, vCetné pozemkil, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, naptiklad
naspy, zarezy, opémé zdi, mosty a doprovodna a izola¢ni zeleni

b) Piipustné vyuziti:

dopravni zafizeni a dopravni vybaveni, napiiklad autobusové zastavky, aredly
udrzby komunikaci, apod.

odstraniovani dopravnich zévad a rekonstrukce silnic do normovanych kategorii,
pokud to umozni konfigurace terénu a prostorové a Sitkové uspotfadani zastavby.

umisténi vefejnych prostranstvi, vefejné zelen¢ a doprovodné zelené komunikaci
umisténi technické infrastruktury
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c) Nepfiipustné vyuziti:
- umisténi staveb a ¢innosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a ptipustném vyuziti

- umisténi staveb a c¢innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a které nejsou
slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, umisténi staveb a zafizeni (napf.
billboardii a reklam) a vysadby zelené, kterymi by byly omezeny rozhledové
poméry nebo kterymi by mohla byt ohrozena bezpecnost silni¢niho provozu

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, verejné prostory
(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuziti:
- vefejna prostranstvi,

prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to
bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

- umisténi dopravni infrastruktury ; pojizdnych, pésich a cyklistickych komunikaci
b) Piipustné vyuziti:
- umisténi drobné architektury a drobnych doplikovych staveb a zafizeni
(napt. pomniky, pamatniky, kaplicky, zvonicky, kasny, fontany, plastiky, vytvarna
dila, svitidla, pfistieSky, odpocivadla, pergoly, informacéni systémy, stanky s
obcerstvenim, détska hiisté, hygienicka zafizeni, meéstsky mobiliaf, apod.),
tj. staveb a zafizeni, které plni doplitkovou funkci k hlavnimu vyuziti ploch
- umisténi veiejné zelen¢ a doprovodné zelen¢ komunikaci
- umisténi technické infrastruktury
c) Nepfiipustné vyuziti:
- umisténi staveb a Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou slucitelné
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi
ZV zeleni na verejnych prostranstvich

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuziti:
- zeleni na vefejnych prostranstvich,

prostory sidelni zelené piistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému
uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru, udrzovana parkova zelen
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b) Piipustné vyuziti:

- umisténi drobné architektury a drobnych doplitkovych staveb a zafizeni
(napt. pomniky, pamatniky, kaplicky, zvonicky, kasny, fontany, plastiky, vytvarna
dila, svitidla, pfistieSky, odpocCivadla, pergoly, informacni systémy, obecni
mobiliaf, détska hiisté, hygienicka zatizeni, stanky s obCerstvenim, drobny prode;j,
apod.), tj. staveb a zafizeni, které¢ plni doplitkovou funkci k hlavnimu vyuziti

- détska hfisté a drobna hiisté (o vyméfe do 500 m?) pro neorganizovany sport

- umisténi zatizeni pro odpocinek, volny ¢as a zdbavu

- umisténi dopravni a technické infrastruktury

c) Nepfiipustné vyuziti:

- umisténi staveb a Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou slucitelné

s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

PLOCHY ZELENE
ZS zeler soukroma a vyhrazena

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti:
- uzitkové sady a zahrady, péstitelska Cinnost a zeméd¢lstvi
- vyhrazena sidelni zelen

b) Ptipustné vyuziti:
- okrasné zahrady
- umisténi ucelovych zahradnich staveb a zafizeni
- umisténi vetfejnych prostranstvi a vefejné zelené
- umisténi dopravni a technické infrastruktury

c) Nepftipustné vyuziti:
- umisténi staveb pro rodinnou rekreaci

- umisténi staveb a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a vyuziti pro
¢innosti, které nejsou slucitelné s hlavnim vyuzitim.

(2) Podminky prostorového usporadani
a) Vyskova regulace zastavby:

- pfipustné zahradni stavby a zafizeni o jednom nadzemnim podlazi (ptizemni)

- maximalni vyska staveb se stanovuje na 5 m
(vyska nad priimérnou niveletou rostlého terénu ptiléhajiciho ke stavbe)
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PLOCHY LESNI
NL pozemky uréené k plnéni funkci lesa

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkei lesa,
lesni produkce, lesy a nova zalesnéni, lesni porosty s jejich prostiedim
b) Ptipustné vyuziti:
- umisténi pouze staveb, zafizeni a ¢innosti, které souvisi s hlavnim vyuzitim

- umistovani pouze specifickych ucelovych staveb slouzicich k zajistovani lesni
produkce, provozu lesnich skolek nebo k provozovani myslivosti

- vystavba vodohospodarskych opatieni
- umisténi dopravni a technické infrastruktury,
a to pouze ve vyjimecnych a odiivodnénych piipadech
c) Nepfiipustné vyuziti:
- umisténi staveb pro rodinnou rekreaci

- umistovani staveb, zafizeni a ¢innosti neslucitelnych a nesouvisejicich s hlavnim
a ptipustnym vyuzitim

PLOCHY ZEMEDELSKE
NZt trvaly travni porost
NZo orna puda

NZz sady a zahrady

Plochy zemédélské jsou vyznacené ve tfech vybranych raznych kulturach (trvaly travni
porost - NZt, orna ptida - NZo, sady a zahrady - NZz) zejména s ohledem na ekologickou
stabilitu, s ohledem na stavajici reten¢ni schopnost krajiny, zvySeni retencni schopnosti
krajiny a ochranu sidel pfed piivalovymi destovymi srazkami.

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuziti:
- zemé&d¢lsky ptdni fond (ZPF), pozemky zemédélsky obhospodarované
- zeméd¢lska ptida jako vyrobni prostiedek umoznujici zemedélskou vyrobu a jako
jedna z hlavnich slozek Zivotniho prostredi

b) Ptipustné vyuziti:
- do ploch zeméd¢lskych je zahrnuta zemédélska puda, kterd byla a ma byt nadale
zemédelsky obhospodatovana, ale docasné obdéldvana neni
- do ploch zemédélskych je zahrnuta téZ nezemédélska plida potiebnd k zajiStovani
zeméedelské vyroby, jako polni cesty, pozemky se zafizenim dulezitym pro polni
zavlahy, zévlahové vodni nddrze, odvodiiovaci ptikopy, hraze slouZzici k ochrané
pied zamokienim nebo zatopou, ochranné terasy proti erozi apod.
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- umisténi staveb, zafizeni a dalSich opatfeni souvisejicich s pastvou hospodarskych

zvitat (napf. ohrady, napajedla, prikrmovaci zafizeni, pfistfesky na pastvinach,
zimoviste, apod.)
na plochach zeméd¢lskych 1ze povolovat zménu kultury pouze z nizsi ekologické
stability na vyssi ekologickou stabilitu zeméd¢€lské pidy a zménu kultury s nizsi
protierozni schopnosti za vys§i. Zména vyuziti NZt (trvaly travni porost) a NZz
(sady a zahrady) na NZo (orna ptida) se neptipousti
1/ Plochy NZo (orna ptida) zahrnuji:
= ornou pudu
= travniky a viceleté picniny na orné padé
2/ Plochy NZt (trvaly travni porost) zahrnuji:
= pfirozené louky s pfirozené rostoucimi druhy, chranénymi, ¢i vyznamnymi
rostlinami, bez radikalni zmény vodniho rezimu, nevyuzivané nebo
zanedbané, ale plnici funkci ekologickou a krajinotvornou,
= polokulturni a kulturni louky a pastviny s vyznamnym podilem pfirozené
rostoucich druhii arovnéZ intenzivni louky a pastviny s velkovyrobnim
vyuzitim
3/ Plochy NZz (sady a zahrady) zahrnuji:
= maloplos$né sady, zatravnéné sady
= zahrady, drobné drzba s doprovodem vegetace
vystavba vodohospodaiskych opatieni

umisténi dopravni a technické infrastruktury

c) Nepfiipustné vyuziti:

umisténi staveb a zafizeni urcenych pro zemédélskou vyrobu a skladovani
(Gcelové stavby zivoc¢isné a rostlinné vyroby)

umisténi staveb, zafizeni a Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI
NS pfirodni, vodni, zemédélské, lesni

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti:

volna ptiroda a krajina,
smiSena uzemi s funkci ptirodni, vodni, zeméd¢€lskou a lesni

b) Piipustné vyuziti:

zalozeni prvkt USES (tizemniho systému ekologické stability)
terénni upravy, vysadba zelené

vystavba vodohospodatskych opatieni

umisténi dopravni a technické infrastruktury
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c) Nepftipustné vyuziti:

umisténi staveb pro rodinnou rekreaci

umisténi staveb, zafizeni a Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
VV  vodni toky a vodni nadrze

(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuziti:

pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokli a jiné pozemky urcené pro
pievazujici vodohospodarské vyuziti

(plochy vodni a vodohospodarské jsou vymezeny nejen v nezastavéném tzemi ve
volné¢ krajin¢, ale také v tizemi zastavéném)

Ptipustné vyuziti:

umisténi pozarnich nadrzi

zajisténi podminek pro naklddani s vodami, ochranu pied jejich Skodlivymi
ucinky, regulaci vodniho rezimu v uzemi a plnéni dalSich ucelti na tseku vod a
ochrany pfirody a krajiny

umisténi staveb a zafizeni souvisejicich s obsluhou a funkci ploch vodnich a
vodohospodarskych (napf. revitalizace vodnich toktli a stavby na tocich, apod.)
terénni upravy, vysadba zelené

umisténi technické a dopravni infrastruktury (napt. ldvky, mosty, apod.)

Nepftipustné vyuziti:

umisténi staveb, zafizeni a ¢innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou
slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
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g) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI
vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a
opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lIze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

V uzemnim planu Chote¢ se vymezuji vefejné prospéSné stavby a vefejné prospésSna
opatfeni, pro které lze prava k pozemklim a stavbam vyvlastnit.

Vymezeni opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které
1ze prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit neni UP Chote¢ obsaZeno.

V Uzemnim planu Chote¢ se vymezuji:
* Verejné prospésné stavby
Stavby pro vefejnou infrastrukturu uréené k rozvoji nebo ochrané izemi obce.
* Verejné prospéSna opatieni ’
Opatieni nestavebni povahy slouzici k zalozeni prvka USES.
Veftejné prospésné stavby a opatieni jsou graficky zndzornény na vykresu:
C VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACT
(v meftitku 1 : 5 000).

1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY
TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VVT2 Kanalizace - navrh

e vytlacna splaskova
VVT3 Vodovod - navrh

¢ vodovodni ptivadé¢

VVT4 Technicka zarizeni obce
e plocha pro umisténi pozarni nadrze

E18 Koridor energetiky

e koridor elektroenergetiky E18 5
zdvojeni vedeni ZVN 400kV Hradec - Reporyje

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

DK1 Koridor dopravy
silni¢ni
e umisténi silnice 1. tfidy
e umisténi doprovodné zelené

DK2 Koridor dopravy
silniéni
e homogenizace a rozsifeni silnice
¢ umisténi doprovodné zelené
DK3 Koridor dopravy
silni¢ni
e homogenizace a rozsifeni silnice
e prostor pro odvodnéni silnice
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VVD1 Komunikace — péSi a cyklisticka
e téleso nové komunikace
e umisténi doprovodné zelené

VVD2 Komunikace
e téleso nové komunikace
e umisténi doprovodné zelené

VVD3 Komunikace — péSi a cyklisticka
e teleso nové komunikace
e umisténi doprovodné zelené

VVD4 Komunikace
o tcleso komunikace
e umisténi doprovodné zelené

DK4 Koridor dopravy
p&si komunikace - §itka koridoru 6 m
e obnova a roz$ifeni komunikace
e umisténi doprovodné zelené

DK5 Koridor dopravy
komunikace - Sitka koridoru 8 m
e obnova a rozsifeni komunikace

DK6 Koridor dopravy
pesi komunikace - Sitka koridoru 2 m
e obnova a rozsifeni komunikace
DK7 Koridor dopravy
komunikace - $ifka koridoru 20 m
e obnova a rozsifeni komunikace
e umisténi doprovodné zelené

2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

ZVYSENI RETENCNIi SCHOPNOSTI KRAJINY

VVR1 Revitalizace krajiny
e revitalizace nivy vodotece

VVR2 Revitalizace krajiny
e revitalizace nivy vodotece

VVR3 Revitalizace krajiny
e vodni nadrz

VVR4 Protierozni zarizeni
e retencéni vodni nadrz

VVR5 Protierozni zarizeni
e retencéni vodni nadrz
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VVR6

VVR7

Protierozni zarizeni
e protierozni a reten¢ni zafizeni

Protierozni zarizeni
e obnova a rozsifeni vodni nadrze

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

ZaloZeni prvkii USES s navrhem zmén v krajiné

VVU1

vvu2

VvVvu3

VVUu4

VVU5

VVU6

vvu7

VVUus8

VVU9

Biokoridor lokalni — LK1
e propojeni prvku USES
Biokoridor lokalni — LK2
e zaloZeni prvku USES
Biokoridor lokalni — LK3
e propojeni prvku USES
Biokoridor lokalni — LK3
e propojeni prvku USES
Interaké¢ni prvek — IP1

e zaloZeni prvku USES

Interakéni prvek — IP2
e zaloZeni prvku USES

Interakéni prvek — IP3
e zaloZeni prvku USES

Interakc¢ni prvek — P4
e zaloZeni prvku USES

Interakc¢ni prvek — IPS
e zaloZeni prvku USES

Vymezeni prvki systému USES beze zmén v krajiné

RC 1531 Biocentrum regionalni — RC1531
e vymezeni prvku USES

RK 1187 Biokoridor regionalni — RK1187
e vymezeni prvku USES

LC1 Biocentrum lokalni — LC1
e vymezeni prvku USES

LC2 Biocentrum lokalni — LC2
e vymezeni prvku USES

LK1 Biokoridor lokalni — LK1
e vymezeni prvku USES

LK3 Biokoridor lokalni — LK3
e vymezeni prvku USES
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h) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI

i)

Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v i prospéch je predkupni pravo zrizovano, parcelnich
Cisel pozemki, nazvu katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udaja podle § 5 odst. 1
katastralniho zakona

Uzemni plan Chote¢ neobsahuje vymezeni veiejné prospéinych staveb a veifejnych
prostranstvi, pro které 1ze uplatnit predkupni pravo.

STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI

Stanoveni kompenzacénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzaénich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona nejsou v Uzemnim planu
Chote¢ stanovena, nebot’ feSeni Uzemniho planu Chote¢ nema vliv na evropsky vyznamnou
lokalitu nebo ptaci oblast.

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU

udaje o poctu listli uizemniho planu a poc¢tu vykrest pripojené grafické ¢asti
UZEMNI{ PLAN CHOTEC

Textova cast

Uzemniho planu Choteé obsahuje ceerieeiene. 44 listid
véetné titulni strany a obsahu
Graficka cast

Uzemniho planu Choteé obsahuje 3 vykresy (A,B,C)
A Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000
B Hlavni vykres 1: 5000
C Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1: 5000
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