Seznam uprav Navrhu uzemniho planu Chote¢ provedenych po verejném

projednani
= pfredmét opakovaného verejného projednani

Po vefejném projednani Uzemniho planu Chote& byly provedeny tyto Upravy zavazné Ccasti
dokumentace, které jsou predmétem opakovaného vefejného projednani Uzemniho planu Chotec:

1. Upravy textové ¢asti:

a)

b)

d)

f)

9)

Do zakladni koncepce rozvoje uzemi (kapitola b) 1.) byla Kotrbova skala, nachazejici se v
jihozapadnim cipu pozemku parc. €. 330/1, doplnéna mezi vyznamné architektonické,
krajinarské, pfirodni a estetické hodnoty v obci Choteg, které je tfeba disledné chranit.

Do kapitoly f) 2. Spole¢né zasady vyuziti ploch - 2.1. Zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy byla
doplnéna podminka tykajici se likvidace spladkovych vod a to v tomto znéni:

~Jimky splaskovych vod budou povolovany pouze jako stavby doCasné a do roku od kolaudace
verejné kanalizace budou prepojeny na fad.”

Do kapitoly f) 2. Spole€né zasady vyuZiti ploch - 2.1. Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy byla
pro zastavéné uzemi doplnéna podminka tykajici se zastavénosti stavajicich zastavénych
pozemku, a to v tomto znéni:

»,Pokud jsou podminky prostorového uspofadéani v zastavéném tzemi na pozemcich stavajicich
staveb prekroéeny, jsou zmény staveb mozné pouze za predpokladu, Ze podminKy prostorového
usporfadani nebudou vice prekro¢eny (podminky nebudou zhorSeny).“

Byly upraveny Podminky prostorového uspofadani staveb nasledujicim zplsobem (zmény

vyznaceny ¢ervengé):

- nové stavby budou svym architektonickym pojetim (pudorysem a hmotou stavby, tvarem
stfechy) respektovat tradiéni vyraz venkovskych staveb v regionu a budou sméfovat k
posileni tradicniho venkovského charakteru zastavby, ktery je urCovan zejména témito znaky:
» domy pfizemni nebo prizemni s obytnym podkrovim, v pripadé staveb umisténych ve svahu
pak pfizemni s obytnym podkrovim ze strany pfiléhajici ke svahu, z odlehlé strany mohou byt
stavby azZ dvoupodlazni s obytnym podkrovim.

* obdélnikovy pidorys staveb, pfipadné kombinace obdélniki ve tvaru L nebo T
* stfecha symetricka, sedlova nebo polovalbova

* hfeben stfechy rovnobézny s podélnou osou stavby

* nové stavby a ani nastavby domu nenaruduji vy$kovou hladinu okolni zastavby

- U pristaveb a nastaveb stavajicich rodinnych domu se predchozi znaky uplatni pfimérené pri

respektovani ptivodniho charakteru stavby

Pro plochu Bydleni venkovské (BV) byly upraveny v podminkach prostorového usporadani,
v odstavci b) minimalni velikosti stavebniho pozemku nasledujicim zptsobem (zmény vyznaceny
Cervené):

a. 600 m? pro jeden rodinny dim - s jednim bytem

b. 900 m? pro jeden rodinny diim - se dvéma byty

c. 1200 m? pro jeden rodinny diim - se tfemi byty.

Dale byla upravena formulace podminky minimalni velikosti stavajicich pozemku v zastavéném
uzemi nasledujicim zpisobem:

"Pokud je velikost pozemku, kde byla parcelace pro rodinné domy provedena prfed datem
ucinnosti uzemniho planu, mensi nez 600 m?, Ize na ném nové umistit rodinny dum s maximalné
Jjednim bytem."

Pro plochy télovychovna a sportovni zafizeni (OS) - byla vypu$téna podminka tykajici se
maximalni vySky hlavni (korunni) fimsy staveb (4 m).

Do kapitoly f) Spole¢né zasady vyuZziti ploch - 2. 2 Plochy v nezastavéném uUzemi byla upravena
spole¢na podminka tykajici se povolovani umisténi vodohospodarskych staveb, a to vtomto
Znéni:



»,V nezastavéném uzemi Ize povolovat umisténi vodohospodarskych staveb (drobné vodni
nadrze, rybniky apod.). Na celém tzemi obce Ize provadét technicka (stavebni) protipovodriova
opatreni (napr. reten¢ni nadrze a poldry, ochranné hraze, apod.).

2. Upravy grafické &asti, véetné vyvolanych Uprav textové &asti

a) Do Koordina¢niho vykresu bylo doplnéno zaplavové Uuzemi Radotinského potoka a jeho aktivni
zbna.
Do textové Casti Navrhu uzemniho planu Chote€, do kapitoly 3 Vodni toky, zaplavova uzemi a
ochrana pfed povodnémi — Zaplavova uzemi byla upravena podminka pro moznost umistovani
staveb v aktivni zéné zaplavového Uzemi a to takto:
,V aktivni z6né nesmi byt umistény Zadné stavby s vyjimkou vodnich dél a nezbytnych staveb
dopravni a technické infrastruktury. V aktivni z6né nebudou zfizovany oploceni, zivé ploty a jiné
podobné prekaZky.“

b) Byl doplnén koridor rozvojového zaméru V412/812 - zdvojeni vedeni 400 kV Hradec - Reporyje,
oznacené jako E18.
Do textové Casti byla doplnéna informace, ze Sifka koridoru je 150 m. Koridor byl doplnén také
jako vefejné prospésna stavba.
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c) Na pozemku parc. €. 93/2 bylo zruSeno vymezeni vefejné prospésné stavby WT1 - Technicka
zafizeni obce - plocha pro umisténi sbérného dvora. Dotéena ¢ast pozemku byla vymezena jako
Plocha smiSena nezastavéného uzemi (NS)

Hlavni vykres:
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d) Na pozemcich parc. ¢. 340/1 a 340/2 v ¢asti mimo zaplavové uzemi a regionalni biokoridor byla

vymezena plocha Bydleni venkovské (BV) (zastavitelna plocha Z16).
Do podminek prostorového usporadani plochy Bydleni venkovské (BV) byla doplnéna podminka

pro stavby v ploSe Z16 tykajici se vysky stavby a to takto:
»,ha zastavitelné ploSe Z16 se stanovuje vyska staveb maximalné 6,5 m nad urovni pfilehlé éasti

stavajiciho télesa silnice.*
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h) Byly vymezeny dvé dalSi Zény kompaktni zastavby.
V textové casti, v podminkach prostorového uspofadani plochy Bydleni venkovské (BV) byla
upravena formulace podminky tykajici se zastavéné plochy pozemku a ozelenéni takto:
"zastavéna plocha pozemku a ozelenéni se nevztahuje na pozemky v zdénach kompaktni

zastavby"
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Na pozemku parc. €. 61/1 byla upravena hranice plochy Bydleni (BV) dle skuteéného stavu.
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k)

Byla upravena hranice mezi plochou Bydleni (BV) a plochou Vefejnych prostranstvi (ZV) na
pozemku parc. €. 48/15.
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Na pozemku parc. & st. 46 byla vymezena nova Plocha obcanského vybaveni (OC) -

integrovana zafizeni vefejné infrastruktury .
Do textové €asti bylo pro tuto novou plochu Plocha ob&anského vybaveni (OC) dopInéno hlavni
vyuziti, pfipustné vyuziti, podminky prostorového usporadani.
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Byla upravena hranice plochy Bydleni (BV) a Plochou dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS) mezi
pozemky parc. €. st. 59, 341/1 a 440.
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n) Mezi pozemky parc. €. . 67/20 a 394/8 byla upravena hranice plochy Bydleni (BV) a Plochou
verejnych prostranstvi — komunikace a vefejné prostory (PV).
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