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A.1.     Identifikační údaje  

 

A.1.1.  Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby 

 

Změna č. 1 RP Z2-25 Radlík – U Cihelny   

 

b) Místo stavby 

 

Katastrální území Jílové u Prahy,  

- pozemky řešené v RP Z2-25 Radlík - U Cihelny: 

parc. č. st. 309, st. 415, 538, 912/5, 917, 929/3, 930,   933, 944/3,  944/4, 957/1, 957/4, 

2068/1, 2072, 2075/1  

- pozemky řešené ve změně č. 1 RP Z2-25 Radlík - U Cihelny: 

parc. č. 927/12, 927/13, 927/14, 944/4, 957/1, 957/4, 983/8, 2068/1, 2075/1, 2075/3 

 

c)  Předmět dokumentace 

 

     Účelem dokumentace je návrh řešení komunikace včetně odvodnění, vodovodu, splaškové 

kanalizace, veřejného osvětlení a silnoproudu, plynovodu pro změnu části lokality dle 

schváleného regulačního plánu  zástavby lokality RP2-25, Jílové u Prahy, Radlík - U Cihelny. 

 

A.1.2.  Údaje o žadateli (stavebníkovi)  

 

 a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IĆ, adresa sídla  

 

ALBET spol. s.r.o., Vrážská 144/12, 153 00, Praha 5 – Radotín  

 

A.1.3.  Údaje o zpracovateli dokumentace  

 

a) Jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob s vyznačeným oborem  

 

Zpracovatel části komunikace, inženýrské sítě  

 

Ing. Jaroslav Frána, ČKAIT – 0004320, autorizovaný inženýr pro městské inženýrství a 

vodohospodářské stavby, U Kaštanu 4/1217, 169 00, Praha 6, IČ: 25078941.  

 

Ing. Alexandr Isajev, ČKAIT – 0006539, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí 

specializace elektrotechnické zařízení 

       

Ing. Miloš Fiala 

 

RNDr. Tomáš Vrana, č. 1937/2005, odborná způsobilost v inženýrské geologii 

 

 

A.2.  Seznam vstupních podkladů  

 

- ÚPM Jílové u Prahy a změna č. 2 ÚPM Jílové u Prahy  

- Údaje o IS  

- Katastrální mapa území  

- Informace o parcelách KN  
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- Zaměření stávajícího stavu  

- Informace získané u správců sítí  

- Požadavky investora  

 

 

A.3.  Údaje o území  

 

a) Rozsah řešeného území, dosavadní využití a zastavěnost území  

 

     Území je v zastavěné části města v jižním okraji místní části Radlík a zahrnuje zastavitelné 

plochy smíšeného obytného území Z 2-25.  

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území       

 

     V současné době není území využíváno.  

 

c) Charakteristika dotčeného území a staveb  na nich 

 

     V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní porost, ostatní plocha, 

zastavěná plocha a nádvoří. 

 

d) Údaje o ochraně území  

 

     Území není památkově chráněno ani není v záplavovém ani poddolovaném nebo svážném 

území.  

 

e) Údaje o odtokových poměrech 

 

     V současné době je odvodnění realizováno vsakem z části dešťovou kanalizací z části 

příkopem, který je zaústěn do Jílovského potoka, který ústí do rybníka Ráček (přes bývalé 

sádky). Jílovský potok ústí do Chotouňského potoka. Srážková voda je dle ĆSN 759011 

klasifikována jako přípustná event. podmínečně přípustná.  

 

f) Údaje o souladu s  územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování   

 

     Regulační plán je vypracován dle zadání RP 2-25  Radlík - U cihelny. Dále respektuje 

regulační plán RP Z2-25 Radlík – U cihelny tj. v části bývalé cihelny.   

 

 

g) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 

     Obecné požadavky na využití území jsou splněny. 

 

h) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

     Požadavky dotčených orgánů budou respektovány při zpracování dalšího stupně 

projektové dokumentace DSP. 

 

i) Seznam výjimek a úlevových řešení  

 

     Pro návrh ani realizaci nejsou.   
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j) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

 

     Veřejné řady, které jsou v blízkosti místa výstavby, vyhovují i pro navrhovanou výstavbu. 

Je nutné provést propojení některých řadů (vodovod, plynovod) a provést kanalizační řady. 

Dále přemístit stávající TS (netýká se změny č. 1) , umístit novou trafostanici a provést 

úpravu napojení komunikace a parkovišť v souvislosti s výstavbou obchodního domu a 

bytových domů.  

 

k) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí  

 

Katastrální území Jílové u Prahy, parc. č. st. . 309, st. 415, 538, 912/5, 917, 929/3, 930,   933, 

944/3,  944/4, 957/1, 957/4, 2068/1, 2072, 2075/1 - pozemky řešené v RP Z2-25 Radlík  

- U Cihelny 

parc. č. 927/12, 927/13, 927/14, 944/4, 957/1, 957/4, 983/8, 2068/1, 2075/1, 2075/3 - 

pozemky řešené ve změně č. 1 RP Z2-25 Radlík - U Cihelny 

 

 

A.4. Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

 

     Jedná se o novou stavbu.   

 

b)  Účel užívání stavby 

 

     Účelem PD je vybudování komunikace, parkovišť a inženýrských sítí pro zajištění 

výstavby a provozu obchodního domu Billa a bytových domů.  

 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba  

 

     Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 

     Navrhované stavby nejsou chráněny podle těchto předpisů.  

 

e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb  

 

Regulační plán a změna regulačního plánu je zpracován ve shodě s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., vyhláškou č. 62/2013, 

zákonem č. 254/2001 Sb. uveřejněného ve sbírce zákonů č. 273/2010 Sb, ČSN 759010, TNV 

759011 a především zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími související předpisy.  

     Při výstavbě musí být dále respektovány požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.      

     Návrh komunikace včetně parkovišť odpovídá vyhlášce č. 398/2009 Sb. a je zpracován ve 

smyslu zákona č. 146/2008 Sb.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z jiných právních 

předpisů  

 

     Požadavky vyplývající z ÚPM Jílové u Prahy jsou splněny. Požadavky, které vyplynou při 

schvalovacím řízení změny č. 1 RP budou řešeny v dalším stupni dokumentace.  
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g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

     Pro návrh ani realizaci se nepředpokládají.  

 

h)  Navrhované kapacity stavby a jejich velikosti, počet uživatelů  

 

Změna č. 1 Regulačního plánu Z2-25 se týká mimo umístění objektu Billa – A.01, situování 

bytových domů B.01, B.03, C.01 také situování inženýrských sítí a komunikace s ohledem na 

situování výše uvedených objektů.  

     Změna se týká oproti RP Z2-25 řešení komunikace parkovišť, vodovodu (řad V3), 

splaškové kanalizace (řad K1 – část, K4, K5), řadu tlakové kanalizace, plynovodu (řad P3, 

P4), odvodnění (řad D1, D4, D5, O3, O4), elektro (umístění TS, úprava rozvodu VN 22 kV, 

síť 400 V, veřejné osvětlení rozvod telefonu).   

 

Komunikace 

- délka komunikace  

dl.596,25 m  

 

Splašková kanalizace  

Gravitační  

K1 PP MASTER, SN 10, DN 250, dl. 115,25 m  

 PP MASTER, SN 10, DN 300, dl. 23,25 m , celkem 138,5 m 

K4 PP MASTER, SN 10, DN 250, dl. 92,8 m  

 

Tlaková 

T1 PE 100, SDR 11, 110 x 10, dl. 233,4 m  

ČS       čerpací šachta 2,1x2,1 m – 1 ks 

Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP 3 VF EO/PB-SV- 1 ks 

 

Kanalizační přípojky: 

Pro OC A.01:  PP MASTER, SN 10, DN 200, 9,00 m, 1 ks 

Pro BD B.01:  PP MASTER, SN 10, DN 200, 11,50 m, 1 ks 

Pro BD B.02:  PP MASTER, SN 10, DN 200, 12,00 m, 1 ks 

Pro BD C.01:   PP MASTER, SN 10, DN 200, 10 ks 

 

Dešťová kanalizace: 

 

Retenční a vsakovací objekty: 

Vsakovací žebra vyplněná štěrkem 16/32, osazené potrubím: 

Řad 01 

- drenážní potrubí Rauplen, HD-PE, SN 4, DN 250, dl. 49,0 m 

- plné potrubí PP MASTER, SN 10, DN 250, dl. 2,0 m 

- revizní šachty ŠR8- ŠR9 -REHAU DN 400, poklop A 15, 2 ks 

 

Řad 02 

- RAUPLEN, HD – PE, SN 4, DN 250, MP (perforované 116
o
), dl 31,0 m 

- plné potrubí PP MASTER, SN 10, DN 250, dl. 10,5 m 

- revizní šachty ŠR10- ŠR13 -REHAU DN 400, poklop A 15, 4 ks 

 

Řad 03 

- RAUPLEN, HD – PE, SN 4, DN 250, MP (perforované 116
o
), dl 65,0 m 

- plné potrubí PP MASTER, SN 10, DN 250, dl. 25,0 m 
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- revizní šachty REHAU DN 400, poklop A 15, 3 ks 

- revizní šachty ŠR14- ŠR17 -REHAU DN 400, poklop B 125, 1 ks 

 

Řad 04 

- RAUPLEN, HD – PE, SN 4, DN 250, MP (perforované 116
o
), dl 185,4 m 

- plné potrubí PP MASTER, SN 10, DN 250, dl. 16,6 m 

- revizní šachty ŠR18- ŠR28 -REHAU DN 400, poklop A 15, šachty ŠR8- 11 ks 

 

Vsakovací průlehy: 

- vsakovací průleh 1, dl. 17,0 m 

- vsakovací průleh 2, dl. 64,3 m 

- vsakovací průleh 3, dl. 5,0 m 

- vsakovací průleh 4, dl. 42,6 m 

 

Vsakovací a retenční plochy: 

- vsakovací plocha 1, vel. 100 m
2
 

- jezírko-retenční nádrž, pl. 410 m
2 

 

Odvodnění bytových domů: 

- B.01. vsakovací průleh na pozemku BD, pl.  86,0 m
2
 

- B.02. vsakovací průleh na pozemku BD, pl. 83,0 m
2
  

- C.01. vsakovací průleh na pozemku BD, pl. 10x12 m
2 

 

Řady dešťové kanalizace: 

- Řad D1- PP MASTER, SN 10, DN 250, dl. 139,0 m 

- Řad D4- PP MASTER, SN 10, DN 250, dl 51,5 m 

- Řad D5- PP MASTER, SN 10, DN 250, dl. 42,9 m 

Revizní šachty dešťové kanalizace, DN 1000, betonové, poklop o třídě zatížitelnosti D 400. 

ŠD9- ŠD13 – 5 ks 

 

Prvky dešťové kanalizace: 

- uliční vpust včetně kalového koše a litinové mříže C 250, 16 ks 

- přípojky od vpustí PP MASTER, SN 10, DN 200 pro napojení uličních vpustí, 16 ks 

- odvodňovací liniový štěrbinový žlab TZD-Q220/250, dl. 124,0 m 

- vpustní dílce štěrbinového žlabu TZD-Q220/250 včetně kalového koše, 14 ks 

- Přípojky od dešťových odpadů ze střechy objektu obchodního domu- PP MASTER, SN 10, 

DN 200, 2 ks 

- Přípojky od dešťových odpadů ze střech bytových domů- PP MASTER, SN 10, DN 200, 14 

ks 

- výustní objekty dešťové kanalizace do vsakovacích a retenčních ploch- lomový kámen 

uložený do betonového lože, 4 ks 

 

 

Vodovod 

V1 160 x 14,6, PE 100, ROBUST PIPE, dl. 242,5 m  

V2 140 x 12, 7 PE 100, ROBUST PIPE, dl. 159,5 m  

V3 110 x 10, PE 100, ROBUST PIPE, dl. 44,6 m  

 

Vodovodní přípojky   40x3,7     10,0 m    10 ks 

   75x6,8     11,0 m    2 ks 

   90x8,2     20,0 m          1 ks 

H2, H3, H5  nadzemní hydranty 

H1, H4              podzemní hydranty 
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Plynovod STL 

 

P1 PE 100, SDR 11, dn 63 (63x5,8), dl. 203,0m  

P3        PE 100, SDR 11, dn 63 (63x5,8), dl. 92,5m 

P4        PE 100, SDR 11, dn 63 (63x5,8), dl. 56,4 m 

 

Plynovodní přípojky   dn 32 (32x3,0) 10 ks 

Plynovodní přípojky   dn 50 (50x4,6)   3 ks  

 

 

Předpokládaná spotřeba plynu: 

A.01 - Billa 

Plynové kotle Qh = 3 x 10,49 = 31,47 m
3
/hod 

Roční spotřeba Qr = 34 460 m
3
/rok 

 

B.01 – 18 bytů, nebytové komerční prostory  

ÚT, příprava TUV, plynové sporáky 

Qh = 17,4 m
3
/hod 

Qr = 35 280 m
3
/rok 

 

B.02 – 12 bytů  

ÚT, příprava TUV, plynové sporáky 

Qh = 16,9 m
3
/hod 

Qr = 26 400 m
3
/rok 

 

C.01 – 10 bytů  

ÚT, příprava TUV, plynové sporáky 

Pro 1 byt Qh = 3,9 m
3
/hod 

Pro 1 byt Qr = 3 200 m
3
/rok 

 

Veřejné osvětlení 

  

Délka 1699 m, počet svítidel 32 ks 

 

Elektro 

 

Celkový předpokládaný příkon Ps = 491,0 kW 

Celkové proudové zatížení        Is = 850,0 A 

 

Telefon 

 

Celkový předpokládaný počet volných linek. 

  

i)  Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství odpadů a emisí apod.) 

 

Spotřeba vody dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.  

 

A.01  Billa (20 zaměstnanců) 

Qr = 18 x 20 = 360 m
3
/rok 

Qd,p = 0,99 m
3
/d 



 11 

Qmax.d = 1,27 m
3
/den 

Qmax.h = 0,12 m
3
/hod tj. 0,034 l/s 

 

B.01  Bytový dům (18 bytů, 54 obyv., komerční prostory) 

Qr = 35 x 54 + 5 x 18 = 1930 m
3
/rok 

Qd,p = 5,42 m
3
/d 

Qmax.d = 6,99 m
3
/den 

Qmax.h = 0,67 m
3
/hod tj. 0,186 l/s 

 

B.02  Bytový dům (12 bytů, 44 obyv.) 

Qr = 35 x 44 = 1540 m
3
/rok 

Qd,p = 4,22 m
3
/d 

Qmax.d = 5,44 m
3
/den 

Qmax.h = 0,52 m
3
/hod tj. 0,145 l/s 

 

C.01  Bytový dům (10 bytů, 50 obyv.) 

Qr = 35 x 50 = 1750 m
3
/rok 

Qd,p = 4,79 m
3
/d 

Qmax.d = 6,18 m
3
/den 

Qmax.h = 0,59 m
3
/hod tj. 0,165 l/s 

 

Celkem pro změnu regulačního plánu RP Z2-25 

Qr = 5580 m
3
/rok 

Qd,p = 15,42 m
3
/d 

Qmax.d = 19,88 m
3
/den 

Qmax.h = 0,53 l/s 
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     Vzhledem k velmi nízkému koeficientu vsaku je velmi omezená schopnost vsakování 

dešťových vod (areál tvoří pozemky bývalé cihelny). Koeficient vsaku je menší než 1.10
-8. 

Z tohoto důvodu a z důvodu navážek a blízkosti důlní činnosti prováděný v minulosti je 

navrhován systém vsakovacích průlehů kombinovaných s dešťovou kanalizací a plošné 

povrchové vsakování s preferencí everporace a transpirace. Voda, která nebude tímto 

způsobem využita bude odvedena do dešťové kanalizace a dále do Jíloviského 

(Chotouňského) potoka.  

     V návrhu regulačního plánu je postupováno dle ČSN 75 90 10. Vyústění je do Jílovského 

potoka, který v těchto místech pramení. Do potoka je svedena dešťová kanalizace z části 

Radlíka. Po většinu roku je potok k bývalým sádkám bez průtoku. 

      

j)  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 

Předpokládané zahájení výstavby komunikace a sítě:                 6.2017 

Předpokládané ukončení výstavby komunikace a sítě:                5.2018 
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k)  Orientační náklady stavby komunikace a inženýrské sítě 

 

36 700 000,- Kč 

 

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

S0-01 Objekty A.01, B.01, B.02, C.01  

S0-02 Komunikace a odvodnění  

S0-03  Vodovod 

S0-04 Splašková kanalizace  

S0-05  Elektro  

S0-06 Veřejné osvětlení  

S0-07 Plynovod 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
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Akce:   Změna č. 1 RP Z2-25 Radlík – U Cihelny   

 

Část:   A5-Z1 – Dokumentace profesí – komunikace, inženýrské sítě  

 

 

Místo:   Kat. území Jílové u Prahy, parc. č. 927/12, 927/13, 927/14, 944/4,  

   957/1,  957/4, 983/8, 2068/1, 2075/1, 2075/3 

 

Pořizovatel:  Město Jílové u Prahy, starostka Mgr. Květa Halanová,  

Masarykovo náměstí 194, 254 01, Jílové u Prahy   

 

Zhotovitel a výkonný  

pořizovatel:  Ing. Ladislav Vich, PRISVICH, s.r.o., Nad Orionem 140, 25206 Davle,  

IČ 271101053 

 

Projektant komunikace 

a inženýrské sítě: Inženýrské a stavební práce s.r.o., U Kaštanu 4/1217, 169 00, Praha 6 

   - Ing. Jaroslav Frána, Ing. Miloš Fiala, Ing. Alexandr Isajev 

   

Stupeň:  Změna č. 1 RP Z2-25 Radlík – U cihelny   

 

Datum:  02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

A.5.2.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
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B.1.  Popis stavby 

 

a)  Charakteristika stavebního pozemku 

 

     Zájmové území patří do jílovského pásma proterozoika a prevariského paleozoika 

středočeské oblasti. Skalní podloží je zastoupeno pestrou skladbou metaandezitů a 

metatrachyandenzitů s vložkami vulkanických a metamorfovaných hornin typu ryolitů a 

ryodacitů tedy hornin převážně jílovité a písčitojílové zvětraliny.  

     Kvartérní pokryv v přirozeném uložení je tvořen diluviálními sedimenty. V zájmovém 

území se ve větší míře vyskytují navážky převážně, ale obdobného charakteru. Mocnost 

kvartéru včetně navážek se může pohybovat v hloubce 2 až 6 m, výjimečně až 10 m.  

     Území dále spadá do oblasti ovlivněné důlní činnosti. Dobývání rud na Jílovsku probíhalo 

od 14. do 16. století. Těžba až na výjimky probíhala převážně důlním, hlubinným způsobem. 

Vyrubané hlubší prostory byly postupně zaváženy kamenitou hlušinou, mělké prohlubně byly 

postupně zarovnány nesystematickými návozy zemin a přirozenými povětrnostními a 

vegetačními vlivy. Především se jedná o Novoroční a Radlický důl (šachty).  

     Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita rajónu 6320 Krystalinikum v povodí Střední 

Vltavy. Číslo hydrologického pořadí 1-09-03180/0, název toku Chotouňský potok, oblast 

povodí Dolní Vltavy.  

     Horniny skalního podkladu se vyznačují puklinovou propustností, infiltrace srážkových 

vod se děje prostřednictvím různě mocného kvartérního pokryvu s nízkou průlinovou 

propustností. Hladinu podzemní vody lze v závislosti na sezónních srážkových poměrech 

očekávat v hloubkách 6 – 10 m, přibližně konformně s průběhem terénu.  

     Výhodou území je blízkost inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, el. energie, 

komunikace). Velkou výhodou je i možnost vyústění dešťových vod do Jílovského 

(Chotouňského) potoka, vzhledem k velmi malé vsakovací schopnosti půdy v zájmovém 

území.  

           

b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

     Jsou uvedeny v části A. Bude provedeno napojení na stávající vodovodní řady. Splašková 

kanalizace bude připojena na výtlačný řad splaškové kanalizace od ČS z (Optreal) a to do 

doby realizace řadu L1, DN 300. Po provedení tohoto řadu bude celý areál (RP Z2-25 Radlík 

– U Cihelny) na řad L1 přepojen.  

     Odvodnění části areálu tj. pro změnu č. 1 je řešeno s ohledem na novou zástavbu v této 

části.  

     Ostatní napojení na technickou infrastrukturu zůstávají shodné s Regulačním plánem z  

15. 5. 2015.   

 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

     Při výstavbě je nutné dodržovat ochranná pásma týkající se pozemních inženýrských sítí 

ve shodě s ČSN 73 60 05. Toto musí být již respektováno při zpracování DSP.  

      

d)  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

 

     Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Území je však v blízkosti 

důlní činnosti (viz. též stanovisko hydrogeologa z 8. 2016).   
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

 

     Je dodržena koncepce územního plánu města Jílové u Prahy. 

     Návrh, pokud se týká odtokových poměrů, podporuje evaporaci a transpiraci. Návrh HDV 

bude proveden s ohledem na proveditelnost a přípustnost ve smyslu ČSN 759010 a TNV 

759011.  

    Množství dešťové vody z komunikací a veřejných ploch viz. A.4.i (95,38 l/s).  

    Vzhledem k velmi nízkému koeficientu vsaku je velmi omezená schopnost vsakování. 

Vyústění je do Jílovského potoka, který v těchto místech pramení. Do potoka je svedena 

dešťová kanalizace z části Radlíka. Po většinu roku je potok k bývalým sádkám bez průtoku. 

Retenční nádrž (sádka) se v průběhu 20 let nenaplnily.  

     S ohledem na navržená opatření s dešťovými vodami tj. průlehy v kombinaci s dešťovou 

kanalizací a plošné povrchové vsakovací s využitím evaporace a transpirace je možné 

uvažovat s odtokem do kanalizace a následně do potoku s hodnotou 5,8 l/s (19 334 m
2
) 

 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

     Požadavky na asanace, demolice v souvislosti s výstavbou inženýrských sítí nejsou. 

Samozřejmě bude nutné odstranit náletové dřeviny v části areálu.   

 

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určeny 

k plnění funkce lesa  

 

     Zábor bude s ohledem na realizaci komunikace a inženýrských sítí. V současné době 

nejsou z hlediska využití zemědělsky využívány. Pozemky byly dříve využívány pro provoz 

cihelny (těžba hlíny) a na části pozemků je navážka dále jako komunikace.  

     Požadavek na zábor zemědělského půdního fondu s ohledem na výstavbu komunikace je  

parc. č. 927/12, 927/13, 927/14 - 801m
2
.    

     Dočasný zábor pro výstavbu inženýrských sítí a odvodnění bude cca po dobu 2 měsíců.  

parc. č. 927/12, 927/13, 927/14, 944/4, 957/4, 983/8, 2068/1, 2075/3 – 2394 m
2
. 

 

 

h)  Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 

     V současné době je území přístupné z komunikace II/105 (Radlík – Jílové u Prahy). Tato 

komunikace je asfaltová, odvodněná. Do areálu bývalé cihelny je přiveden vodovod (DN 

pravděpodobně 80), plynovod dn 63, přívod el. energie (TS a vn), splašková kanalizace 

v areálu není, dešťová kanalizace byla řešena potrubím a povrchově (příkopy).  

     Část lokality, které se týká změna RP č. 1 uvažovala s výstavbou obchodního domu OC 

dále jsou navrženy bytové domy (B.01, B.02, C.01). V území, které se týká změna RP č. 1 

v současné době žádné inženýrské sítě. V návrhu RP Z2-25 Radlík – U cihelny bylo 

s inženýrskými sítěmi a komunikaci uvažováno. Pouze jsou navržené změny situování 

komunikace s ohledem na umístění objektů a nutnosti návrhu likvidace splaškové vody.  

     Návrh předpokládá propojení stávající komunikace s navrhovaným kruhovým objezdem 

obchvatu Jílové u Prahy. Komunikace je navržená jako místní obslužná dvoupruhová směrově 

nerozdělená, funkční skupiny C3-M02/12/6,5)6,0)/40.  

     Vodovod je řešen řadem DN 150, který propojí řad v ul. Pražská (křižovatka ul. Pražská a 

ul. U cihelny) a řadem DN 150, který je veden na Radlické náměstí. Tímto návrhem dojde 

k zokruhování řadů. 
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     Přívod el. energie z nové TS 22/0,4 kV 630 kVa. Celkem je uvažováno s 90 telefonními 

linkami.  

     Je uvažováno se 2 větvemi veřejného osvětlení. Celkem se 32 svítidly.   

Vzhledem k tomu, že napojení do šachty Š39 není možný (řad L1 dosud není proveden) bude 

splašková kanalizace odvedena výtlačným potrubím do tlakového potrubí T1 PE DN 100 (od 

ČS2, Optreal).   

     Dtto kapacita ČOV Jílové u Prahy je dostatečná.  

     Dešťová kanalizace s ohledem na velmi omezenou vsakovací schopnost je řešena 

odvodem dešťové vody do Jílovského potoka tak jako dosud. Potok přes retenční nádrž 

(bývalé sádky) a rybník Ráček ústí do Chotouňského potoka.  

     Návrh podporuje snížení srážkového odtoku přímo v místě vzniku s ohledem na 

konfiguraci terénu a geologickém složení. Podporuje také evaporaci a transpiraci. HDV je 

kombinací vsakování s retencí dešťové vody a specifickým odtokem ( 5,8 l/s) do dešťové 

kanalizace. Návrh HDV je proveden s ohledem na proveditelnost a přípustnost. Bude využit 

STL plynovod dn 63 v ulici K cihelně dále je navržen od kruhového objezdu řad STL dn 63. 

Řady navrhujeme propojit.  

      

      

i)  Věcné a časové vazby podmiňující, vyvolané a související investice 

 

     Napojení od Radlického náměstí předpokládá vybudování kruhového objezdu pro obchvat 

města. V současnosti je vypracována projektová dokumentace. S napojením na ostatní 

inženýrské sítě je v územním plánu uvažováno.   

Dostatečná kapacita je i u intenzifikované ČOV.  

 

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 

     Výstavba inženýrských sítí a komunikace dle regulačního plánu RP Z2-25 Radlík- U 

Cihelny umožní výstavbu rodinných domů včetně centrálního objektu (byty, restaurace, 

bazén, stacionář atd.) a obchodního domu a nově navržených bytových objektů B.01,, B.02, 

C.01. Po dostavbě bezproblémové využívání RD centrálního objektu včetně veřejných ploch a 

infrastruktury.  

 

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

     Požadavky dané územním plánem pro jsou dodrženy.  

 

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 

     Netýká se výstavby komunikace a inženýrských sítí.  

 

B.2.4.  Bezbariérové řešení  

 

     Viz.  Průvodní zpráva A.4e). Bezbariérové řešení je nutné dodržet nejenom u 

realizovaného díla, ale také i při výstavbě.  

 

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby  

 

     Pro provoz inženýrských sítí a ČS bude předán provozní řád. Provozní řád bude vyhotoven 

ke kolaudaci díla.  
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B.2.6.  Základní technický popis staveb 

 

Komunikace 

      

     Staveniště je situované v jižní části obce Radlík. Komunikace navrhované ve změně č. 1 

RP Z2-25 připojují území určené pro výstavbu obchodního domu a 3 bytových domů, dále 

pak zpřístupňují zbylou část lokality RP Z2-25, jež nebude měněna. 

Navrhované komunikace navíc budou sloužit k propojení uvažovaného kruhového objezdu v 

severní části obchvatu Jílového u Prahy s částí obce Radlík u bývalé cihelny- ulice K Cihelně, 

toto propojení vznikne realizací celé lokality řešené v RP Z2-25. 

     Dokumentace je navržena v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 

včetně změny Z1 z 02/2010 a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

Pozemky uvažované pro umístění komunikací a stavebních objektů nejsou současně nijak 

využívány a jsou zatravněny, místy se zde vyskytují drobné křoviny, přístup k nim není 

současně řešen. Cihelna je v současné době nefunkční, je přístupná z místní obslužné 

komunikace v jižní části obce Radlík. 

     Navrhované komunikace a inženýrské sítě navazující na stávající infrastrukturu, 

komunikace se v jiho-západní části napojuje na kruhový objezd obchvatu Jílového u Prahy, 

jež je v současné době schválen územním řízením. Větev 1, nebyla oproti původnímu řešení v 

RP  Z2-25 měněna a tudíž je na tuto komunikaci zachováno platné ÚR. 

 

Dopravní a půdorysné řešení 

 

Větev 1 

Tato větev délky 371,88 m (157,90 m v části změny č. 1) propojuje stávající komunikaci u 

cihelny s navrhovaným kruhovým objezdem obchvatu Jílového u Prahy. Komunikace je 

navržena jako místí obslužná dvoupruhová směrově nerozdělená, funkční skupiny C3 - 

MO2/12/6,0/40. Návrhová rychlost komunikace je uvažována 40 km/h v přímých úsecích. 

Šířka jízdních pruhů mezi obrubami je navržena 6,0 m v průběhu mezi rodinnými domy, 6,0 

m v průběhu podél bývalé cihelny. Chodník je navržen jednostranný o dvou pruzích a 

bezpečnostním odstupem o celkové šířce 2,0 m, komunikace je dále lemována zeleným pasem 

sloužícím k likvidaci dešťových vod. U bývalé cihelny jsou navržena kolmá parkovací stání, 

zbytek uličního prostoru bude zatravněn. 

Větev 1 je navržena jako hlavní, v území řešeném ve změně č. 1 jsou k ní připojeny dvě větve 

vedlejší ve dvou křižovatkách. 

Pokud bude Větev 1 realizována pouze v části řešenou ve změně č. 1, bude se jednat o slepou 

komunikaci, délka slepé části pak bude 27,0 m. 

 

Větev 2 

Tato větev délky 83,2 m slouží ke zpřístupnění bytových domů a zejména obchodního domu, 

včetně jeho zásobování. Je napojena na Větev 1 pod úhlem 90°.  

Komunikace je navržena jako místní obslužná dvoupruhová směrově nerozdělená funkční 

skupiny C3 - MO2. Návrhová rychlost komunikace je uvažována 30 km/h. Šířka jízdních 

pruhů mezi obrubami je navržena 6,0. Podél komunikace prochází v celé délce chodník 2,0 m 

a z obou stran k ní přiléhají kolmá parkovací stání.  

Tato komunikace je navržena jako slepá, délka slepého úseku je 33,90 m. 
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Na tuto větev bude napojena místní obslužná komunikace Větev 4 a účelová komunikace 

zpřístupňující areál obchodního domu. 

 

Větev 3 

Tato větev délky 90,40 m slouží ke zpřístupnění bytových domů. Je napojena na větev 1 pod 

úhlem 90°. 

Komunikace je navržena jako místní obslužná dvoupruhová směrově nerozdělená funkční 

skupiny C3 - MO2. Návrhová rychlost komunikace je uvažována 30 km/h.  

Šířka vozovky mezi obrubami je 5,5 m, podél vozovky jsou navržena kolmá parkovací stání a 

jednostranný chodník o šířce min. 2,0 m. Potřebná šířka komunikace 6,0 m pro vyjetí 

automobilů z parkovacích stání je zaručena dostatečnou délkou parkovacího stání 5,5 m 

(včetně přesahu přes chodník). 

Tato komunikace je navržena jako slepá, délka slepého úseku je 41,15 m. Na konec Větve 3 

navazují sjízdné plochy. 

Na tuto větev se napojuje místní obslužná komunikace Větev 4 a sjezdy zpřístupňující bytové 

domy B.01., B.02. a C.01.. 

 

Větev 4 

Tato větev délky 62,35 m slouží jako propojka pro zokruhování provozu mezi větvemi 2 a 3. 

Napojuje se na Větve 2 a 3 pod úhlem 90°. 

Komunikace je navržena jako místní obslužná jednosměrná jednopruhová funkční skupiny C3 

– MO1p. Návrhová rychlost komunikace je uvažována 30 km/h.  

Šířka vozovky mezi obrubami je 4,5 m, podél vozovky je navržen jednostranný chodník o 

šířce 3,0 m a pás zeleně sloužící k likvidaci dešťových vod š. 3,0 m. Jednosměrný provoz je 

navržen směrem od Větve 3 k Větvi 2. 

 

Větev OD 

 

Tato větev délky 202,40 m slouží pro zpřístupnění areálu obchodního domu, tz. pro příjezd a 

následnému zaparkování vozidel návštěvníků OD. Komunikace se napojuje ve dvou místech 

na Větev 2 pod úhlem 90°, komunikace ze tří stran lemuje budoucí obchodní dům. 

Komunikace je nevržena jako účelová, šířka vozovky jízdních pruhů je navržena 6,0 m, podél 

obou stran jsou umístěna kolmá parkovací stání délky 5,0 m, obchodní dům je lemován 

chodníkem šířka 2,0-3,0 m 

 

 Všeobecně 

 

Komunikace jsou navrženy pro průjezd vozidla svozu odpadu a pro možnost průjezdu vozidel 

IZS.  

U větve 1 je uvažováno s možností jejího využití jako možné objízdné trasy během 

znemožnění provozu v Pražské ulici. 

Během návrhu bylo vlečnými křivkami ověřeno, že navrhované komunikace jsou o 

parametrech dostatečných pro průjezd všech předpokládaných vozidel, zejména vozidel IZS a 

vozidel sloužící pro odvoz odpadu. Větev 1 a Větev 2 budou dále sloužit pro zásobování 

obchodního domu, vlečnými křivkami bylo prokázáno, že jsou tyto komunikace dostatečné 

pro průjezd uvažovaných vozidel Scania Venhoda (délka 9,85 m, šířka 2,50 m, rozvor 4,70 m, 

uvažované zatížení na nápravu 9,5 t) 

Návrhy poloměrů obrubníků byly provedeny v souladu s ČSN 73 6110, zejména s pozn. „ 

v zájmu krátkých délek přechodů a v zájmu snížení rychlosti odbočujících vozidel mají být 

užity poloměry co nejmenší.“ 
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Je uvažováno se zatížením komunikací vycházejícím z navrhovaného počtu připojovaných 

objektů a prognózy dalšího rozvoje automobilové dopravy. Větev 1 je navržena s ohledem na 

možnost využít tuto větev jako dočasnou objíznou trasu při uzavírce komunikace II/105 v 

obci Radlík. Větev 2 je navržena s ohledem na zatížení nákladními vozidly zásobující 

obchodní dům,  

 

Výškové řešení 

 

Větev 1 

Komunikace je navržena tak, aby co nejvíce respektovala rostlý terén, v jižní části nad 

cihelnou jsou však velmi složité terénní poměry- svahy o sklonu 1:1, bývalé skládky a 

navážky. Z tohoto důvodu došlo ve složitých poměrech k návrhu nivelety komunikace ve 

sklonu 12%, chodník je z tohoto důvodu veden samostatně ve sklonu 8,33%. Podél cihelny 

prochází  niveleta o min. sklonu 0,5%.  

 

Větev 2,3 

 

Komunikace jsou navrženy tak, aby co nejvíce respektovaly rostlý terén. Maximální sklon 

nepřesáhne 6,0%, nejmenší sklon nebude nižší než 0,5%. 

 

Větev 4 

 

Komunikace respektuje v maximální míře sklon terénu, podélný sklon je navržen o velikosti 

8,33 %. 

 

Větev OD 

 

Požadavek na ztvárnění přilehlého uličního prostor okolo obchodního domu je vytvoření 

téměř úplné roviny. Podélné sklony byly tedy navrženy v minimálních sklonech, tak aby byl 

zaručen odtok vod z areálu. Podélné sklony jsou navrženy o velikosti 0,16%, z tohoto důvodu 

jsou plochy lemovány liniovým odvodňovacím žlabem pro zaručení odvedení vod. Je zaručen 

výsledný sklon 2,0 %. 

 

 

  

Konstrukce vozovek a zpevněných ploch 

 

Návrh vozovek a chodníků je navržen dle – TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 

komunikací.  

 

Konstrukce vozovky živičné – hlavní komunikace 

Třída dopravního zatížení IV, Návrhová úroveň porušení vozovky D1, Typ podloží nebezpečně 

namrzavé PIII, katalogový list D1-N-6 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm  ČSN 736121 

- spojovací postřik 0,7kg/m2      ČSN 736129 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm   ČSN 736121 

- infiltrační postřik 1kg/m       ČSN 736129 

- Směs stmelená cementem  SC C8/10 130 mm  ČSN 736124 

- Štěrkodrť     (0/63)   ŠD  200 mm ČSN736126 

 Celkem       440 mm    
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Konstrukce vozovky živičné – vedlejší komunikace 

Třída dopravního zatížení V, Návrhová úroveň porušení vozovky D1, Typ podloží nebezpečně 

namrzavé PIII, katalogový list D1-N-6 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm  ČSN 736121 

- spojovací postřik 0,7kg/m2      ČSN 736129 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 60 mm   ČSN 736121 

- infiltrační postřik 1kg/m       ČSN 736129 

- Směs stmelená cementem  SC C8/10 120 mm  ČSN 736124 

- Štěrkodrť     (0/63)   ŠD  200 mm ČSN736126 

 Celkem       420 mm    

 

 

Konstrukce vozovky živičné – komunikace v areálu obchodního domu 

Třída dopravního zatížení V, Návrhová úroveň porušení vozovky D1, Typ podloží nebezpečně 

namrzavé PIII, katalogový list D1-N-6 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm  ČSN 736121 

- spojovací postřik 0,7kg/m2      ČSN 736129 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm   ČSN 736121 

- infiltrační postřik 1kg/m       ČSN 736129 

- Směs stmelená cementem  SC C8/10 120 mm  ČSN 736124 

- Štěrkodrť     (0/63)   ŠD  150 mm ČSN736126 

 Celkem       360 mm    

 

Konstrukce parkovacích stání a pojížděných ploch (hmatné zámkové dlažby) 

Třída dopravního zatížení VI, Návrhová úroveň porušení vozovky D2, Typ podloží nebezpečně 

namrzavé PIII, katalogový list D2-D-1  

- Betonová zámková dlažba  DL I   80 mm   

- Ložní vrstva dlažby   (4/8)  L   40 mm 

- Štěrkodrť      ŠDB  250 mm ČSN736126 

 Celkem       370 mm        

  

 

Konstrukce zatravněných parkovacích stání  

 Třída dopravního zatížení VI, Návrhová úroveň porušení vozovky D2, Typ podloží 

nebezpečně namrzavé PIII, katalogový list D2-D-1  

- Betonová vegetační dlažba  DL I   80 mm   

- Ložní vrstva dlažby   (4/8)  L   40 mm 

- Štěrkodrť  (4/63)    ŠDB  250 mm ČSN736126 

 Celkem       370 mm        

     

 

Konstrukce chodníků ze zámkové dlažby (hmatné zámkové dlažby) 

Třída dopravního zatížení CH, Návrhová úroveň porušení vozovky D2, Typ podloží 

nebezpečně namrzavé PIII, katalogový list D2-D-1  

- Betonová zámková dlažba  DL I   60 mm   

- Ložní vrstva dlažby   (4/8)  L   30 mm 

- Štěrkodrť     ŠDA  150 mm ČSN736126 

 Celkem       240 mm        
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Navrhované skladby zpevněných ploch jsou předběžné, geotechnický průzkum nebyl 

prováděn. Pokud v další fázi projektu dojde ke zjištění nových geotechnických podmínek, 

bude provedena úprava návrhu skladeb s ohledem na tyto podmínky, případně stávající návrh 

ověřen. 

Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin 

do asfaltových vrstev podle odst. 6.4.5. TP 170 omezením jejich smršťování úpravou pojiva 

(pomalu tuhnoucí pojivo), nebo uvolněním smršťovacích napětí pojezdy vrstvy vibračním 

válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením trhlin ve vzdálenosti do 5,0 m (vložkami, vibračním 

diskem, proříznutím, apod.) 

Projektant upozorňuje na dodržení požadavků na kvalitu zemní pláně a jejího řádného 

odvodnění. Při kontrole zemní pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. Minimální požadovaná 

hodnota modulu přetvárnosti podlaží zeminy Edef,2=45 Mpa.  

Hutnění pláně se nesmí provádět, pokud je zemina rozbředlá nebo zmrzlá. K zamezení 

dlouhodobě deformace povrchu vozovky je nutné zhutnění důsledně kontrolovat.  

Projektant požaduje, aby dohutněnou pláň před prováděním stavby převzal geolog. Dodavatel 

stavebních prací geologa k přejímce vyzve. Pokud nebude zemní pláň po zhutnění dostatečně 

únosná, navrhujeme její zlepšení v tloušťce 400 mm. Reálný rozsah a technologii úpravy určí 

geolog stavby. 

Projektant požaduje, aby byla věnována zvýšená pozornost zásypům rýh inženýrských sítí. 

Veškeré zásypy rýh a výkopů provádět např. dle Technických podmínek TSK z 1.2.2012. 

Upravovaný terén bude ohumusován v tloušťce 15 cm a oset travním semenem.  

 

Podrobnosti vozovek a chodníků 

 

Jako obrubníky lemující komunikace o nulovém nášlapu budou použity ABO 13-10 

(100x200x1000).  

Jako obrubníky komunikace o nášlapu +2 až 3 cm budou použity ABO 4-15 (150x150x1000).  

Jako obrubníky lemující komunikace a parkovací stání o nášlapu vyšším než 3cm budou 

použity ABO 2-15 (150x250x100).  

Pro lemování chodníku ze strany sousedící se zelení budou použity sadové obrubníky ABO 

15-10 (80x200x100) o nášlapu + 6cm. 

Dotčené plochy podél komunikací a zpevněných ploch včetně svahů zemního tělesa budou 

ohumusovány v tl. 15 cm a osety. 

 

Bezbariérové užívání 

Koncepce dodržení bezpečnosti spočívá v hledisku dodržení OTP dle vyhlášky 398/2009, 

která stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno 

jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, 

osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo 

dítě do tří let (dále jen "osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace"). 

 

Sjezdy k RD a zpevněné plochy přerušující chodník budou opatřeny varovným pásem v šířce 

0,4 m (podél přilehlé komunikace). Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný 

sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Sjezdy 

delší než 8,0 m budou vybaveny umělou vodicí linií šířky 0,40 m zhotovenou z příslušné 

hmatné dlažby. 

Vjezdy na parcely, které budou sloužit k bezbariérovému užívání, jsou navrženy s hranou 

nájezdu max. 20 mm, spádem max. 1:6 a šířkou pojezdu 900 mm. Vjezdy na parcely, které 

nebudou sloužit k bezbariérovému užívání, jsou navrženy s hranou nájezdu 30 mm a šířkou 
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pojezdu 900 mm. 

V chodníku musí být v každém případě zachován průchozí prostor o šířce min. 0,90 m a o 

příčném sklonu max. 2,0 %. 

Varovný pás musí být hmatný nášlapem a jeho barva bude odlišná od komunikace pro pěší, 

sjezdu.  

Signální pás bude šířky 800 mm, v ose přechodu pro chodce, hmatný nášlapem a jeho barva 

bude odlišná od komunikace pro pěší. 

Přirozená vodící linie podél chodníku bude v místech, kde není tvořena přirozenou součástí 

prostředí, zajištěna zvednutou obrubou min. výšky 60 mm . 

V místě přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude snížený obrubník s max. výškou 

20 mm. 

U přechodů pro chodce a míst pro přecházení (délky větší než 8m, umístěných ve směrovém 

oblouku a přecházející komunikaci šikmo) bude použito vodící linie v ose přechodu, pozor 

na odlišné ztvárnění signálního pasu u míst pro přecházení oproti přechodům, u míst 

pro přecházení musí být odsazen signální pas o varovného o 0,3-0,5 m (na základě ČSN 

736110/Z1 odstavec 10.1.3.1.12.).  

Znění odstavce 10.1.3.1.12 V místě pro přecházení/přechodu pro chodce se na chodníku 

zřizuje hmatové směrové vedení signálním pásem, který začíná u vodicí linie. Z 

technologického důvodu může být signální pás odsazen od vodicí linie nejvíce o 0,3m.  

U míst pro přecházení/přechodů je na základě ČSN 73 6110/Z1 odstavce 10.1.3.1.14 v 

určitých místech zřízen pouze varovný pás bez signálního pásu a vodícího pásu. 

Znění odstavce 10.1.3.1.14 Pokud místo pro přecházení/přechod pro chodce není možno z 

důvodu stavebně technických nebo provozních podmínek považovat pro osoby se zrakovým 

postižením za bezpečné, zřizuje se pouze varovný pás, signální pás a vodicí pás přechodu se 

neprovádí. 

Povrch pochozích ploch je navržen rovný, pevný z materiálů upraveného proti skluzu 

Materiál dlažby pro varovné, signální pásy a vodicí umělé linie musí splňovat 

požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04 -06. 

 

 

Definitivní dopravní značení  

 

Součástí stavby je i návrh definitivního dopravního značení. Návrh dopravního značení bude 

proveden a schválen ve fázi stavebního povolení. 

 

Rozhledové poměry 

 

Rozhledové poměry jsou uvažovány v zastavěné části obce. Návrhové rychlosti 

komunikací byly uvažovány 40/30 km/h, rozhledová pole vycházejí z těchto hodnot. 

Rozhledy jsou navrhovány dle ČSN 736110/Z1.  

V rozhledovém poli nesmí být stromy s větvemi níže než 2,0m nad rozhledovým 

paprskem nebo osazeny překážky, jejichž šířka by byla větší než 0,15 m nebo převyšovaly 

úroveň 0,25m pod rozhledovým paprskem z výšky oka řidiče 1m na kola vozidla ve výši  

0,5 m.   

 

 

Veřejné osvětlení (ve vztahu k navrhovaným komunikacím) 

 

Osvětlenost komunikace: 
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Výpočet osvětlenosti komunikace bude proveden dle ČSN 36 0400 v dalším stupni projektové 

dokumentace. Návrh rozmístění svítidel bude odpovídat ČSN EN 13 201-2 , třída osv. S3 

(požadavek min. 7,5 lx., min. osvětlenost 1,5 lx). 

 

Osazení stožáru: 

Pokud bude stožár VO umístěn v těleso chodníku, je nutné zachovat průchozí prostor š. min. 

0,90 m. 

 

Terénní úpravy a opěrné zdi 

 

Staveniště řešené ve změně č. 1 je umístěno na svažitém terénu, ubíhajícím směrem 

severovýchodním o sklonu cca. 7,4 %. Umístění komunkací a stavebních objektů je navrženo 

s ohledem na stávající terén tak, aby byly minimalizovány zemní práce.  

Podél uličního prostoru patřícímu k obchodního domu je však nutné provést opěrnou zeď, a to 

ze strany sousedící s kounikací v ul. Pražská a navrhovanou Větví 1. Opěrná zeď bude 

provedena jako gabionová. 

 

Inženýrské sítě 

 

     Ochrana podzemních sítí bude řešena v koordinaci se správci podzemních zařízení . Nové 

sítě jsou navrženy ve shodě s ČSN 726005. Podle vytyčení správců sítí a stanovených 

podmínek bude provedena ochrana, např. osazením chráničky. 

    Před zahájením prací stavebník a zhotovitel zajistí vytyčení všech sítí jejich správci a 

polohu ověří sondami. Při provádění budou dodržovány související bezpečnostní předpisy a 

nařízení. 

 

Vodovod 

 

     Vodovodní řad V1 DN 150 propojuje řad v ulici Pražská (křižovatka ulice Pražská a ul. U 

cihelny) s výtlačným řadem, který je veden z VDJ Kaplička. Vodovodní řad V2 bude DN 125 

a vodovodní řad V3 DN 100. Řad V1 bude napojen na stávající řad DN 150. U každého 

odbočného řadu budou vždy šoupata se zemní soupravou pro uzavření řadu. U napojení řadu 

V1 tedy 3 šoupata DN 150. Potrubí navrhujeme ROBUST PIPE TM SDR 11 nebo PE 100 – 

SDR 11.      

     Vodovodní řad bude opatřen identifikačním vodičem. Na vodovodních řadech budou 

osazeny ve změně č. 1 nadzemní požární hydranty (H2, H3, H5). Další hydranty podzemní 

(H1, H4) budou sloužit převážně jako vzdušníky event. kalníky (mohou mít funkci požárních 

hydrantů).  

    Uzavírací armatury budou šoupata krátkých délek.  

     Přípojky budou z PE-X nebo PE-HD 100 s ochrannou vrstvou. Přípojky budou vedeny ve 

sklonu min. 10 %o k místu napojení. Přípojky budou ukončeny ve vodoměrné šachtě.  

     Šachta bude rozměrů 900 x 1500 event. kruhová  1200 mm. Hloubka šachty 1800 mm 

pro objekt C.01. 1000 x 1800, hloubky 1800 mm pro objekty B.01, B.02. Pro objekt A.01 

bude vodoměrná šachta 1500 x 2000, hloubky 1800 mm.  

      

    Pažené výkopy budou pro vodovodní potrubí v nezámrzné hloubce tj. krytí potrubí 1,5 m.  
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Splašková kanalizace  

 

     Splašková kanalizace bude napojena na stávající tlakový řad od čerpací stanice ČS2 

(Optreal). Napojení na řad L1 v šachtě Š39 není možné neboť tento řad, který odvádí 

splaškovou vodu do ČS1 dosud není proveden.  

     Výtlačný řad (PE 110 x 10, SDR 11) bude u napojení na stávající řad opatřen šoupátkem. 

Gravitační kanalizace bude před nátokem do čerpací stanice opatřena vřetenovým šoupátkem.             

      Kanalizační řady jsou navrženy z potrubí PP, SN 10, DN 250. Potrubí bude hladké. Sklon 

potrubí bude min. 10 %o. Na řadech budou revizní (spojné) šachty DN 1000.  

     Šachty z prefabrikátů (skruže vnitřního profilu DN 1000 včetně přechodových skruží, 

desky, vyrovnávací prstence a šachtová dna) musí být vodotěsné. Ve skružích musí být 

zabudována stupadla. Je možné použít šachty běžné sestavy event. nízké sestavy (šachta se 

zákrytovou deskou).  

     Přípojky od jednotlivých objektů budou (DN 200, SN 10) budou ve skonu min. 1% až  

40 %.  

     Výkopy budou v pažených rýhách.  

Pro objekt Billa bude osazen odlučovač tuku. Odlučovač tuku bude umístěn na samostatné 

tukové kanalizaci z provozu kde bude manipulováno s výrobky s obsahem tuku.     

 

Dešťová kanalizace  

 

     Je zachováno řešení z RP Z2-25 s tím, že v rámci změny č. 1 je rozšířena možnost 

likvidace dešťové vody především povrchovým vsakováním.  

     Odtok z retenční nádrže (hloubka cca 300 mm) bude cca 5,8 l/s.  

     Vzhledem k velmi nízkému koeficientu vsaku je velmi omezená schopnost vsakování 

dešťových vod (areál tvoří pozemky bývalé cihelny) Koeficient vsaku je menší než 1.10
-8

. 

Z tohoto důvodu a z důvodu navážek a blízkosti důlní činnosti prováděný v minulosti je 

navrhován systém vsakovacích průlehů kombinovaných s dešťovou kanalizací a plošné 

povrchové vsakování s preferencí everporace a transpirace. Voda, která nebude tímto 

způsobem využita, bude odvedena do dešťové kanalizace a dále do Jílovského 

(Chotouňského) potoka.  

     V návrhu regulačního plánu je postupováno dle ČSN 75 90 10. Vyústění je do Jílovského 

potoka, který v těchto místech pramení. Do potoka je svedena dešťová kanlizace z části 

Radlíka. Po většinu roku je potok k bývalým sádkám bez průtoku.  

     V zelených pásech je navrženo drenážní potrubí Rauplan DN 200, SN 4.  

     Potrubí dešťové kanalizace je navrženo z PP, SN 10, DN 300, DN 400. Minimální sklon 

řadů bude 10 %o.  

     Šachty z betonových prefabrikátů budou DN 1000. Bude použito šachet běžné sestavy a 

nízké sestavy. Šachty budou ve vzdálenosti max. 50 m.  

V místě, kde bude realizováno zásobování, bude umístěn gravitační koalescenční odlučovač 

dle EN 858-1 třídy I o jmenovitém průtoku 3,0 l/s. 

      

 

Plynovod     

  

     Je zachováno napojení ze schváleného RP Z2-25 tj. napojení mimo ulice K Cihelně i od 

kruhového objezdu.  

     Při návrhu plynárenského zařízení byly respektovány zejména zákon č. 309/2006 Sb., dále 

nařízení vlády č. 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana 
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zdraví při práci na staveništích v platném znění, normy ČSN EN 12007, ČSN 736005, 

technická pravidla G 70201, 70204, 90501, včetně technických předpisů souvisejících a 

technické pokyny pro výstavbu plynovodů a přípojek v oblasti působnosti PPD, a.s. PE HD 

100 řady těžké – SDR 11, dn 50 a dn 63.  

     Trubní materiál bude použit opláštěný PE 100 např. ROBUST PIPE.  

     STL přípojky jsou rovněž PE HD 100 řady těžké – SDR 11. Přípojky budou v celé délce 

chráněny flexibilní chráničkou žluté barvy např. Hekaplast (od místa napojení až k HUP) 

v případě, že nebude použito opláštění potrubí.  

     Napojení plynovodní přípojky z PE dn 32 bude provedeno navrtacím přípojkovým T-

kusem dn 32//63. Pro připojení objektu A.01 (Billa) a bytového domu B.01, B.02 je navrženo 

připojení dn 50.   

     Souběžně s polyetylenovým potrubím řadů bude ukládán signalizační vodič, který se 

připevní min. po 2 m na vrchol potrubí. Signalizační vodič se spojuje pájením a izoluje 

smršťovací manžetou. Jako signalizační vodič se použije měděný izolovaný drát o průřezu 

min. 2,5 mm
2
. Vývod se vyvede do ventilového poklopu osazeného na podkladové desce 

s označením PLYN podle ČSN 136507 a ČSN 136586 a EN 12007-1 až 4. Pokopy pro 

vyvedení signalizačního vodiče viz. situace. Další vývody signalizačního vodiče budou 

k HUP všech přípojek vedoucích přes celou komunikaci.  

     Na vrchol potrubí (viz. výkres uložení potrubí) bude umístěna výstražná žlutá fólie dle 

ČSN 736006.  

     Spojování polyetylenového potrubí se provádí v souladu s TPG 92101. Spojování se 

předpokládá elektrotvarovkami.  

     Plynovod bude kladen ve sklonu a to v min. sklonu 10 %o. Domovní přípojka ve skonu 

min. 4 %o. Sklon přípojky je směrem k řadu.   

     Potrubí plynovodu bude ukládáno d lože z kopaného písku tl. min. 100 mm, obsyp nad 

vrchol potrubí je min. 200 mm. Podsyp i obsyp bude proveden z těženého písku bez 

ostrohranných částic s ojedinělými zrny do velikosti 8 mm. Hutnění obsypu se provádí 

postupně a rovnoměrně po celém profilu rýhy bez použití těžké mechanizace. Dtto hutnění 

zásyp (hutnění po 150 mm). V případě použití zeminy (na zásyp) je možné použití pouze 

horninu zhutnitelnou (nutný posudek geologa). Míra hutnění je stanovena projektantem 

komunikace. Předpokládá se zhutnění min. D = 102 % PS.  

     Před provedením zásypu musí být provedeno geodetické zaměření podle ČSN 686413.  

     Tlaková zkouška se provede ve smyslu ČSN EN 12007 a ČSN EN 12327.  

     Plynovodní přípojka k rodinným domkům bude ukončena ve zděném přístavku, který bude 

plynotěsně oddělen do pilíře s elektroinstalací. Pro zakončení se použije kulového kohoutu 

ISIFLO s integrovaným přechodem ocel/plast.  

     Pro měření odběru plynu bude osazen (po kolaudačním souhlasu) plynoměry. Na vstupním 

potrubí do plynoměru bude instalován plynový uzávěr.      

     Pro možnost provedení plynovodní přípojky musí být provedena nika v jednotlivých 

objektech. Nika bude přístupná z veřejného pozemku.       

     Dodavatel je povinen dodržovat technologickou kázeň při výstavbě tj. zabránit vniknutí 

vody, nečistot do plynovodu. Volné konce potrubí musí být vždy uzavřeny. Před provedením 

tlakové zkoušky je dodavatel povinen potrubí řádně vyčistit.  

     Svislá část přípojky (až ke kovové části přípojky) musí být uložena rovněž v ochranné 

trubce, v případě použití neopláštěného potrubí. Před mechanickým a tepelným poškozením 

musí být zajištěna konstrukcí z nehořlavých materiálů (přechodový spoj ukončující 

polyetylenovou část přípojky navíc i proti pootočení). Skříň uzávěru musí být zhotovena 

z materiálu nejvýše stupně hořlavosti C1 s indexem šíření plamene Is = 0. Skříňka bude 

opatřena plechovými dvířky s panty a zámkem (trojhraný klič) s výstražnou tabulkou. Dvířka 

budou opatřena otvory. Ve skříni vedle HUP bude umístěn regulátor tlaku plynu, plynoměr a 
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kulový uzávěr. Vnitřek skříně bude omítnut. Označení plynovodů a přípojek orientačními 

tabulkami se provádí dle TPG 70024.  

     Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 736133, ČSN EN 1610 a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.  

     Ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení je nutno provádět výkopy 

ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynového potrubí se nesmí použít 

pneumatických nebo elektrických nástrojů.  

     Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenských zařízení po dobu realizace neumisťovat 

objekty zařízení staveniště.  

     Ochranné pásmo plynovodu je 1,0 m.    

 

Elektroinstalace  

 

 

Dokumentace k územnímu rozhodnutí byla vypracována na základě: 

- požadavky zadavatele pro vydání projektové dokumentace 

- příslušné ČSN, katalogy firem 

- podklady ČEZ Distribuce a.s. č. 0100272083 (P11 + P12) 

- podmínky pro provádění činností ČEZ Distribuce a.s. (P13) 

- podklady ČEZ ICT services č. 0200206184 (P21 + P22) 

- podklady O2 Telefónica – vyjádření č.j. 596597/14 (P31 + P32) 

- souhlasné stanovisko O2 Czech Republic a.s. z 1.4.2015 

- souhlasné stanovisko č. 1073852718 ČEZ Distribuce a.s. 

 

Projekt řeší: 

- vnější sítě 22kV VN ČEZ Distribuce a.s. v lokalitě Radlík Cihelna 

- vnější sítě 400V NN ČEZ Distribuce a.s. v lokalitě Radlík Cihelna 

- rozvod O2 Telefónica v lokalitě Radlík Cihelna 

- návrh veřejného osvětlení v lokalitě Radlík Cihelna 

- napájení bytových domů - elektro NN 400V, elektroměrové rozvaděče 

- další doporučení s ohledem na rozvody NN a další sítě 

 

Energetická soustava v lokalitě: 

 

Úvod: 

V lokalitě budou postaveny následující objekty: 

- komerční objekt A.01 s prodejnou potravin a třemi nájemními obchodními provozovnami 

- bytový dům B.01 bude  obsahovat 18 bytů a komerční prostor v nadzemních podlažích a 

parkovací stání v 1.PP 

- bytový dům B.02 bude  obsahovat 12 bytů v nadzemních podlažích a parkovací stání v 1.PP 

- bytový dům C.01 bude  obsahovat 10 bytů v nadzemních podlažích a parkovací stání v 1.PP 

- čerpací šachta splaškových vod se dvěma čerpadly 

 

a) Popis části lokality, jež je řešena ve změně č. 1 RP Z2-25 Radlík- U Cihelny (dále 

změna č.1) : 
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     Část lokality řešená ve změně č. 1 bude napojena ze stožáru nadzemního vedení 22 kV 

(bod č. 16), ten bude nahrazen novým stožárem se svodovým odpínačem a kruhovým 

uzemněním. Vrchní vedení 22kV bude na tomto stožáru ukončeno, a dále vedeno jako 

kabelové podzemní k navrhovaným trafostanicím (odběratelská pro obchodní centrum 

a distribuční pro bytové domy) umístěné u severní hrany obchodního centra. 

          Nové trafostanice budou na straně 0,4 kV vybavena příslušným počtem jištěných 

silových vývodů pro napájení nových bytových domů smyčkovým způsobem. 

Komerční objekt (obchodní centrum) bude napájen přímo z vývodu 0,4kV 

trafostanice.   Síť 0,4 kV bude provedena podzemními kabely 0,4kV. El. přípojky 

budou zakončeny přípojkovými pojistkovými skříněmi, instalovanými v nikách ve 

fasádách jednotlivých objektů. Elektroměrové rozvaděče v jednotlivých objektech 

budou instalovány na  veřejně přístupném místě. Pro čerpací šachtu splaškových vod, 

bude v její blízkosti instalován zděný pilíř pro umístění přípojkové skříně a 

elektroměrového rozvaděče. 

     Předpokládá se propojení navrhovaných distribučních trafostanic, tedy trafostanice 

umístěné u obchodního centra a trafostanice umístěné u pozemku V5 na straně 22kV 

VN kabely, propojení na straně 0,4kV bude řešeno popsanými smyčkami a kabely 

NN. 

 Pro propojení navrhované lokality se stávající soustavou distribuce NN v obci Radlík 

bude veden podzemní kabel NN v tělese chodníku vedoucího od retenční nádrže k ul. 

Pražská, tam bude kabel ukončen v kapličce ÚR. 

     Projektová dokumentace pro trafostanice 22/0,4 kV a pro rozvody VN 22 kV bude 

zpracována v prováděcí projektové dokumentaci projektovou firmou, která je 

autorizována pro tuto činnost firmou ČEZ Distribuce a.s.  

 

b) Popis řešení části lokality, jež nebude změnou č. 1 RP Z2-25 Radlík- U Cihelny 

dotčena: 

           Lokalita Jílové u Prahy – Radlík - cihelna je napájena z distribuční soustavy 22 kV 

stávajícím nadzemním vedením, které je ve vlastnictví provozovatele cihelny. Toto 

vedení je napájeno z nadzemní distribuční sítě 22 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s., 

předávací místo je na stávajícím stožáru č. 19 na p.č. 944/3. 

           Předpokládá se, že ČEZ Distribuce a.s. v rámci rozvoje této lokality odkoupí od 

stávajícího majitele část nadzemního vedení 22 kV v úseku stožár 1 - stožár 19 dle .č. 

01.  

           V tomto případě bude stávající stožár 1 demontován a nahrazen novým podpěrným 

místem 1 se svodovým odpínačem a kruhovým uzemněním. Stávající vedení 22 kV, 

nově ukončené na stávajícím stožáru 1 - bude svedeno do nové trafostanice 22/0,4 kV 

s transformátorem o výkonu 630 kVA. Trafostanice bude vybavená rozvaděči 22kV a 

0,4kV.  

          Stávající trafostanice PZ4307 Radlík - cihelna 22/0,4 kV v majetku cihelny na p.č. 933 

(415) bude, dle záměru investora, zrušena. Zároveň bude zrušena část stávajícího 

nadzemního vedení 22 kV v majetku cihelny a to dle v.č. 01 od rušené trafostanice 

PZ4307 ke stožáru 1 u nově označené parcely V5.  

 

Základní el. data 
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4.1  Sítě 

 3~ 50Hz, 22kV/IT                       - trafostanice 22/0,4kV, kabely VN             

 3PEN~ 50Hz, 400V/TN-C          - hlavní domovní vedení 

 3NPE ~ 50Hz, 400V/TN-S         - rozvodné zařízení, třífázové spotřebiče                                                 

 1NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S         - osvětlení, zásuvky, jednofázové spotřebiče 

  stupeň důležitosti dodávky : 3 

 

Výkonové údaje 

                                      instalovaný výkon     max.výpočtové zatížení        

                                              Pi(kW)                            Pp(kW)                    

 

Komerční objekt A.01 

   prodejna potravin                 221,8                             129,6               

   obchodní jednotka č.1           40,0                                33,8 

   obchodní jednotka č.2           42,4                                31,3 

   obchodní jednotka č.3           19,4                                12,4 

   celkem                                 323,6                              207,0 

                   

tj. cca  330A, vývodový jistič v trafostanici cca 350A 

 

Bytový dům B.01 

    18 bytů x 11kW = 198 kW β=0,39    Pp = 77,2 kW               18 jističů 3x25A 

     společná domovní spotřeba   Pi = 5,0 kW   Pp = 4,0 kW       1 jistič   3x25A 

     komerční prostor                    Pi = 20 kW    Pp = 13,0 kW     1 jistič   3x25A 

                                                              celkem Pp = 94,2 kW 

 

Bytový dům B.02 

    12 bytů x 11kW = 132 kW β=0,43    Pp = 56,8 kW               12 jističů 3x25A 

     společná domovní spotřeba   Pi = 5,0 kW   Pp = 4,0 kW       1 jistič   3x25A 

                                                              celkem Pp = 60,8 kW 

 

Bytový dům C.01 

    10 bytů x 11kW = 110 kW β=0,45    Pp = 49,5 kW               10 jističů 3x25A 

     společná domovní spotřeba   Pi = 5,0 kW   Pp = 4,0 kW       1 jistič   3x25A 

                                                             celkem Pp = 53,5 kW 

 

Čerpací šachta splaškové kanalizace 

    2x čerpadlo 3kW, provoz 1+1,    Pi = 6,0 kW Pp = 3,0 kW     1 jistič   3x20A 

 

 

Ochrana před úrazem el. proudem 

Ochrana bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41, v platném znění, samočinným 

odpojením od zdroje.  

V objektech bude provedeno hlavní pospojování, v technických prostorách a bytových 

koupelnách doplňkové pospojování.  
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Všechny zásuvkové obvody pro laickou obsluhu budou vybaveny doplňkovou ochranou 

proudovými chrániči.  

V objektech bude instalována třístupňová přepěťová ochrana. 

 

Návrh umělého osvětlení, zásuvkové obvody, el. spotřebiče 

Návrh umělého osvětlení byl proveden ve smyslu ČSN EN 12464-1 (360450), ČSN 36 0452  

a  norem přidružených.  

Pro hlavní osvětlení se použijí stropní a nástěnná svítidla a lustry v provedení podle 

charakteru jednotlivých místností a požadavků investora.  

Na schodištích a chodbách   budou instalována nouzová svítidla s vlastním akumulátorem, 

realizovaná nouzovými invertory ve svítidlech hlavního osvětlení a samostatnými nouzovými 

svítidly s piktogramem, instalovanými nade dveřmi ve směru úniku. Ovládání nouzového 

osvětlení bude automatické od výpadku napětí hlavního osvětlení. 

V objektech budou realizovány zásuvkové obvody 230V, 16A a 400V, 16A. 

V objektech budou napájeny el. energií el. spotřebiče technologických profesí 

vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a přípravy TV, zdravotechniky a slaboproudu. 

 

Rozvodné a elektroměrové zařízení 

Ze přípojkových pojistkových skříní budou vedena hlavní domovní vedení - HDV. Na HDV 

budou v jednotlivých podlažích napojeny patrové elektroměrové rozvaděče. 

Elektroměrové rozvaděče budou osazeny hlavními jističi a  třífázovými jednotarifními 

elektroměry pro jednotlivé byty.  

Z rozvaděčů společné spotřeby domů budou napájeny běžné společné spotřeby tj. osvětlení 

chodeb, schodišť a ostatních prostor. 

V obchodním centru bude zřízena samostatná rozvodna, kde bude umístěn elektroměrový 

rozvaděč s fakturačními elektroměry pro jednotlivé provozovny. 

Pro rozvody budou použity celoplastové kabely typu CYKY, CYKYL vedené v drážkách pod 

omítkou, nad podhledy na kabelových lávkách, nebo žlabech. 

 

Hromosvodné zařízení 

Na střechách objektů bude instalováno hromosvodné zařízení napojené na základové 

uzemnění. Hromosvody budou navrženy podle ČSN EN 62305. Doporučená třída LPS:  III 

Na střechách budou instalovány mřížové jímací soustavy z drátu AlMgSi Ø 8 mm na 

podpěrách s pomocnými jímači v křížení a v koncových bodech. Veškeré kovové části na 

střeše mimo ochranný prostor jímačů budou vodivě připojeny na jímací soustavu. Ostatní 

kovové hmoty budou uvedeny na stejný potenciál vodičem CYA. Vzdálenost podpěr - 1m. 

Rozměry ok mřížové sítě 15 x 15 m. 

Pro vzájemné propojování všech částí jímací soustavy musí být použity schválené svorky a 

spojky (ČSN EN 50164-1). 

Vzdálenosti mezi svody od jímací soustavy musí být, dle navržené třídy LPS (III), po 15m. 

Každý svod bude opatřen rozpojitelnou zkušební svorkou, pro svody bude použit drát AlMgSi 

Ø 8 mm.  
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Svody budou připojeny na uzemnění, celkový zemní odpor uzemnění musí být do 10Ω. 

Pro uzemnění bude použit zemnič typu B, tj. zemnící pásek, uložený  v základových pasech 

pod izolací. 

Technické řešení vnitřní ochrany před bleskem musí zamezit vznik různých napěťových 

hladin na vnějších a vnitřních vodivých částech objektu.  

Vzhledem k charakteru stavby se navrhuje použít systém ochrany před bleskem spojený 

s vodivými částmi stavby a proto bude použito ekvipotenciální pospojování.  

Na ekvipotenciální přípojnici musí být připojena také všechna kovová potrubí a kabely 

vstupující do stavby. 

Elektroinstalace musí být vybaveny třístupňovou přepěťovou ochranou. 

 

Venkovní osvětlení 

Podél chodníků okolo objektů bude zřízeno nové venkovní osvětlení, rozdělené do dvou 

větví.  

Větev osvětlení kolem obchodního centra bude napájena z hlavního rozvaděče centra a 

ovládáno soumrakovým čidlem, umístěným na fasádě objektu. 

Druhá větev VO kolem bytových domů bude napájena z nově vytvořeného spínacího bodu, 

který bude umístěn ve zděném pilíři u nové trafostanice. Z trafostanice bude rovněž napájen. 

Ovládání VO bude soumrakovým čidlem, umístěným na zdi trafostanice. 

 

Instalována budou výbojková svítidla 70W na parkových bezpaticových  stožárech.  

Stožáry osvětlení budou osazeny tak, aby nepřekážely v provozu a nezabraňovaly výhledu. 

Rovněž svítidla a kabelové trasy musí být umístěny mimo polohu stromů a keřů. Po vzrůstu 

stromů a keřů nesmí dojít k zastínění svítidel. 

Pro kabeláž budou použity celoplastové kabely, uložené ve výkopech v zemi. V soubězích s 

ostatními inženýrskými sítěmi musí být dodrženy předepsané odstupové vzdálenosti podle 

ČSN.   

Kovové stožáry VO budou uzemněny na zemnící drát FeZn Ø 10mm, který bude veden 

v souběhu s napájecím kabelem osvětlení a uložen v proseté zemině na dně výkopu.       

Koncové stožáry budou přizemněny zemnícími tyčemi. 

Osvětlení bude ovládáno automaticky společně se stávajícím VO. 

 

Napěťová soustava:         3NPE, 50Hz, 400V/TN-C, TN-S 

Ochrana před úrazem el. proudem:  samočinným odpojením od zdroje podle  

                                                           ČSN 33 2000-4-41 v platném znění 

Výkonová bilance: 

 

                                         instal.výkon     max.výpočt.zatížení        

                                              Pi(kW)                 Pp(kW)                      

   Větev č.1                             1,05                     1,05                          

   Větev č.2                             1,52                     1,52                           

 

Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 samočinným 

odpojením od zdroje. 
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Energetická bilance objektů, jež nejsou řešeny ve změně č. 1: 

Celkem se v k.ú. Jílové u Prahy lokalita Radlík předpokládá výstavba domova pro seniory 

v objektu bývalé cihelny, výstavba 11 rodinných domů (č.p. V0-V10) a výstavba restaurace – 

dle v.č. 01. 

 

Energetická bilance v části, jež nění řešena změnou č,1: 

13 rodinných domů, z toho 4 RD vytápěny elektřinou, 9 RD vytápěných plynem 

 

Předpokládaný soudobý příkon   Ps = 2x 77,0 kW 

Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu               Is = 2x 135,8 A 

 

Objekt cihelny: 

Cihelna – ubytování – celkem 90 provozů (ubytovacích prostor)  Ps = 158,0 kW 

Cihelna – komerční prostory    Ps = 7,0 kW 

Cihelna – bazén    Ps = 30,0 kW 

 

Cihelna celkem: 

Předpokládaný soudobý příkon   Ps = 194,5 kW 

Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu               Is = 365,2 A 

 

Cihelna – restaurace 

Předpokládaný soudobý příkon   Ps = 70,0 kW 

Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu   Is = 141,8 A 

 

Restaurace na p.č. 309 

Předpokládaný soudobý příkon   Ps = 80,0 kW 

Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu   Is = 150,5 A 

 

Veřejné osvětlení areálu 

Předpokládaný soudobý příkon   Ps = 3,3 kW 

 

Celková energetická bilance trafostanice u p.č. V5: 

Předpokládaný soudobý příkon   Ps = 491,0 kW 

Předpokládané proudové zatížení   Is = 850,0 A 

 

Bude osazena trafostanice 630 kVA 22/0,4 kV. 

Připojení bude provedeno dle předpisů ČEZ Distribuce a.s. 

 

 

Rozvod telefonu O2 Czech republic: 

Místo napojení sdělovacího kabelu bude ponecháno beze změny. Stávající telekomunikační 

síť je ukončena v účastnickém rozvaděči ÚR89 na p.s. 436, kde ale není dostatečná kapacita.  

Dle vyjádření Telefónica O2 ze dne 23.3.2015 (pan Titěra – viz příloha) bude zasíťování 

lokality připojeno na síť Telefónica O2 u p.č. 944/4, kde je položen stávající zemní telefonní 

kabel. Bude položen nový telefonní kabel 25 XN0,6 – FLE, kterým budou propojeny nová 

místa resp. noví účastníci telefonní sítě. 

Naspojkování kabelů bude provedeno buď rozbočnou kabelovou spojkou v zemi nebo zde 

bude osazen nový síťový telefonní rozvaděč. V souběhu s novými telekomunikačními kabely 
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budou v zemi položeny dvě HDPE trubky, do kterých bude možné položit optické napojení. 

 

Počet nových linek: 

Obchodní dům –     10 x linka 

Bytové domy -     41 x linka 

Rodinné domy –      11x linek 

cihelna DS vybavená vlastní telefonní ústřednou – 18x linek 

cihelna provozovny, ambulance –   10x linek 

 

Celkem je požadováno 90 volných linek. 

 

 

B.2.7.  Technická a technologická zařízení  

 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médii 

Čerpací stanice splaškových vod  

     Splašková kanalizace bude odvedena gravitačním potrubím DN DN 250 do čerpací 

stanice. Čerpací stanice je navržena bez obtoku. Tlaková kanalizace PE 110x10 bude 

v napojení na řad T1 PE 100, SDR 11, DN 100, který je veden v ul. Ke Kapličce a ul. 

K rybníku.  

Čerpací šachta 

Výška přítoku do ČS:  424,70 

Dno čerpací stanice:  422,40 

Zapínací hladina:  422,80 

Vypínací hladina:  423,40 

Havarijní hladina:  423,50 

Výška vody v ČS při 

10 hodinovém přerušení  

provozu:   425,00 

Výška výtlaku:  425,10 

 

Do objemu havarijní rezervy není započteno zvýšení o objem v přítokové stoce.  

    V čerpací stanici se předpokládá umístění dvou ponorných čerpadel např. typ Hidrostal o 

výkonu čerpadla 5 l/s s minimální průchodností 65 mm. Příkon čerpadla je 2,1 kW, jmenovitý 

výkon elektromotoru 3,0 kW, 400 V, 50 Hz (cca 25 m). Jedno čerpadlo je uvažováno jako 

provozní a druhé záložní. V provozu se budou střídat podle najetých provozních hodin. 

Čerpadla budou vybavena spouštěcím zařízením a v jímce budou osazena na patkových 

kolenech. Hladiny pro ovládání čerpadel budou snímány ultrazvukovým čidlem a zálohově 

plovákovými spínači. Na přítoku splašků bude osazen česlicový koš.  

     Vzhledem k délce výtlačného řadu rychlosti proudění v potrubí a použitému materiálu 

potrubí nemusí být výtlak před účinky hydraulického rázu zvláště chráněn.  

     Výtlak čerpadel bude v ČS zhotoven z nerezu. Na společném výtlaku bude odbočka pro 

vypouštění výtlaku a odbočka pro připojení proplachové vody mimo kulové zpětné klapky a 

šoupátka.  

     Přenos informací o chodu čerpací stanice bude pomocí sítě GSM. Signalizovat se budou 

poruchové stavy čerpadel, průsak ucpávkou čerpadla, chod čerpadla, max. hladina, porucha 

napájení event.. narušení objektu.  

     Ovládání bude osazeno v samostatném pilířku společně s napájením ČS. Pro manipulaci 

s čerpadly bude k dispozici ruční jeřábek.  
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     ČS bude připojena na zasmyčkováním distribučního kabelu. Přípojka elektro k ČS bude 

ukončena v přípojkové skříni, která bude přístupná z veřejné přístupného pozemku dtto 

elektroměrový rozvaděč s jedntarifovým elektroměrem.  

     Výtlačná přípojka bude navržena na tlak 1MPa bude 110 x 10 v min. sklonu 3 %0.  

     Čerpací stanice objemu 7,45 m
3
 je uvažován z vodostavebného betonu (vnitřních rozměrů 

1,8 x 1,8 výška 4,5 m se vstupem z poklopu (žebřík). Poklop bude navržen jako vodotěsný 

s možností osazení ventilátorů.  

     Event. je možné využít kompletní dodávku ČS z PE např. ASIO Brno s.r.o.  

     Před nátokem do ČS bude osazeno vřetenové šoupátko v šachtě (ŠS1).  

     Před napojením bude v šachtě osazeno na výtlaku šoupě DN 100.      

 

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení  

 

     Jsou dodrženy požadavky z územního plánu pokud se týká inženýrských sítí a 

komunikace.  

 

Účel stavby 

 

     Návrh komunikace a inženýrských sítí je pro změnu č. 1 (zastavěné plochy-objekt A.01 – 

Billa, 2400 m
2
, bytové domy – B.01 – 1345 m

2
, B.02 – 616 m

2
, C.01 – 1075 m

2
.  

     Přístupové komunikace jsou kategorie MO 2/12/6,0(5,5)/40. Funkční třída komunikace – 

C3.      

     Hlavní vjezd a výjezd z areálu je uvažován z ulice Pražská tj. stávající ulice K cihelně a 

nové komunikaci od kruhového objezdu.  

     Tato komunikace je doplněna dvěma obslužnými komunikacemi. Tyto komunikace budou 

zařazeny do III. kategorie místních komunikací.  

     Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, rozvod el. energie, telefonní síť, veřejné 

osvětlení) budou sloužit pro potřeby obchodního domu, bytových domů, rodinných domů a 

centrálního objektu (bývalá cihelna).   

 

Stavební konstrukce 

 

     Vozovka komunikace je navržena s povrchem z asfaltu event. s chodníkem ze zámkové 

dlažby.  

 

Inženýrské sítě  

 

     V komunikaci budou vedeny následující inženýrské sítě: 

- kanalizační řady 

- vodovodní řady  

- plynovodní potrubí STL 

- silnoproud 

- slaboproud 

- přípojky k RD 

Rozdělení stavby do PÚ 

 

     Posuzované komunikace netvoří ve smyslu ČSN 730802 požární úsek.  

 

Stanovení požárního rizika, SPB a posouzení velikosti PÚ 
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     Neboť stavbou komunikace a inženýrských sítí nevzniká žádný požární úsek, není určeno 

jeho požární riziko, stupeň PB ani velikost PÚ.  

     Objekty vlastních rodinných domů a centrálního objektu budou rozděleny do PÚ dle 

jednotlivých projektů – není předmětem tohoto PBŘ.  

 

 

Stavební konstrukce a požární uzávěry  požární odolnost  

 

     Protože komunikace není požárním úsekem zařazeným do stupně požární bezpečnosti, 

nevznikají na požární odolnost jejich konstrukcí žádné požadavky.  

 

Stavební hmoty – hořlavost  

 

     Protože komunikace není požárním úsekem zařazeným do stupně požární bezpečnosti, 

nevznikají na hořlavost jejich materiálů žádné požadavky. Materiál komunikace – asfalt lze 

klasifikovat jako hořlavý, resp. se stupněm hořlavosti D3, zámková dlažba – D1.  

 

Požární zásah, evakuace a únikové cesty 

 

     Dle čl. 3.4.1. ČSN 730833 musí ke každé budově OB 1 (tj. ke každému u uvažovaných 

RD) vést přístupová komunikace široká nejméně 2,50 m a končící nejvýše ve vzdálenosti 

max. 50 m od posuzovaných objektů.  

     Nově navrhované komunikace mají základní šířku 6,0 m či 5,5 m při obousměrném 

provozu a 4,50 při jednosměrném provozu.     

     Dle čl. 12.2.2. ČSN 730802 platí pro projektování přístupových komunikací především 

ČSN 736101 nebo ČSN 736110 pro navrhování vozovek platí ČSN 736114. Posuzovaná 

příjezdová komunikace odpovídá požadavkům dotčených ČSN. Oblouky musí mít vnitřní 

poloměr min. 7,0 m. Průjezd hasičského vozidla byl prokázán vlečnými křivkami. 

 

 

Odstupové vzdálenosti 

 

     Protože komunikace není požárním úsekem, nevznikají nároky na stanovení požárně 

nebezpečného prostoru.  

 

Požární voda 

 

     Protože OB 1 komunikace není požárním úsekem, nevznikají nároky na zajištění požární 

vody pro její hašení. Vnější požární voda bude zajištěna v souladu s požadavky tab. 1 a 2 

ČSN 730873 vnějšími nadzemními požárními hydranty na potrubí DN 150 ve vzdálenosti 

max. 100 m od každého z uvažovaných objektů a ve vzdálenosti max. 200 m mezi sebou. Na 

řadech jsou osazeny 3 nadzemních hydranty a dále 2 podzemní hydranty. Veškeré hydranty je 

možné využít jako požární. Řady budou zokruhovány. 

     Dle čl. ČSN 730873 musí být na nejpříznivěji položeném nadzemním hydrantu zajištěn 

statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa dle sdělení provozovatele vodovodu je toto splněno.  

     Vzhledem k poloze hydrantů u komunikace a předpokládané odsazení objektů od uliční 

čáry 5,0 m lze konstatovat, že se hydranty nebudou nacházet v jejich požárně nebezpečném 

prostoru.   

     Dle čl. 8.2. ČSN 730873 bude k vnějšímu odběrnímu místu trvale zajištěn volný přístup 

(doporučuje se volná manipulační plocha alespoň 3,0 m
2
) – navržená dvoupruhová 
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komunikace tomuto požadavku vyhovuje a není nutné zřizovat plochu pro odstavení 

požárního vozidla.  

 

Zásahové cesty 

 

     Dle čl. 12.2.2. ČSN 730802 se za přístupovou komunikaci považuje nejméně 

jednopruhová silniční komunikace (viz. ČSN 736100) se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. 

Posuzovaná dvoupruhová komunikace se šířkou 6,0 m či 5,5 m a jednopruhová šířkou 4,5 m 

vyhovuje výše uvedeným požadavkům na průjezd hasičského vozidla.  

     Dle čl. ČSN 73 08 33 nemusí být pro objekty zřízeny nástupní plochy. Šířky komunikací a 

poloměry obrub umožňují příjezd požárních vozidel ke všem objektům v areálu. Zatížení 

vozidly požární ochrany nepřesahuje zatížení normovou nápravou 10 tun.  

     Únosnost vozovek komunikací je navržena v souladu s normovými požadavky a 

technickými předpisy Ministerstva dopravy pro zatížení normovou nápravou 10 tun.  

 

Přenosné hasící přístroje 

 

     Protože komunikace není požárním úsekem, nevznikají nároky na osazení ručních hasících 

přístrojů. Hasičským přístrojem doporučujeme vybavit pouze buňky (zařízení staveniště).  

 

Technologická zařízení stavby 

 

V nově budované komunikaci budou vedeny následující sítě: 

- kanalizační řad splaškové kanalizace DN 250 

- vodovodní řad DN 150 (zokruhované) 

- plynovodní řad STL dn 63 

- silnoproudý kabel 

- kabel veřejného osvětlení 

- slaboproudý kabel 

 

Kabely silnoproudu a slaboproudu budou vedeny ve výkopech v zemi, na podchodech pod 

komunikacemi a pod vjezdy na jednotlivé parcely a chráněny betonovými chráničkami. Při 

stavebních pracích budou dodrženy zásady bezpečnosti práce a přesné technologické postupy 

tak, aby během těchto prací bylo zabráněno vzniku požáru.  

 

Zvláštní požadavky na zvýšení PO stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních 

hmot 

 

     Protože komunikace není požárním úsekem zařazeným do stupně požární bezpečnosti, 

nevznikají na požární odolnost jejich konstrukcí ani hořlavost materiálů žádné požadavky.  

 

Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  

 

      Protože komunikace není požárním úsekem, nevzniká nárok na její vybavení požárně 

bezpečnostním zařízením.  

 

Výstražné značky a tabulky  
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     Na ploše pro odstavení požárního vozidla v místě požárního hydrantu musí být vyloučeno 

parkování vozidel vyznačením zákazu stání (dopravní značka č. B 29), popř. i vodorovnou 

značku a doplněním tabulkou účelu plochy (např. požární hydrant).  

     Dle požadavku čl. 8.3. ČSN 730873 bude nadzemní hydrant označen tak, aby byl 

jednoznačně zřejmý jeho účel v souladu s ČSN 755025, která platí pro zhotovení a používání 

orientačních tabulek na vodovodních sítích.  

     Na nově navrhované dvoukruhové komunikaci bude svislým dopravním značením 

vyznačen zákaz stání tak, aby byla trvale zajištěna možnost příjezdu hasičského vozidla, 

včetně možnosti zastavení u všech navrhovaných hydrantů.  

     Před vjezdem na hlavní komunikaci bude z komunikací v novém souboru staveb 

vyznačena přednost v jízdě.   

 

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi 

 

     Mimo veřejného osvětlení se netýká inženýrských sítí a komunikace. U veřejného 

osvětlení bude návrh také s ohledem na použití úsporných osvětlovacích těles včetně spínání 

osvětlení.  

 

B.2.10.  Hygienické požadavky stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost) 

 

     Budou dodrženy ochranná pásma tj. především umístění od kanalizace (ČSN 736005).  Na 

provoz bude vypracován provozní řád včetně hygienických podmínek provozu.  

    Výrobky, které přicházejí do přímého styku s vodou, musí být ověřeny, že jejich užitím 

nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody dle § 5 odst. 2 zákona a jsou v souladu 

s Vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 

styku s vodou.  

     Hluk při stavební činnosti (7.00-20.00) nesmí překročit hodnotu 65 dB.  

 

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

     Území není poddolované ani není v záplavovém území. Část výstavby bude prováděna na 

násypech (komunikace, inženýrské sítě, R.D) je nutné respektovat geologický posudek při 

zakládání staveb.  

 

 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu  

 

     Napojení vodovodu je v řešené změně č. 1 RP Z2-25 (dále změna č. 1) ponecháno beze 

změny, tz. napojení bude provedeno na stávající řad v ulici Pražská (křižovatka ul. Pražská a 

ul. U cihelny) a  na stávající řad DN 150, který je veden z VDJ Kaplička. Tímto řešením 

dojde k zokruhování řadů. 

          Napojení elektrické energie je v řešené změně č. 1 ponecháno beze změny, tz. napojení 

bude provedeno ze stávajícího sloupu VN 22 kV (bod č. 16) a ze stávajícího nadzemního 

vedení VN 22 kV vedoucího do areálu cihelny. V obou případech pak bude ze sloupu svedeno 

vedení VN a přivedeno do nové trafostanice. Pro část území řešené ve změně č. 1 bude 

umístěna trafostanice nad severní hranou obchodního centra. Tato trafostanice bude sloužit 

pro napojení obchodního centra a bytových domů řešené ve změně č. 1, návrh trafostanice, 

bude proveden spol. ČEZ. Část, jež není řešena ve změně č. 1 bude napájena z trafostanice 
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umístěné dle původního regulačního plánu, tz. u jižní strany pozemku V5. Trafostanice budou 

mezi sebou propojeny zemním kabelem VN.  

 Veřejné osvětlení části řešené ve změně č. 1 bude napájeno z nového spínacího bodu 

umístěného u nové trafostanice (u obchodního domu), osvětlení areálu obchodního centra 

bude napájeno z nového spínacího bodu umístěného na fasádě OC. Oba rozvaděče, z nichž 

bude napájeno osvětlení, budou napojeny z nové trafostanice umístěné u OC. 

Veřejné osvětlení části lokality neřešení ve změně č. 1 bude napájeno dle původního návrhu 

z nového rozvaděče umístěného u nové trafostanice (u pozemku V5). 

 Stávající telekomunikační síť je ukončena v účastnickém rozvaděči ÚR89 na p.s. 436, kde ale 

není dostatečná kapacita.  

Napojení sdělovacích kabelů bude ponecháno beze změny. Dle vyjádření Telefónica O2 ze 

dne 23.3.2015 (pan Titěra – viz příloha) bude zasíťování lokality připojeno na síť Telefónica 

O2 u p.č. 944/4, kde je položen stávající zemní telefonní kabel. Bude položen nový telefonní 

kabel 25 XN0,6 – FLE, kterým budou propojeny nová místa resp. noví účastníci telefonní 

sítě. 

     Splašková kanalizace bude napojena na stávající tlakový řad od ČS2. Napojení na řad L1 

v šachtě Š39 není možné vzhledem k tomu, že řad není proveden. Toto řešení je projednáno 

se správcem (VHS Benešov).  

     Dešťové vody, které nebudou likvidovány odparem (vsakem), budou odvedeny do 

Jílovského potoka. Předpokládá se pouze množství cca 5,8 l/s.  

     Bude využit stávající plynovod v ulici K cihelně (dn 63). Dále bude navržen řad (dn 63) od 

kruhového objezdu. Řady navrhujeme propojit.  

 

 

B.4.  Dopravní řešení 

 

     Navrhované komunikace navazují na stávající komunikaci K cihelně a napojuje se na 

kruhový objezd obchvatu Jílové u Prahy (větev 1). Více viz B.2.6. 

 

 

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

     V místě stavby se nevyskytuje vzrostlá zeleň. Předpokládá se, že bude zemina využita při 

konečných terénních úpravách.       

     Přestože je komunikace navržena tak, aby co nejvíce respektovala stávající terén, dochází 

v jižní části k poměrně velkým terénním úpravám. Tyto úpravy jsou nutné s ohledem na 

konfiguraci terénu a bývalou skládku.  

     Snahou návrhu je v maximální možné míře zachovat a podpořit zeleň v lokalitě.  

 

 

B.6.  Popis vlivů navrženého způsobu využití území  na životní prostředí a jeho ochrana  

 

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

     

     Navrhované stavby nemají vliv na využití území. Je dodržena koncepce územního plánu 

Jílové u Prahy. Při navrhování musí být zásady územního plánu dodrženy (zastavěnost, 

maximální výšková hladina zástavby, dodržení koeficientu zeleně, respektování krajinného 

rázu atd.). 
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     Při výstavbě i při dopravě materiálu je nutné dbát na ochranu dřevin v blízkosti stavby 

(ČSN 839061, DIN 18920 čl. 3.2.) a dodržovat podmínky ukládání sítí ve vztahu k zeleni. Při 

výstavbě nedojde ke kácení zeleně.  

     Stavební činnost při realizaci akce bude probíhat v denní době od 7-20 hod. a jednotlivé 

stavební stroje budou využity v časovém limitu a počtu. Po dobu čekání budou vypínány 

motory. V této době nesmí být překročen hygienický limit hluku tj. 65 dB.  

     Při realizaci bude dbáno zejména na minimalizaci produkce prachu, používání vozidel a 

mechanismů splňující příslušné emisní limity pro mobilní zdroje, před výjezdem vozidel ze 

staveniště bude odstraňováno bláto z podběhů a pneumatik.  

     Z hlediska odpadového hospodářství bude nakládáno s odpady vzniklými stavební činnosti 

ve smyslu zákona o odpadech a jeho provádějícími předpisy.  

     Opatření výše uvedené budou součástí smlouvy s dodavatelem stavby.  

 

 

b)c)d)  Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, vliv na 

soustavu chráněných území Natura 2000, zohlednění podmínek EIA 

 

     Především je nutné dodržet požadavky specifikované v územním plánu Jílové u Prahy. 

K přednostem území patří i blízkost inženýrských sítí (zásobování vodou, kanalizace). 

Důležitá je i blízkost volné krajiny a přírody (okraj obce). Další podmínky (Natura 2000, 

EIA) nejsou specifikovány.  

 

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů  

           

     Mimo již popsané zásady je nutné dodržet ochranná pásma inženýrských sítí dané ČSN 

736005, zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb.  

       

 

B.7.  Ochrana obyvatelstva  

 

     V řešeném území nebude navržena stavba, která by splňovala podmínky pro určení zóny 

havarijního plánování ve smyslu zákona č. 353/1994 Sb. o prevenci závažných havarií.  

     Pro ukrytí obyvatel se uvažuje s využitím vhodných částí RD (sklepy). Stále tlakově 

odolné kryty nebudou v území navrhovány. Nepočítá se ani s ubytováním evakuovaného 

obyvatelstva ani se skladováním materiálu CO. Nebezpečné látky nebudou v území 

skladovány.   

     Pokud se týká nouzového zásobování vodou neuvažuje se s budováním náhradních zdrojů 

pitné vody. V případě havárie bude nouzové zásobování pitnou vodou zajištěno cisternami 

dále je možné zásobování balenou vodou.  

     Potřeba požární vody je zajištěna dle ČSN 730873 nadzemními hydranty, Nejnepříznivěji 

umístěný hydrant musí mít statický přetlak 0,2 MPa. Pro požární využití je možné využít 

nadzemních i podzemních hydrantů.  

 

B.8.  Zásady organizace výstavby  

 

a)  Napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu  
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      V případě potřeby je možný odběr elektrické energie zajistiti ze stávajících rozvodů 

v areálu bývalé cihelny. Odběry medií je nutné projednat se správci a spotřeby měřit. Příjezd 

na staveniště bude po komunikaci Pražská.       

 

b)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

 

      Staveniště nebude oploceno (pouze výkop bude vyznačen reflexními páskami a 

zábranami).  

      Výkop na veřejném pozemku bude opatřen výkopovou lávkou s mobilními zábranami.  

      Dřeviny nebudou při výstavbě káceny.  

 

c)  Maximální zábory pro staveniště (trvalé, dočasné) 

 

      Zábor (dočasný) po dobu trvání stavby komunikace a inženýrské sítě bude cca  

po dobu 12 měsíců. Trvalý zábor pro zařízení staveniště není.   Po dobu výstavby bude osazena 

mobilní buňka s chemickým WC.  

 

d)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

     Snahou při návrhu bude vyrovnaná bilance zemních prací.  


